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本書の巧いかた 


このたびは、キヤノン XH G 1 /XH A 1 をお買いボめいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこ 
の r 使用説明書」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


本書の構成は、次のとおりです。 
はじめに（の4〜） : 

準偏編（口16〜） : 

撮影編 （ 口 32〜） ： 

カスタマイズ編（口 86〜）： 


ま全上のごを意や各部の名称などを説明しています。 

電源、ファインダーの取り付け、メニューの使いかたなどを説明しています。 
撮影について説明しています。 

カスタマイズについて説明しています。 


再生編（口10已〜） 
編集編（の118〜） 

力ード編 （ 口123〜) 
その他（ご1144〜） 


再をについて説明しています。 

編集について説明しています。 

力ー ドへの記録/再生について説明しています。 

画面表おや取り扱い上のごミ主意などを説明しています。 


本書の記載にごいて 


图 

國 


:操作するラえで、守っていただをたいこ 
とです。 

:基本操作に力にて、知っておいていただきた 
いことです。 


(田〇〇): () 内の数字は参照ページです, 
〇 :表示の点ミ威を示しています。 


曰時を記をする 


動作モードです。- 

操作するボタン- 
やスイッチです。 


画面の表示です。- 
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-文中の「画面」は、ファインダーの画面または液晶画面を表しています。 

-文中の「力ード」は SD / SDHC メモリーカードまたはマルチメディアカードを表しています。 

-本書では、 XH 白1のイラストで説明しています。 

-本書では、音声入力端テはに H 1、 CH 2」 と、録音するチャンネルは「チャンネル」と表記しています。 
-作例写真は、スチルカメラで撮影したものを使用しています。 

-動作モードによっては、使用でさない機能びあります。本書では、次のように表示しています。 

:制できまず 。I [XI J :触できません。 


-本書では、 HD / HDV 、 SD / DV の各信号規格を政下のように定義しています。 
カメラ部 IHD/SD 

tTHD/SD SDI 端テ I HD または SD 
>[ HDV / DV 端モ | HDV または DV 

HDV/DV 


再生信号 HDV/DV 
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付属品をおおかめ < ださい 


本機をお使いになる前に、付属品をお確かめください。 


XH G 1 /XH A 1 
使用説明書 

/ / 

コンパクトパワーアダプター 
CA _ 920 

電源カプラー 

DC - 920 

バッテ1」ーパック 
臣 P -9 已 0 G 

SD メモ U —カード 
SDC -16 M 

リモコン 

(ワイヤレスコント□ーラー） 
WL-D 己000 

U モコン用単3電池 

2本 

レンズフード 

翊 

レンズキャップ 

ショルダーストラップ 

SS - 1100 

ステレオビデオケーブ J レ 
STV -290 N 

づ 1 巧皿—/ 

D 端モコンポーネント 
ビデオケーブル DTC -1000 

戀 




















化ずお読み < ださい 


ためし撮り 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画■録音されていることを確認してください。万が一、ビデオカメラび正常 
に動作しない場をは、「トラブルシューティング」（口 181) をご確認ください。 

HDV 記録時のテープについて 

HDV 記録用には、 HDV 対応テープの使用をおすすめします。 

記録内容の補償はできません。 

万一、ビデオカメラやテープなどの不具をにより記録や再生されなかった場合、記録内容の補償については、ご容 
赦ください。 

著作権について 

あなたがビデオで録画•録音したちのは、個人として楽しむなどのほかは、善作権法上、権利者に無断で使用でを 
ません。なお、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむなどの目的であってち、撮影を制限している 
場合びありますのでごを意ください。 

MPEG -2 使用許諾について 

個人使用目的 L が+で、 MPEG - 2規格に適合した本機を、パッケージ;ディア用に映像情報をエンコードするために 
使用する場合、 MPEG -2 PATENT P 日 RTF 日 LI 日の 特許使用許諾を取得する必要があります。 この 特許使用許諾は 
MPEG LA , ししじ， （2 已日 STEELE STREET , SUITE 300, DENVER , COLORADO 80206 USA ) から取得巧 
能です。 

長時間録画モードについて （ DV 規格） 

長時間録画 ( LP ) モードは、標準 （ SP ) モードの1.已倍の録画びでさる機能です。長時間録画モードでの録画/再 
生は、テープの特性や使用環境に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイズが発生したり、音声び達切 
れたりする場合びあります。大切な撮影には SP モードをお使いください。 


- Canon は、キヤノン株式尝社の登録商標です。 

- Mini DV □づは商標です。 

- HDV および HDV □ゴはソニー株式含社と曰本ビクター株式妄社の商標です。 

- Windows ® は、米国 Microsoft 社の米国および他の国における登録商標です。 

- DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協尝 （ JEITA ) の [Design rule for Camera File system 」 の規 
格を表す団体商標です。 

- 「 LANC 」 □ゴおよび 「 LANC 」 マークは、商標です。 

-その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使 
用されると、受信障害を引さ起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。 


本機を IEEE 1 3日4端モ付きのパソコンと接続するときは、別売の DV ケーブル CV -1 己 0 F / CV -3 已 OF をお使いく 
ださい。 
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まを上のごま意 


ご使用の前に必ず「を全上のごを意」をよくお読みください。 


A 警告乂災、感電、破裂などにより、人び死亡または重傷を負う可能性び想定される内容 
人が傷害を負ラ可能性および物の損害のみの発生び想定される内容 


万び一のとさ 


A 警告 


^参•煙び出ている、へんな臭いがずるなどの異常び発生したとき 
•落としたり、外装を破損したとさ 
遺 -内部に水、ミ毎水などの液体や異物び入ったとき 


上記の場合は、電源プラグをコンセントか日巧き、バッテリーパックもはずず。 

乂お、感電の原因。キヤノンサービスセンターまたはご購入になった販売店に修理を巧頼して 
<ださい。 


(§) 

接軸禁止 

0 

禁止 


•雷び鳴り出した5、アンテナ線や電源プラグに触れない。 

感電の原因。 

•バッテリーパックか6液もれしていた目使わない。 

皮膚の障害、失明、発火の原因。 

-液が身体やを服についたとさは、水でよく洗い流してください。 

•万一目などに入ったときは、きれいな水でよく洗った樓、ただちに医師に相談してください。 


機器を取り扱ラとさ 


A 警告 


分解禁止 


•分解、改造しない。 

発熱、火災、感電、けがの原因。 




い振動や衝撃をちえない。 

破損により、火災、やけど、けがの原因。特に、液晶画面やレンズは、強い衝撃を与えて、割 


れるとけびの原因。 


〇 

強制 

0 


•指定された機器を使用ずる。 

火災、感電、けがの原因。 

•機器の内部や端子部に金属類を入れたり、ショートさせない。また、ビデオカセット 
の挿入□などか6内部に金属類や燃えやずいちのなどを差し込まない。 

火災、感電、けがの原因。 



水霜れ禁止 


•め5さない。 

火災、感電、やけどの原因。雨天、降雪中、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は、特 
に注意してください。 


0 

禁止 

0 

禁止 


•絶巧に、バッテリーパックを、加熱や乂中投入しない。 

破裂により、やけど、けがの原因。 

•電源コードを傷つけない。 

-加工しない。 

•無理に曲げたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしない。 
•熱器具に近づけたり、加熱したりしない。 

-電源コードを抜くときは必ずプラグを持って抜く。 

電源コードび傷つくと（お線の露出、断線等)、火災、感電の原因。 










安を上のごま意…つづを 


A 警告 

© 参電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

义巧、感電の原因。 

© 参充電中は長時間触れない。 

低温やけどの原因。 

0 ♦海外旅行を用の電モ式変圧器や航空機、船舶、 DC/AC コンバーターなどの電源に接 
続しない。また、表示された電源電圧や周波数 L ソ外では使用しない。 

义災、感電、けびの原因。 


A ミち意 


I 

挂制 _ 

©• 

©• 

挂制 


♦飛行機巧で使用ずる場合は、乗務員の指示に従ラ。 

機器か5出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与える恐れがあります。 

♦めれた手で、電源プラグを抜き差ししない。 

感電の原因。 

♦コード類は、つまづかないよラに配置ずる。 

足を引っ掛けて、転倒したり製品が落ちたりして、けがの原因。 

♦バッテリーパック、ショルダーストラップ、グリップベルトなどを確実に取り付ける。 

脱落すると、けがの原因。 

♦バッテリーパックやワイドコンバーターなどを取りはずずときは、落ちないよラに手 
をそえる。 

落ちると、けがの原因。 


使用•保管ずるとき 


A 警告 


風呂場、シャワ - 
まで麵餐止 


参風呂場などの湿度の高い巧や油煙、ほこり、砂などのをい場所で使用、保管しない。 

内部に水などび入ると、火災、感電、やけどの原因。 

参直射日光下やストーブ、照明器具のそばなど、60でむ上の高温の場所や炎天下の密閉 
された車の中に置かない。 

発熱や破裂により、义災、やけど、けびの原因。 

翁不ま定な場所に置かない。 

落ちたり、倒れたりして、けびの原因。 

参電源プラグやコンセントのほこりを、定期的に乾いた巧で巧き取る。 

义巧の原因。 

♦バッテリーパックの端テ部に金属製のキーホルダーやヘアピンなどを接触させない。 

「+」と「一」の端テびショートされ、高熱やミを漏れにより、やけど、けびの原因。 
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r 

A ミち意 


运 

フラグをつンセ 
ントから巧く 

参ふとんやクッションなどをかけたまま使用しない。 

内部に熱びこもり、义災の原因。 

参使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントか5巧く。 


火災の原因。 

ノ 


撮るとき 


A 警告 


0 

禁止 

〇 


•運輯中に使用しない。 

交通事故の原因。 

•撮影しているときは、周囲の状況にま意ずる。 

けが、交通事故の原因。 


お子様びそばにいるとさ 

A 警告 

I A 参乳幼児の手の届かないところに置く。 

感電、けびの願。 


A 

指をはさまれ 
ないよラを意 


A ミち意 

•お子様びカセツトの挿入□に、指を挟まれないよラにずる。 

けびの原因。 







ND FILTER 

( ND フィルター）スイッチ（阻 4 巳) 

SHUTTER /田 

(シャッタースピード/色温度）ダイヤル 
(口 日4、67、72、 80) 


フオーカスモードスイツチ（〔1]4]、43) 



MENU (メニュ ー) ボタン ( CQ 28) 


液晶表示パネル ( CU 170) 


AWB (才ートホワイトバランス）スイッチ（の71〜 74) 


AGC (才ートゲインコント□-ル）スイッチ（口:170) 


DISP . (ディスプレイ）ボタン (CQ 33. 101. 136) 
PEAKING (ピーキング）ボタン（の43 
MAGN . 術ガボタン（の43 
茵（録画チェック）ボタン（の3己） 


SELECT/SET (選択/設定）タイヤル（口 28) 
AUDIO LEVEL (才ーディオレベル）スイッチ（口日 7) 
AUD に川1 , AUDIO CH 2 (マニュアル録音 CH 1. 仁 H のダイヤル（口已巨〜已 7) 

OPEN (液晶画面開く）レバー(の 21) 


ESET 

リセット）スイッチ脚3白、 43) 




各部のち赖 


のは使いかたが書いてあるぺージです。 * は XH G 1 のみです。 

本が 



細 


苦 

墨 

のが 


ス 
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を面 2 


絞 0 U ンヴ' ( m 巨已、67、 68) 
ズーム U ング（の38) 

フ オー カス1」ング 
(□ D 4 K 43) 


メインダイヤル 
就 T . 外部コント□-ルモード 
欄 VCR / PLAY モード 
OFF 電源 OFF 

因オートモード — 

Tv Tv (シャツター優先)モード 



PUSH AF (プッシュ 冉 F ) ボタン（の 40) 

EXP . LOCK 屬出□ック）ボタン（口:]已 8) 

GAIN (ゲイン）スイッチ（ロフ〇) 

OUTPUT (アウトプット）スイッチ（口 84) 

WHITE BAL (ホワイトバランス）スイッチ（口71〜 74) 
tAa (ホワイトバランスセット）ボタン（口72、 74) 

CUSTOM KEYS (カスタムキー）ボタン （[ X 181 、82) 

CUSTOM PRESET ON/OFF (カスタムプ U セット入/蝴ボタン（口88)- 
CUST 0 M PRESET SELECT (カスタムプ U セット選択）ボタン（[1188)- 


カメラモ—ド 


1 

1 



















































































































































各部のち荷い•つづを 


ち面 
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正面 



U モコン受光部（口 24) 


を面 


カード入れ（田 27) 


電源装着部- 

個16〜 17) 


バッテリー取りはずし 
(巨 ATT . RELEASE ) 
レバー 仰 17) 


◄ OPEN (バッテ U -/ 
カードケース 開く） レバー 
(〇：11日〜17、27) 


CARD (力ード）ランプ 
(CQ 27、125、 127) 


ノくツテ U -/ 力ードケース（口16〜17、 27) 


E 脚取り付け : rr 



REMOTE C 端子*** 

HDV / DV 端子 
(口 118、1吕 2) 

HDV ランプ 

ヘッドホン端子仰已3、曰 7) 

A / V 1 一 V 2 出力切換 
スイッチ（口 109) 

A / V 1 端子（口 1 07) 

COMPONENT OUT 端子 
(m 1 07) 


HD/SDSDI 端子* (の 107) 
GENLOCK 端子* (m 已 0) 
TIME CODE 端子* (邮 0) 


スタート/ストップボタン 
仰32) 

スタンバイ レバー 
(m32) 


*兰脚は、必ず取り付けネジの長さが己已 mm 未満のちのをご使用ください。ネジ長び已 .5 mm 政上の己脚を使用す 
ると、本体を破損することがあります。 


マークについて 

〇は、 LAN 仁 [Local Application Control Bus System (□— カル-アプ U ケーシ ヨン- ] ント□—ル-バス-システ 
ム） ] U モート端子のマークです。 LANCU モート端子とは、ビデオ機器を接続し、テープ走行などをコント□ールでさるよ 
ラにした端子です。 

OC マークび表示されている機器と接続してください。 

OLANCU モート端テで接続した周辺機器の操作ボタンの中には、動作しないをの、本機の動作と異なるをのびありまず。 
OC マークび表示されていない機器と接続した場合の動作については保証致しかねます。 
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各部のち荷い•つづを 


上面 


• (録画）ボタン（口11目） 

►►焊をり）ボタン（口10己） 

力ード+ボタン（口134、13日) 

►(再生）ボタン（口1日巳） 

スライドシヨー 

( SLIDESHOW ) ボタン（口 13已) 

◄◄(巻き戻し）ボタン ( CQ 105) 
力ードーボタン（[ X ] ] 34、13巨) 

■(停止）ボタン（口10 5) - 

測光ボタン（口 131) 

H (-時停止）ボタン（口 105) 
ドライブモード （DRIVE MODE ) 
ボタン（口;:] 129) 



RESET (リセット）ボタン 
(m 1 84) 

M に ATT . (マイクアツテネータ ー） 
スイッチ（口已日） 


I— WHITE BAL . PRESET 

(ホワイトバランスプリセット） 
スイッチ（口 71、72) 


END SEARCH 
(エンドサーチ）ボタン 
(の 37) 


グ U ップズームボタン 
(の13已、138、14吕） 

カセット取り出しスイッチ 
仰2日） 

PHOTO (フオト）ボタン 
( 口] 2曰〜] 27、13 0) 
ズームスピード設定ダイヤル 
(の 38) 

ストラップ取り付け部（口 23) 


液晶画面（口 21) 


ストラップ取り付け部（口 23) 

ホットシュー（口 132) 

A ンドルズームボタン（田 38) - 

PHOTO ロオト）ボタン（口 ] 2巳〜127、 ] 30) 
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リモコン WL-D 5000 (の 24) 


フオト （ PHOTO ) ボタン 

スタート/ストップ-~-— 

( START / STOP ) ボタン（田 32) 


メ ニユー ( MENU ) ボタン （CQ 28) 


ニュー選択▲▼ポタン（の 28 ) ——I 
オンスク U —ン 

(TV SCREEN ) ボタン仰 83) 


データコード 
(DATA CODE ) ボタン （ 口 11日) 


スライドシヨ 

( SLIDESHOW ) 
ボタン（口135) 


インデックス記録 
(INDEX WRITE ) 

ボタン （m 82) 

オーディオモニター 
(AUDIO MONITOR ) 

ボタン （ m 1 12) 

エンドサーチ 
(END SEARCH ) 

ボタン（口 37) 

サーチ選択 

(SEARCH SELECT ) ボタン 
(口 114、11己） 

録画一時停止 
(REC PAUSE ) ボタン 
(に111日） 

巻き戻し （ REW ) ボタン（口10己)」 

ゼ□セット方モ U — 

(ZERO SET MEMORY ) ボタン 
仰1 13) 



送信部（口 24) 


ズーム （ ZOOM ) ボタン（口 38) 

設定 ( SET ) ボタン （m 28) 

力ードー ( CARD ) ポタン （m ] 34) 

力ード+ ( CARD ) ボタン（口 ] 34) 

ミックスバランス (MIX BALANCE ) 
ボタン （ m 1 12) 

N ◄/ ►w ボタン（口 114、11己） 

再生 （ PLAY ) ボタン（口10已） 

早送り （ FF ) ボタン（口10已） 


正方向コマ送り再生ボタン（の]〇己） 

停止 ( STOP ) ボタン（田 ] 曰巳） 

X2 ボタン（田 106) 

ス□-再生 ( SLOW ) ボタン（口] 0己） 

一時停止 （ PAUSE ) ボタン 
(口 105、1 19) 

アナ□グーデジタル変換 （ AV 一 DV ) 
ボタン（口1 18) 

U モコンコード設定 

(REMOTE SET ) ボタン（田11 7) 


逆方向コマ送り/- 

逆方向再生ボタン（の 105) 
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電源の準備 


バッテ U - パックは，巧電してか5使いまず。 

バッテリーパックを巧電する 

バッテ U - バックを使うときは、 ショー ト防止用端テカバーを取りはずします（口17引。 

バッテ U - バックを充電するときは、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターからはずしてください。 

〇コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込む 

包電源プラグをコンセントに差し込む 

包バッテリーパックの先端を▼に合わせ 
て、巧し付けなが！5、カチッと音びす 
るまで、スライドさはる 

充電ランプび点滅し、充電び始まります。 

充電び終わると、充電ランプび点なします。 

〇スライドさせてバッテリーパックを取 
0はずず 

包電源プラグをコンセントか！5巧< 

包電源コードをコンパクトパワーアダプ 
夕一か！5巧ぐ 



パッテリーパックを取り付ける 



〇 メインダイヤルを roFF 」 にする 

包 ◄OPEN (バッテリー/力ードケース開 
く）レバーを ◄ OPEN のち向にスライ 
ドさせてバッテリーケースをあける 

包バッテリーパックを図の方向で入れる 

カチッと音びするまでしっか0と巧し込みます。 

〇バッテリーケースを閉める 


16 





















バツテリーパックを取りはずす 



〇 ◄ OPEN レバーを ◄ OPEN のち向にス 
ライドさせてバッテリーケースをあけ 
る 

©ルッテ U —取りはずしレバーをちへ巧 
しなが5、バッテリーパックを手前に 
引さ出ず 

0 バッテリーケースを閉める 


家庭用コンセントにつないで使ラ 


本機を家庭用コンセントにつなぐと、バッテ U - バックの残量を気にせずに使用できます。 



〇 メインダイヤルを roFF 」 にずる 
© 電源カプラーを図のち向で入れる 

カチッと音びするまでしっか D と巧し込みます。電 
源カプラーをはずすとをは、図のレバーを左へ巧し 
なびら、手前に引を出します。 

0 コンパクトパワーアダプターに電源 
コードを差し込み、電源プラグをコン 
セントに差し込む 

〇電源カプラーをコンパクトパワーアダ 
プターに接続ずる 

0 バッテリーケースを閱める 


内蔵リチウム2次電池について 


本機は、 U チウム2次電池を内蔵していて、曰付などの設定び保持されます。この内蔵の U チウム2次電池は、本機 
を使っている間に充電されますび、使用時間び短いとかしずつ放電され、本機を使わない期間び3ヶ月くらい過ぎる 
と、完全に放電してしまいます。その場含は、 U チウム2次電池を充電してください。充電するとをは、本機をコン 
パクトパワーアダプターに接続し、24時間放置してください（:><インダイヤルは rOFF 」）。 

〇バッテリーパックを充電するとをは、電源カプラーをコンパクトパワーアダプターからはずしてください。 
mm 〇コンパクトパワーアダプターを损を差しするとをは、必ずビデオカメラの電源を切ってください。 

〇テレビの近くでコンパクトパワーアダプターを使用すると、テレビ放送の画面にノイズび出ることがあ 
ります。コンパクトパワーアダプターをテレビやアンテナケーブルから離して<ださし、。 

〇コンパクトパワーアダプターに指定された製品政外を接続しないでください。 


のぺージへ Tyf \ 


17 





















電源の準備…つづを 



〇コンパクトパワーアダプター、バッテリーパックに異常びあるとをは、充電ランプが消灯になり、充電 
を中止します。 

〇ランプの点滅/点灯が充電した目安の量（残量）を示します。 

曰〜已0% :約1砂間隔で1回ずつ点滅 
已日％〜7已96 :約1砂間隔で2回ずつ点滅 
7己 ％！; Lh :約1砂間隔で3回ずつ点滅 
100% :点灯 

〇バッテ U —パックの充電時間とフル充電したバッテ U —パックの使用時間は、次のとおりです。 


バッテリーパック 

BP-930 

BP-94 已 

BP- 白己 0G 

BP-970G 

コンパクトパワーアダプター CA - 日20での充電時間 

約145分 

約22□分 

約23已分 

約320分 


••イ ； f 巧 I 


iHDVj 撮影時間と再生時間 

BP-930 

BP-94 已 

BP- 白己 0G 

BP-970G 

連続撮影時間 

ファインダー使用時 

標準 

約15□分 

約23□分 

釣32□分 

約460分 

明るい 

約1日0分 

約22已分 

約320分 

約4已日分 

液晶画面使用時 

標準 

約15□分 

約22己分 

約31己分 

約430分 

明るい 

約14日分 

約21已分 

約30已分 

約420分 

実撮影時間* 

ファインダー使用時 

標準 

約90分 

約140分 

約19已分 

?^80分 

明るい 

約90分 

約140分 

約19已分 

約那〇分 

液晶画面使用時 

標準 

約90分 

約13已分 

約190分 

約260分 

明るい 

約8目分 

約13□分 

約18己分 

約巧已分 

再生時間 

液晶画面使用時 

標準 

約16日分 

約2已〇分 

約3已〇分 

約480分 

| DVl 撮該時間と再生時間 

BP-930 

BP-94 已 

BP- 白己 0G 

BP-970G 

連続撮影時間 

ファインダー使用時 

標準 

約17□分 

約2己已分 

約3已已分 

約巳10分 

明るい 

約16日分 

約2已〇分 

約3已已分 

約已〇己分 

液晶画面使用時 

標準 

約165分 

約24己分 

約34己分 

約47已分 

明るい 

約160分 

約240分 

約33已分 

約460分 

実撮影時間* 

ファインダー使用時 

標準 

約100分 

約15已分 

約21已分 

約310分 

明るい 

約100分 

約1己己分 

約21已分 

約310分 

液晶画面使用時 

標準 

約100分 

約150分 

約210分 

約290分 

明るい 

約9目分 

約14已分 

約200分 

約那〇分 

再生時間 

液晶画面使用時 

標準 

約180分 

約270分 

約37已分 

約已1己分 


•イ 


巧ちリ撮影時間と再を時間 

BP-930 

BP- 白 4 已 

BP- 白己 0G 

BP-970G 

連続撮影時間 

ファインダー使用時 

標準 

約16日分 

約24已分 

約34已分 

約490分 

明るい 

約16□分 

約24□分 

約34□分 

約48已分 

液晶画面使用時 

標準 

約160分 

約23已分 

約33已分 

約47己分 

明るい 

約15日分 

約230分 

約32已分 

約46日分 

実撮影時間* 

ファインダー使用時 

標準 

約100分 

約1己0分 

約210分 

約300分 

明るい 

約100分 

約14已分 

約210分 

約2日日分 

液晶画面使用時 

標準 

約9目分 

約14已分 

約20己分 

約洗0分 

明るい 

約90分 

約140分 

約19已分 

?^80分 

再生時間 

液晶画面使用時 

標準 

約18□分 

約26己分 

釣380分 

約巳3己分 
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撮影時間と再生時間 

BP- 白 30 

BP-94 已 

BP-950G 

BP-970G 

連続撮影時間 

ファインダー使用時 

標準 

約18日分 

日分 

約38已分 

約已40分 

明るい 

約18日分 

約巧日分 

約380分 

約已40分 

液晶画面使用時 

標準 

約17己分 

約26已分 

約37已分 

約已30分 

明るい 

約17日分 

約巧已分 

約360分 

約已 10 分 

実撮影時間* 

ファインダー使用時 

標準 

約]1日分 

約16已分 

約23已分 

約330分 

明るい 

約]1日分 

約16已分 

^^3已分 

約330分 

液晶画面使用時 

標準 

約1日已分 

約16日分 

約230分 

約320分 

明るい 

約1日日分 

約1已已分 

約 21 已分 

約310分 

再生時間 

液晶画面使用時 

標準 

約1日已分 

約拍日分 

約410分 

約已80分 


実撮影時間は、撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をくり返したときの撮影時間の目安です。 
実隙には、これよりも短くなることびあります。 


〇10で〜3ぴじの範囲で充電することをおすすめします。 

〇充電時間は周囲の温度や充電状態によって異なります。 

〇低温下で使用したとさには、使用時間は短くなります。 

〇別売のデュアルバッテ U — チャージャー/ホルダー CH - 日1日では2個のバッテ1」ーパックを連続充電で 
をます。また、充電したバッテ U —パックを装着 （2 個まで）することにより、本機への給電がでを、 
しかち本機の電源を入れたままバッテ U —パックを交換でをます。 


バッテリーパック 

充電時間 

巨 P - 930 

約240分 

巨 P -94 已 

約280分 

巨 P -9 已 0 G 

約280分 

巨 P -970 白 

約380分 



〇バッテリーパックは、モ定撮影時聞の2〜3ち分をご巧意ください。 

ビデオカ;ラの消費電力は、ズームなどの操作によって変化します。そのためバッテ U —パックの実際 
の使用時間は、表記の時間より短くなります。撮影時には、予定撮影時間の2〜3倍のバッテ U —パッ 
クを用意することをおすすめします。 
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カメラの準備 


フアインダーの視度を調整する 

電源を入れ、ファインダーの表示がはっきり見えるように視度調整レバーを動かして調整します。 



直射日光がファインダー内に入らないようにしてください。レンズが光を集めるために、ファインダー内 
AA の液晶部が損傷することびあります。特にストラップや兰脚を使用しているとをや持ち運ぶときはご注意 
ください。このような場合はファインダーの角度を変えて直射日光が入らないよラにしてください。 

ファインダーを調整する 


TAPE CARD 


EXT, 

VCR/ 

CONI 

PLAY 


ファインダーの明るさ、コントラスト、カラー、シャープネスは標準に、バックライトは「ノーマル」（コンパクト 
パワーアダプター使用時は「明るい」）に調整されていますが、必要に応じて調整でをます。 

ファインダーの明るさ、コントラスト、カラー、シャープネス、バックライトの各調整と撮影する映像とは関係が 
ありません。 



MENU 

t 

Is 

罕 

♦ 

i 

邸) 


SELECT/ 



SET 


〇 MENU ボタンを}甲ず 
〇 「表示設定 J 「 CVF 調整」を還ぶ 

• SELECT / SET ダイヤルを回して KVF 調整」を選 
び、ダイヤルを巧して設定します。 



t 


MENU 


づ。） 

しぞ 

s 常" 



©「明るさ J 、 r コントラスト J 、 「カラー」、「シャープネ 
ス J 、 「バックライト J か6調整ずる項目を選ぶ 
• SE に CT / SET ダイヤルを回して頂目を選び、ダイヤ 
ルを巧して設定しまず。 

〇 SELECT / SET ダイヤルを回して調整ずる 
0 SELECT / SET ダイヤルを巧ずと、調整項目を選ぶ画面 
に戻りまず。 

© MENU ボタンを}甲す 
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液晶画面を使 5 



〇 OPEN レバーを ► OPEN の方向に動かす 

©液晶画面を手前に引き出し、見やすい 
位置まで回転させる 



〇液晶画面をモノク□にしたいときは22ページをご覧ください。 

〇液晶画面を使用しているとをは、ファインダーには映像は表示されません。液晶画面とファインダーを 
両方同時に使用することわできます（の22)。 


液晶画面を調整する 


TAPE I CARD 


EXT. 

VCR/ 

CONT, 

PLAY 


液晶画面の明るさ、コントラスト、カラー、シャープネスは標準に、バックライトは「ノーマル」（コンパクトパ 
ワーアダプター使用時は「明るい」）に調整されていますび、必要に応じて調整できます。液晶画面の明るさ、コン 
トラスト、カラー、シャープネスの各調整と撮影する映像とは関係がありません。 



〇 MENU ボタンを巧す 
0 r 表示設定」 「 LCD 調整」を選ぶ 

• SELECT / SET ダイヤルを回して 「 LCD 調整」を選 
び、ダイヤルを押して設定しまず。 



SELECT/ 

SET 


LC □活 g 

るさ .- I . ■ ■ 1 ■ ■ . 1+ 

コントラスト .- I . ■ ■ i ■ ■ . 1* 

カラー .'1* 

3ャーブネス .-I . t ■ | |+ 

"ジクライト . 巧5し> 

♦民る 


ち進巧設定の日の'巧了 


©「明るさ J 、 「コントラスト」、「カラー」、「シャープネス J 、 
「バックライト J か6調整ずる項目を選ぶ 
• SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤ 
ルを巧して設定しまず。 

〇 SELECT / SET ダイヤルを回して調整ずる 
0 SELECT / SET ダイヤルを f 甲すと、調整項目を選ぶ画面 
に戻りまず。 

© MENU ボタンを巧ず 


のぺージ へ Tyf\ 
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カメラの準備…つづを 


ファインダーと液晶画面を同時に使用する 


TAPE CARD 


CONT. 


VCR/ 

PLAY 




液晶画面を使用しているとをは、ファインダーには映像は表示されません。両方同時に使用したいとをは、つぎの 
よラに設定します。 



〇 MENU ボタンを}甲ず 

©「表示設定 J > 「 CVF + LCDON 」 を選ぶ 

• SELECT / SET ダイヤ J レを回して 「 CVF+LCD ONJ 
を選び、ダイヤルを巧ず。 



© SELECT / SET ダイヤルを回して「入 J を選び、ダイヤ 
ルを f 甲ず。 

〇 MENU ボタンを}甲す 


ファインダーと液晶画面をモノク□表示にする 


TAPE CARD 


CONT. 


VCR/ 

PLAY 



ファインダーと液晶表示はカラー表示ですび、これらをモノク□表示に変更することびでさます。 



〇 MENU ボタンを}甲ず 

©「表示設定 J > 「 CVF + LCDBWJ を選ぶ 

• SELECT / SET ダイヤルを回して 「 CVF+LCD BWJ 
を選び、ダイヤルを f 甲ず。 



© SELECT / SET ダイヤルを回して「入 J を選び、ダイヤ 
ルを f 甲ず。 

〇 MENU ボタンを}甲す 


グリップベルトの調節 


親指がスタート/ストップボタンに、人さし指と中指が 
ズームボタンに、ちょラど合ラよラにベルトの長さを調 
節します。 

1^9落下したりしないよラに、机などの安定した所 
で ii 節してくださぃ。 
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ストラップの付けかた 



| sg 落下したりしないよラに、机など 
の就した所で ill 節してください。 


レンズフードを取り付ける 



〇フードの外部センサー窓が下になるよ 
ラにしてレンズ先端部にフードをはめ 
込み、時計方向に回ず 

• フードの先端を軽く持って取り付けてください。 
強く握ると変おして、取り付け/取りはずしにく 
<なります。 


© 固定ネジでフードを固定ずる 



レンズフードはまっすぐ、斜めにならないように取り付けてください。 



撮影時はレンズフードを取り付けてください。づーストやフレアなどに効果的です。 
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リモコン 


リモコンの操作のしかた 



リモコン受光部に向けて、リモコンのボ 
タンを押ず 


電池の入れかた 


リモコンは、2本の単3乾電池で動作します。 



〇電池カバーを巧しながら取りはずず 


包任)、©を表示に合わせて正し < 入れる 


0電池カバーを取り付ける 



〇本機には2種類の1」モコンコードびあります。 U モコンで操作でさないときは、必ず本体のリモコン 
コードを確認してください。電池を交換すると、 U モコンコードは「設定1」に戻ります（口117)。 

〇 U モコンのボタンを巧して电動作しなくなった D 、 本体におゴかないと動作しなくなったとをは、電也 
を交換してください。2本と6、新しい電池をお使いください。 

〇 1」モコンの受光部に直射日光や照明などの強い光び当たっていると、正常に動作しないことびあります。 
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カセツトを入れる/出す 


ビデオカセツトは""がマークの付いたちのをお使いください。 

• HDV 記録用には、 HDV 対応テープの使用をおすすめします。 


カセットを入れる/出す 





〇カセット取り出しスイッチをスライド 
させ、カセット ホルダー カバーを手前 
に引< 


OPEN/EJECTA • 



I カセツトホルダーび自動的に開く。 


© カセットをまっすぐ奥まで入れる/出ず 

• カセットの透明な窓を外側に向けて、誤消ま防止 
ツマミのある面を上にして入れる。 

•カセットを出すときは、カセットホルダーから 
まっすぐに引き抜く。 


© PUSH を巧してカセツトホルダーを閉 
じる 

• カセツトホルダーび下ちに収納される。 


のべージへ TLJ \ 
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カセットを入れる/出す…つづを 




〇カセットホルダーが自動的に動いている間は、無理に巧したり、動きを細ブたりしないでください。故 
障の原因となります。 

〇カセツトホルダーカバーを閉めるときは、指をはさまないようにごを意ください。 



バッテリーパックなどの電源を取り付けていると、メインダイヤルが 「 OFF 」 でも、カセットの出し入れ 
はでをます。操作が終わると自動的に電源が切れます。 
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カードを入れる/出す 


本機は、 SD メモ U- 力ード （ぶ3 0、 SDH 巳メモ U- 力ード （さ^)、 とマルチメディアカード専用です。 

力ードの入れかた 


〇 メインダイヤルを roFF 」 にずる 

© ◄OPEN (バッテ U -/ 力ードケース開 
く）レバーを ◄ OPEN のち向にスライ 
ドさせてバッテリーケースを開ける 

0 力ードを奥までしっかり入れる 

〇バッテリーケースを閉じる 

• 力ードび正しく入っていない状態で、カバーを無 
理に閉じないで < ださい。 



力ードの出しかた 

力ードを巧くときは、無理に引き出さないで、おず©の操作を行ってください。 

〇 メインダイヤルを roFF 」 にずる 

• CARD ランプが肖えてし巧ことを確認してください。 

〇 ◄ OPEN レバーを ◄ OPEN のち向にス 
ライドさせてバッテリーケースを開け 
る 

©カードの端を巧ず 

■力ードび少し出てをます。 

〇カードを巧< 

〇バツテリーケースを閉じる 




〇付属の力ード■(かの力ードを使用する際には、本機で初期化してください（田140)。 

〇力ードの出し入れは、ビデオカメラの電源を切ってから行ってください。電源を切5ずに力ードを出し 
入れすると、故障の原因となることびあります。 



〇 S □メモ U- 力ード/ SDHC メモ U- 力ードには、誤消去防止ツマミび付いて 
います。誤消去防止ツマ=び□ツク状態のとをは記録や—消まびでさません。 

〇すべての力ードの動作を保証するちのではあ D ません。 

〇 SDHC について 

容量び 2GB を超える SD メモ U- 力ードを SDHC(SD High Capacity) と呼び 
ます。従来の力ードと規格び異なるため、 SDHC に対応していない機器では 誤-;肖去防止ツマミ 

2GB をおえる力ードを使用できません。 

下位互換はありますので、 SDH 巳に対応してし巧機器は化来の SD メモ IJ- 力ードを使用できます。 
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メニューで設定を巧える 

メニュー項目は、メニュ ー- 賣（田146〜1巨 7) をご覧ください。 



• —— MENU ボタン 


SELECT / SET ダイヤル 


力; X ラ X ニュー . 


I 恒号設ち 


力乂ラ tfif 
記お設定 
才ーデイオ巧ち 
表示設定/@ 
ジステム I 吳 g/O 
カスタ7イス 
ズニュー辑了 

だ進が 


設定個百の'終了 


メニュ ー画面下部の縁どりさ 


れている表示は、本体のボタ 
ンやダイヤルを表しています。 


9 還択 

SELECT/SET ダイヤルを回して、設定内容を選択します。 

回立設定 

SELECT/SET ダイヤルを巧して、設定します。 

函1 戻り 

SELECT/SET ダイヤルを巧して、前のメニューに戻ります。 

励 巧 

SELECT/SET ダイヤルを巧して、次の頃目に進みます。 

陋迎 終了 

MENU ボタンを押して、メこューを終了します。 


本体でのボタン操作をリモコンで行う場合は、つぎのよラにします。 


本体 

リモコン 

SELECT / SET ダイヤルを上に回す 

▲ボタンを押す 

SELECT / SET ダイヤルを下に回す 

▼ボタンを押す 

SELECT / SET ダイヤルを押す 

SET ボタンを押す 


ここでは、カメラモードのときに、本体のボタンやダイヤルで操作する場合で説明しています。 
例： 「AE シフト」を設定する 


MENU ボタンを}甲す 


MENU 

罕 


2項 S を愚3 



トティ3柏!ち 
表示巧ち/食 


9スモム sag / 〇 
カスタ7イス 
だュ"お了 

6进巧 


巧没を fse « r 搭了 


• メインメニューび出ます。 


① SELECT/SET ダイヤルを回して、設定する項目に選 
お枠を合わせます。 

② SELECT/SET ダイヤルを巧すと、選んだ項目のサブ 
メこューが出ます。 
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5 


MENU ボタンを巧す 


MENU 


① SELECT/SET ダイヤルを回して、設定する機能に選 
択枠を合わせます。 

® S を ECT/SET ダイヤルを巧すと、選んだ機能だけの 
表示になります。 


① SELECT/SET ダイヤルを回して、設定する設定内容 
に選択枠ををわせます。 

霞 SELECT/SET ダイヤルを巧すと、サブメニューに戻 
0ます。 


• メニューび消るます。 



〇他の機能の設定内容などにより設定でをない項目は、グレーで表示されます。 
〇 MENU ボタンを巧すと、ニューはいつでも終了します。 
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曰時を設定する 


はじめてお使いになる場合や、内蔵リチウム2次電池が放電した場合には、画圃こ「エリア/曰時を設定してくださ 
い」の表示が出ます。曰付/時刻を設定する前に、世界時計のエリアを設定してください。 

巧巧時計のエリアを選ぶ 


TAPE CARD 


EXT, 

VCR/ 

CONI 

PLAY 


MENU ボタンを}甲す 


MENU 

罕 



r システム設定 J を還ぶ: 




• メニューび出ます。 


① SELECT/SET ダイヤルを回して、選択枠を「システ 
ム設定」にをわせます。 

⑤ SELE 巳 T/SET ダイヤルを押すと、「システム設定」ヴ 
ブゾニューび出ます。 


① SELECT/SET ダイヤルを回して、選択枠を「日時設 
定」に合わせます。 

霞 SELECT/SET ダイヤルを巧すと、曰時設定サブメニ 
ユーび 出ます。 

③ SELECT/SET ダイヤルを回して、「エ U ア/サマータ 
イム」を選び、ダイヤルを押します。 

® SELECT/SET ダイヤルを押すと、「エリア/サマータ 
イム」だけの表示になります。 

• は^めてお使いになる場合は「トウキヨウ」が最初に 
表示されます。 

⑥ SELE 巳 T/SET ダイヤルを押すと、「日時設定」ヴブメ 
こ ユーに 戻ります。 
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曰付/時刻を設定する 


TAPE I CARD 


EXT. 

VCR/ 

C0NT, 

PLAY 


旧付/赋 JJ を還ぶ 

[X 


SELECT/ 

SET 



① SELECT/SET ダイヤルを回して、選択枠を「日付/時 
刻」にをわせます。 

霞 SELECT/SET ダイヤルを巧すと、「曰付/時刻」だけ 
の表示になります。 


日付と B 賴 J を設定する 



SELECT/ 

SET 



円 


含 

二 

A 



• 

♦ 

三 

▼ 



却り 

SELECT/ 

SET 


MENU 

罕 


陆 を ■■ 

iTiiiii " I — ■ 


e 坦巧 nesr 巧了 


例： 2006 年 1 日月 1 曰午前日時20分に設定する 

① SELECT/SET ダイヤルを巧して、項目を選びます。 
選んだ項目が点滅します。 

押すたびに、年一月一曰^時^分と項目が変わります。 
® SELECT/SET ダイヤルを回して、数きを選びます。 

①と③の操作をくり返して設定します。 

③時報に合わせて、 MENU ボタンを押します。内蔵時計 
が動を始めます。 


撮影時に曰時を表示する 

本機では、撮影中に現在の曰時を画面の左下に表示でをます。 


TAPE I CARD 



① MENU ボタンを押す 

③「表示設定」「ガイド」「日時表示」を順に選ぶ 
• SELECT/SET ダイヤルを回して頂目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


本機を3ヶ月近く使わないでおくと、内蔵の充電式 U チウム電池び放電して曰付/時刻の設定が解除され 
mm ることびあります。その場合、内蔵のリチウム電池を充電してから設定し直してください（口177)。 
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mm 


—撮影する前に- 

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画-録音されていることを 
確認してください。大切な撮影の前には、市販の乾式のク U —二 
ングカセツトを使って、ビデオへッドををれいにしてください。 


初期設定では、記録規格は HDV になっています。 


TAPE CARD 


. 「音声の記録」については、己3ページをご覧ください。 



〇レンズキャップをはずず 
0ボタンを押しなが！ 5 メインダイヤルを 


カメラモードにずる 

•電源ランプび点灯する。 
• 撮影び一時停止になる。 


{fsrn 

の 

Tv 


□ 


0スタート/ストップボタンを押ず 

• 撮影び始まる。 

•夕 U- ランプが点灯し、ファインダーに ♦(REC 
表示）されます。 




—アングル 撮露 


スタート/ストップ 
ボタン 


本機には□ーアングル撮影用に、ノ Vンドル上部にスター 
卜/ストップボタン、八ンドルズームボタン、 PHOTO 
ボタンびお0ます。 

□ックスイッチを -i^LOCK ち向にスライドさせると、 
これらのボタンは無効になりますので誤操作を防止で 
をます。 

一八ンドルズーム 
ボタン 


□ック 

スイッチ 


撮嚴一時 停止 



スター ト/ストップボタン 
を押す 


32 














































撮嚴が按ねつたら 


〇 メインダイヤルを roFF 」 にずる 

© レンズキャップを取り付ける 

0 カセットを取り出ず 

〇 (画面が消なしたのを確認して）パ’ッ 
テリーパックを取りはずず 


•スタンバイ レバー 

撮影を一時的に止めてファインダーや液晶画面を消 
すときは、このレバーを LOCK の位置にをわせます。 
メインダイヤルを 「OFF」 にするのと異なり、露出 
□ックの入/切はそのまま保持されます。 

•已分タイマー 

通常、撮影一時停止が約4分3日砂間続くと、テー 
プとへッドの保護のため VCR ストップになります。* 
さらに本機を操作しない状態が約30砂間続くと、 
電源が切れます。 

この機能を使用しない場合は「カスタムファンク 
シヨン」の「パワーセーブ」で設定をしてください 
(口 94)。 

「パワーセーブ」び「切」の場含、カメラ部は電源 
が入っていますので、絞りやシャッタースピードな 
どカメラ部の設定をそのまま続けて行えます。 

この状態から撮影をするとをは、スタート/ストップ 
ボタンを押してください。撮影一時停止にするとき 
は、カスタムキーの 「VCR ストップ」ボタンを押し 
てください（0：]81)。 

「パワーセーブ」で「入」を選んでいて電源が切れた 
場含■は、スタンバイレノ（一をいったん LOCK にしてか 
ら STANDBY に戻し、電源を入れなおしてください。 
* 已分タイマー自体は解除できません。 

• VCR ストップ 

カメラメニューの「システム設定」ヴブメニューで、 
「カスタムキー1」または「カスタムキー2」を 
「VCR ストップ」に設定することで、カメラ部に電源 
を入れたまま、レコーダー部だけを任意に停止させる 
ことびでさます（の81)。 

VCR ストップを設定したカスタムキーを押すことで 
已分タイマーに制限されずに、カメラ部の設定など 
を行えます。 

撮影するとさは、カスタムキーをもう一度押して、 
撮影一時停止にしてください。 


♦ DEP. ボタン 

このボタンを巧すたびに撮影時の画面表示が下記の 
よラに変わります。 


通常の表示 

i 

オーディオレベルメーター、マーカー、セーフ^ 
ティーゾーン、ピーキング/拡大表示撮影モー 
ド、 EXP □ック、 ND フィルター、カスタムプリI 
セット、シャッター、絞り、 AE レベル、ゲイ^ 
ン、ホワイトバランス、スキンディテール、ス 
ピードライト充電警告表示、曰時（またはカス J 
タムキー）* 

i 

曰時*、マーカー、セーフティー、ノーン 
お/ J、 なし 


* カメラメニューの「表示設定」サブメこューの 
「ガイド」を「日時表示」に設定すると日時が表示 
され、「カスタムキー」にするとカスタムキーに割 
り当てられている内容が表示されます。 

* * 表示する項目はカスタムディスプレイで選択でさ 
ます（口1日1)。 

• 接続したモニター TV などに出る表示ち同じになりま 
す（オンスク U —ン機能)。 


同じテープに HDV/DV 規格の撮影部分び混 
mm をしていると、日付サ-チ、インデックス 
ヴ-チ、Xンドサ-チ施しく動作しないこ 
とびあります。できるだけ混在させないこと 
をおすすめします。 

〇カセットを入れた直禮は、テープカウンター 
び完全に止まってから、撮影を始めてくだ 
さい。 

〇長時間使用しないとをは、メインダイヤル 
を必ず 「OFF」 にしてください。 

〇カセットを取り出さなければ、電源を切っ 
てち、なの場面をされいにつないで撮影で 
をます。 
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撮影…つづき 

撮影中の画面表示 


①タイムコード （口48) 


③テープ巧■と"國 END " の点な 


テープ残量を「分」単位で表おします。 

撮影中/再生中にテープが終端になると「國 END 」 
が点好し、停止状態になります。 

• 撮影時間が1已砂故下のとをは残量表示が出ないこ 
とげあります。 

• テープの種類によっては、正しく表示されないこ 
とがありますび、テープに記載された時間分 
(巧巳分」など）の撮影ができます。 


感バツテリーパックの巧量表お 


バッテ U —パックの残量の目安を表示します。 



• バッテ U —パックが消锦すると 「亡 □」がホく点 
減します。充電したバッテ U —パックと交換して 
ください。 

• 消耗したバッテリーパックを装着すると、電源び 
入らなかったり、 「1 X 1」 が出ずに切れた0する 
ことびお D ます。 

• 実隙の残量と表示内容はビデオカメラ、バッテ 
U —パックの状態により必ずしち一致しません。 


00：00：00：00 
田田ら0か C 
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テープに撮影した画像をお認する（録画チェック) 

撮影した場面を再生して、撮り直しや続けて撮影したい場面を探せます。 



TAPE 


CARD 


録画チェック 



I最影一時停止中I 

国録画チエツクポタンをボンと押ず 

撮影した最禮の場面（約3秒間）が再生され、撮影一時停 
止に戻ります。 



現在の信号規格と、テープに記録されている信号規格び異なる場合は、映像び正しく再生されません。 
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信号規格とアスぺクト比を還ぶ 


撮影画質と画面比率を選がすることがでさます。 

HDV 記録するときや HD カメラとして使用するときは 
「 HD 」 に、 DV 記録するときや SD カメラとして使用す 
るときは 「 SD 16: 日」または 「 SD 4:3」 に設定しま 
ず。画面は1巨:日対応ですので、 「 SD 4:3」 にすると、 
映像は画面中央に表示され、左ちは黒帯になります。 



MENU ボタン 


CARD 


信号設定 


タイムコード 


OENLOCKIB 店’- . 

0000 

1 写沾巧 . HD 1 1 

フレームレート . . 

コンポーネント til 无 1-• ' 

SDI 出力 . 

SDI 出力巧像 • - ■ ’ 
巧のぺづ 

ぞぉ巧^ 

601 

10801/4801 

切 

ス -h 

ち fFssm 了 


〇 MENU ボタンを巧ず 
e r 信号設定 J r 信号規格」を選ぶ 

• SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを f 甲ず。 


信号設定 


憧音沾宿 ■ 

-• • HD 


SD 16 :9 


店 D 4 ;3 1 

ミ进巧 

(^ぉ子 rsesm 了 


©信号規格を選ぶ。 

• SELECT / SET ダイヤルを回して 「 HD 」、「 SD 16:9 J 、「 SD 4:3 J の中か5選 
び、ダイヤルを巧す。 


憧号規宿 

切 

L レいえ」 
a し1 

ぞ遵巧房 y の豆の'巧了 


y 胃るしま3が？ 
[HD ♦ S 04：3] 


〇確認画面び出るので、「はい J を選んで、ダイヤルを f 甲ず。 
© MENU ボタンを f 甲ず 



0「SD16:9」 で撮影した動画を再生するとを、ビデオ ID-1 方式対応のテレビにつなぐと、自動的にワイ 
ド画面に切り換わります。切り換わらない場合は、テレビ側でワイド画面に切り換えてください。接続 
するテレビが通常のテレビ （4:3) の場合は「レターボックス出力」を「入」に設定してくださし、。 
(の1 10) 

〇設定した信号規格は画面では政下のよラに表示されます。 



HD のとさ SD ] 6:9のとさ 


HTOBOl 


SD 4:3 のとを 
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エンド ヴーチ 


最後に撮影した場面か5続けて撮影したいとさに使います。 



END SEARCH ボタンを巧す 


seEaTch 

► 

00:02:07:13 
因50巧 

Q 

崎 1 


「 41] の表示が出ます。 

テープが早送り/巻戻しされ、最後に撮影した場面び 
数秒間再生された後に停止します。 

エンドサーチ中にもう一度ボタンを押すと中止します。 



〇 一度 テープを取り出すと、エンドサーチは使用できません。 

〇テープの途中に未記緑部分があると、エンドサーチが正しく働かないことがあります。 

〇同じテープに HDV/DV 規格の撮影部分び遲在していると、エンドサーチび正しく動作しないことがあ 
0ます。 
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八ンドル 
ズーム ボタン 


ズーム U ング 


ズームスピードについて 


—ム 


本機では、グリップ部、バンドル部の2箇所にズームボタンがあ0、さらに、レンズのズームリング、リモコンの 
ズームボタンでも操作できます。 

• レンズのズームリングの操作ち向、高速ズームの入/切、ズーム表示をカスタムフアンクシヨンで設定できます（圧!日4)。 


• グリップ部のズームボタンは ZOOM SPEED スイッチが VAR ( variable ) のときは、ズームスピードはズーム 
ボタンの巧しかたで変化します。軽く押すと低速ズームになり、押し込むと高速ズームになります 。 C ( constant ) 
では、ダイヤルを FAST 一ち向に回すと高速ズーム（ズーム表示のちの数字が大きくなる）に、逆ち向に回すと 
低速ズーム（ズーム表示のちの数字がルさくなる）になります。 

ズームスピード（ワイド端〜テレ端まで） 

VAR :約2.6* *秒〜約 SO 秒 
C : 表示1の場含：約60秒 

表示16の場合：約 2.6* 秒 

* カスタムフアンクシヨンの H に H-SPEED Z 日日 M を ON にすると、約1.己秒になりまず。力ードカメラモード 
ではカスタムフアンクシヨンの設定に関係なく、約1.已秒になります。 

• レンズのズームリングはゆっくり回すとお速ズームに、早く回すと高速ズームになります。 

• ハンドル部のズームスピードは一定ですが 、 ZOOM SPEED 切換スイッチを C にして選んだズームスピードになりまず。 
• 付属のリモコンのズームスピードは一定です。 


■ ■ ■ 

: 化！り I SL0ni> X2 


ン 

夕 

ボ 

ム 

- 

ズ 


壁留置 

r H josiofiun 5 、 ~ 
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ズームプリセット_ 

プ1」セットしたブーム位置に戻ります。 

ズーム位置をプリセツトずる 


CONT. 


VCR/ 

PLAY 






POSITION PRESET スイッチを 
rzooMj にする 


POSITION PRESET 
FOCUS ZOOM 




2 


ON / SET スイツチを rSETJ 
する 


に •に ET」 にしたときのブーム位置びプ U セットされ、 
ブーム表示のプ U セットした位置び黄色で表示されます。 


プリセットしたズーム位置に戻る 


1 ON /5 ET スイッチを rONJ に •ズームびプリセットした位置に戻ります。 

I する 




ZOOM SPEED 切換スイッチを C にして設定したズームスピードで、プ U セツトしたズーム位置に戻 D ます。 
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フオーカス 


本機のピント含わせにはオートフ ォー カスとマニュアルフ ォー カスがあります。オートフォーカスには、通常の 
オートフ ォー カスとプッシュ AF があり、通常のオートフ ォー カスでは、八イスピード AF*、 ノーマル AF がメ 
ニューのカメラ設定で選択できます。 

マニュアルフォーカス時のレンズのフォーカスリングの操作ち向とレスポンス（ノーマル/ス□一）を、カスタム 
フアンクシヨンで設定できます（口日日）。 

また、マニュアルフォーカス時にピントを合わせやすくするためのピーキング（輪郭強調）表示と拡大表示機能が 
ちりまず。 

* ハイスピード AF は、プッシュ AF 使用時ち動作しますので、マニュアルフォーカス時にすばやく、ピントを合わせ 
5れます。 



TAPE CARD 


m. 


VCR/ 

PLAY 



才ートフオーカス 


本磯のオートフォーカスには、通常のオートフォーカスとプッシュ AF の2種類があります。 

〇通常のオートフォーカス 

レンズのフォーカスモードスイッチが AF のときに機能します。 

TTL ち式のオートフォーカスで 2cm (ワイドの端、レンズ先端から）〜〇〇 ( 無限遠）までの被写体に自動的にピン 
卜を含わせます。 

ファインダーの中央部にある被写体にピントが含います。 

オートフォーカス中でも、フォーカス U ングを回すと、操作している間だけマニュアルフォーカスになります。操 
作をやめるとオートフォーカスに戻ります。ガラス越しに撮影するときなどに便利です。 

聲啤吟.トタ.却、をを奪み 

八イスピード AF :もっとち高速で AF 動作を行います。高輝度、夜景などでち効果的です。外部センサーを併用し 
ます。 

ノーマル AF :安定した AF 動作を行います。 TTL AF になりますので、ワイドコンバーター装着時に適しています。 



① MENU ボタンを押す 

③「カメラ設定」 「AF モード」>►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
③ MENU ボタンを巧す 

-選んだ AF モードが出ます。 


© プッシュ AF 

マニュアルフオーカス時と、 AF モードをノーマル AF に設定している時に、 PUSH AF ボタンを押している間だけ、 
八イスピード AF び動作します。 


晴れた曰の屋外など、明るいシーンを撮影するときは、絞りが絞り込み、ル絞りによるボケび生じます。 
AA このボケは、テレ側よりワイド側のちが被写体がかさく撮影されるため目立ちます。 

^一— • カメラの警告指示に従って、 ND フイルターを入/切してください。 
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O 別売のワイドコンバーター装着時は、撮影モードを □ (全自動）列にして、ノーマル AF を選んでく 
ださい。また 、 PUSH AF ボタンは押さないでください。 

OAv モードで、被写界深度を考慮すると、より効果的に撮影できます。背景を大さくぼかして被写体を引 
さ立たせたいとさには絞り値をルさく設定します。 

被写体と その 前體、または近くのちのから遠くのちのまでピントを合わせたいとをには、絞り値を大を 
く （ F 8 〜 F 目.已など）設定します。 

〇フレームレートを吕 OF または 24 F に設定していると、目日 i よりもフォーカスが合うまで若干時間がかか 
0ます。 

〇暗い室内などで撮影するとさは、絞りが開さ、ピントの合う範囲が非常に狭くなります。このため、特 
に奥行きのある被写体を撮影すると、全体にボケたよラな画像に見えることがあります。 

〇オートフォーカスではピントの合いにくい被写体 
-輝いたり、強い光が反射している 
-白い壁など、明暗の差がない 
-動をが速い 

-水滴やちれのついたガラス越し 
■ 夜景 


7ニユアルフオーカス 


操作のしかた 


TAPE I CARD 


CONT. — 想 ~^—^3 


1フオー カ スモー ドスイッチを M にする 



2ズームを操作してテレ端にする 


0フォーカス y ングを回してピントを 
J 合わせる 


ズームを操作して被写化を撮りたい 
大まさにする 


• MF 表示び出る。 


* レンズのフォーカスリングの操作ち向は、カスタム 
フアンクシヨンで設定できます（口9日）。 


* テレ端でピントを合わせておくと、そのままズーム全 
域でピントの合った撮影がでをます。 

• マこュアルフォーカス時に電源を入れた状態で放置す 
るとピントびぼける場合びあります。これはレンズお 
よび力;ラ内部の温度上昇によりピント面がわずかで 
すが移動するためです。 

撮影を開始する前に再度ピントを確認してください。 



〇 □ (全自動）モードでは、マこュアルフォーカスは選択でさません。フ ォー カスモードスイッチを 「 M 」 
にしてち、マこュアルフ ォー カスは選択でをません。オートフ ォー カス（八イスピード AF ) になります。 
〇マニュアルフ ォー カス時には被写体とのフ ォー カス距離情報を表おします（フォーカスプ IJ セット時ち 
表示します）。 AF からマニュアルフ ォー カスに切り換えたとをと、フ ォー カス U ングを操作したあと 約 
吕秒間表示します（表示のしかたは、カスタムファンクションで設定できます m 1日0)。表示単位は 
メー トルとフィートから選択できます。 

〇距離情報は、目まとしてお使いください。 

W — ：超無限、〇〇 :無限。距離表示の精度が低いズーム域では、グレー表示になります。 


のぺージへ nK 
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フオー カス…つづを 


フォーカスアシスト機能（ピーキンク/化大表示） 

ピントを合わせやすくするためにピーキング（輪郭強調）表示と拡大表示びでをます。この2つを組み合わせること 
でよりピントを合わせやすくなります。また、フォーカスアシスト機能使用時に、画面を自動的に白黒表示にする 
ように、カスタムフアンクシヨンで設定できます（の100)。 

ピーキ ジグ 


撮影中、撮影一時停止中 


PEAKING ボタンを J 田す • 輪郭び強調されます。 


PEAKING 


9もう一度 PEAKING ボタン 
L を巧すと解除されます。 


PEAKING 



瑪辟を . 

撮影一時停止中- 

1 MAGN . ボタンを J 田す • 画面の中'じ、部び約 2 倍に}に大されます。 


MAGN. 


g 

1 


9もう一度 MAGN . ボタンを巧すとお 
L 除されます。 


MA 日 N. 

9 



〇ピーキング表示/拡大表示は、テープやカードに記録する映像に影響しません。（拡大表示は、 HD/SD 
SDI 端テ、 HDV / DV 端テにはそのまま出力されます） 

〇拡大表示は、撮影を開始すると辭除されます。 

OMAGN . ボタンは、誤操作を防ぐためにカスタムキーで無効にできます（の83)。また、ボタンの押し 
かたをカスタムフアンクシヨンで設定できます（口 9日）。 
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Z ずーホススリ韦ツ ..h . 

プ U セットしたフォーカス位置に、フォーカスを合わせます。フォーカスを合わせるスピードはニューで選択で 
をます。 

フォーカス位置をプリセットする 


TAPE I CARD 


CONI — 顧 ~^— 


1フォーカスモードスイツチを [MJ 
' にする 


HOD 


9 POSITION PRESET スイッチを 
L FFOCUSJ にする 


POSITION PRESET 
FOCUS ZOOM OFP 

mni^ 


q フォーカス y ングを操作して、 
J フオーカスを合わせる 



A ON / SET スイツチを rSETJ に 
4する 


ON SET 


• MF 表示び出る。 


• 設定しているフォーカス P . スピード表示び出る。 


• rSET 」 にしたときの フォー カス位置がプリセットさ 
れ、黄色い文字に変わります。 


のぺージへ Tyf \ 
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フオー カス…つづを 


フオーカスプリセツトのスピードを還ぶ 


がラ巧を 


フォーカス P. スピード-’し 


1 h 1 

S 涅巧 

是 y (SBST 巧了 


① MENU ボタンを巧す 

® 「力;ラ設定」>「フォーカス P . スピード」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
③ MENU ボタンを巧す 


プリセツトしたフォーカス位置に戻る 

• フォーカスがプリセツトした位置に合って固定されま 
す。 


ON / SET スイツチを rONJ にす 
る 
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ND フイルター 


晴れた日の屋外など、明るいシーンを撮影するときに、絞りが絞り込み、ル絞りによるボケ*が生じまず。 
このよラなとさ、 ND フィルターを使用すると、このボケを防ぐことができます。 
liTF の警告表示に従って、 ND フィルターを入/切してください。 



撮影モードをマニュアル iU がにして、 AGC を日 N にしたときに、 ND フィルター警告表示び出ます。 


表示 

表示内容 

操作 

を术なし 

内蔵 ND フィルターび入っていない 


" ND " 点灯 

内蔵 ND フィルターび入っている 


" ND 曲)’’点滅 

内蔵 ND フィルターび必要 

レンズ内蔵の ND フィルターを使用する 

ND " 晒 ]"点滅 

より濃い ND フィルターまたはが付けの ND フィル 
ターが必要 

より濃い内蔵フィルターを使うか、 

レンズに ND フィルターを装着する※ 

ND " SB " 点滅 

内蔵 ND フィルターは不要 

レンズ内蔵の ND フィルターを使用しない 

" ND — 点ミ威（赤色) 

内蔵 ND フィルターの位置び適正でない 

ND FILTER スイッチを適切な位置にする 


%外付け ND フイルターがない場合には Tv モードでシャッタースピードを速めに設定するか、 Av モードで絞りを絞 
つて < ださい。 


* ル絞りによるボケとは 

屋外などの明るい場所で撮影すると、光の量を調整するために絞りび閉じてゆさ絞り径び極端にルさくなったと 
をに、ボケが生じることがあり、この現象をル絞り回折、またはル絞りによるボケと呼びます（レンズのズーム 
位置によりボケが発生する絞り径は異なります)。 

• ND フイルターを入れたり、シャッターを高速にして光の量を臧らすと絞りが開き、ボケを防ぐことができます。 



シーンによっては ND フイルターを入/切するとねずかに発色が変化する場合があります。このよラな場 
合はホワイトバランスをセツトして撮影すると効果的です（の71)。 
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フレームレートを還ぶ 


本機ではフレームレートを選択できます。 

而 

60し 30 F 、24 F (2:3) 

SD 

60し 30 F 、24 F (2:3)、 24 F (2:3:3:2) 



MENU ボタン 


CARD 


60 i モード 


巨日フイールドインターレースで記録します。 
通常のテレビ信号と同じです。 


30 F モード 


30コマ/秒のプ□グレツシブモードで記録します。3日コ 
マ/秒の映像を60フイールドインターレース信号に変換 
し出力します。 （ HDV / DV 端テからは 30 P 記録の信号で 
出力されます） 


HD 


30F ( 撮影 ) 



30F 帰録 ) 



60i ( 再生 ) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 











A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 











a a 

b b 

c c 

d d 

e e 

f f 

g g 

h h 

i i 

j j 


SD 


30 F (撮影） 

毒 

目 Oi 聞録 / ちを ) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

1 

J 











a 

a 

b 

b 

c 

c 

d 

d 

e 

e 


f 

g 

g 

h 

h 

i 

i 

j 

j 


24 F モード 

24 F ではフイルムカメラと同じ24コマ/砂のプ□グレッ 
シブモードで記歸するため、映画のよラな映像表現になり 
ます。 


HD 

撮影/記録は24コマ/秒になり、 HDV / DV 端テからは 
24 P 記録の信号で出力されます。 HD/SD SDI 端テ、コ 
ンポーネント端テからは2:3プルダウン方式で 60 i に変換 
して出力されます。 


24F ( 撮影 ) 

♦ 

24F 儲録 ) 



60i ( 再生 ) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 









A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

/ 

/ 


/ 

/ 

a a t 

b b 

c c c 

d d 

e e f 

f f 

g g n 

h h 
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SD 

24 F (2:3) モード 

24 コマ/秒の映像信号を「2:3プルダウン」ち式で目0 
フィールドインターレース信号に変換して出力します。 
編集する際、フレームの抽出で一部映像の伸張-圧縮が 
必要になります。 

テレビでの再生に適しています。 


24F ( 撮影） 

♦ 

60i ( 記録 / 再生 ) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

/ 

/ 


/ 

/ 

a 

a 

b 

b 

b 

c 

c 

d 

d 

d 

e 

e 

f 

f 

f 

g 

g 

h 

h 

h 


24 F (2:3:3:2)モード 

24コマ/秒の映像信号を「2:3:3:2プルダウン」方式で 
6日フィールドインターレース信号に変換して出力しま 
す。 

3:3で接する部分の映像（ち図 be 、 f 旨）を捨てるだけで、 
編集が巧能なため、画質劣化のない編集が巧能で、編集に 
適しています。 


24F ( 撮影） 

♦ 

60i ( 記録 / 再生 ) 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

/ 

\ 



/ 

\ 


a 

a 

b 

b 

b 

c 

c 

c 

d 

d 

e 

e 

f 

f 

f 

g 

g 

g 

h 

h 


フ レームレー トを選ぶ 


巧を 


フレームレ ー h -■ 

• • • - 601 


は OF 1 


24 F 

e 进巧 

是 y fsesr 巧了 


① MENU ボタンを押す 

② 「信号設定」「フレームレート」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
-確認画面び出ます。 

③ SELECT / SET ダイヤルを回して「はい」を選び、ダイヤルを押して設定する 
-選んだフレームレートが出ます。 


24 F (2:3) モードと 24 F (2:3:3:2)モードを選,ぶ ISD 


① MENU ボタンを押す 

③「力;><ラ設定」 「24 F プルダウン」> 設定内容を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 

- 24 F (2:3) を選んだときには、 「24 F 」 が白色で、 24 F (2:3:3:2)を選 
んだときには、 「24 F 」 びオレンジ色で出ます。 

〇 2:3:3召で式に対応していない編集システムの場合、 24 F 2:3で撮影してください。 

AA 〇 HDV 24 F 、 3日 F で記歸されたテープは、対応機器でのみ再生巧能です。 

OHDV 24 F 、30 F で記録されたテープは、対応編集ソフトのみで編集巧能です。詳細は編集ソフトメー 
カーにお問い合わせください。 


カブラ18定 

24 F ブルタクン . 12： 3 ] 

2:3:3:2 


€进巧房 y の百の•巧了 
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タイムコードを設定する 


TAPE 


CARD 


邸 T I 織 WOlllCTi 匿 i"l 画 n 画 I——I 画 j 画 I 画 ■■ 


フレーム設定を選択する 


SD の外ではド□ップフ レームと ノンド□ップフ レームび 選択できます。 

① MENU ボタンを押す 

霞 r 信号設定」「タイムコード」「フレーム設定」>設定内容を順に選ぶ 
- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 

-ノンド□ップフレームを選んだときや SD で 24F を選んだときは、液晶表示 
パネルに NDF が出ます。 


カウ ントアップの方 式 を選択する _ 

SD の 34F じ(がでは「レックラン」、「レックランプ U セット」と「フ U— ラン」が選択でき、 SD の 24F では「レッ 
クラン」、「レックランプリセット」が選択でをます。「レックラン」では、本機のテープに記録している間だけ、夕 
イムコードび歩進します。「フ U —ラン」では、本機の操作に関係なく、タイムコードび歩進します。「レックラン 
プリセット」および「フ U —ラン」では、スタート値を任意に設定できます。 



カウントアップ方式を選ぶ 



2 r レックランプリセット J または r フ u — ラン J 
を選んだ場合： 

r セット J を選ぶ 



① MENU ボタンを巧す 

霞 r 信号設定」>「タイムコード」「カウントアップ 
方式」設定内容を選ぶ 

• SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤ 
ルを巧して設定します。 

• 「レックラン」を選んだ場合は MENU ボタンを押しま 
す。 

• 「レックランプリセット」、「フリーラン」を選んだ場 
合はスタート値のセツト / U セツト選択画面が出ます。 


• SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤ 
ルを押して設定します。 

• スタート値設定画面が出ます。 


• SELECT/SET ダイヤルを回して数字を選び、ダイヤ 
ルを押して設定します。 

• MENU ボタンを巧す。 
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タイムコード表示 


HDVeOi ■ 

00:〇〇;00:〇〇因 
因54巧 


レックラン設定時：因 

レックランプ U セット設定時：旧（白）（タイムコード青色表示) 
フ U —ラン設定時：百（タイムコード青色表示） 

タイム コー ドが部入力時：且（タイム コー ド青色表示） 

タイムコードホールド時：田！ 

再生時：なし 



〇「フ U —ラン」を選んでいる場合は、設定の途中で MENU ボタンを巧したとさ、または最後のおを設定 
して SELECT / SET ダイヤルを巧したときにタイムコードが歩進します。 

〇タイムコードを「00 : 00 :日0 :日日」に U セットするときは、手順2で U セットを選んでください。 

〇タイムコードのフレームは SD の 24 F では已の倍数の設定になります。6日し3日 F でタイムコードを設 
定していたときに、 SD の 24 F に変更すると自動的にスタート値が己の倍数になります。 

〇ド□ップ、ノンド□ップ （ SD の 24 F 含む）を混在させて録画すると、撮影開始時のタイムコードが不 
連続になることがあります。 

〇重ね撮りする場合：記録開始位置付近にタイムコードの不連続があると、記録開始時のタイムコードが 
不連続になる場合があります。 

〇内蔵2次電池げ充電されていれば、バッテ U —パックなどの電源がなくても、フリーランタイム 
コードは歩進します。 
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本機のタイムコードを巧部同期させる ( XHG 1) 


本機のタイムコードを外部タイムコードジェネレーターに同期できます。また、 TIME C 日 DE 端子に入力される 
ユーザービットをテープに記録することもできまず（口已2)。 

GENLOCK 

同期信号（アナ□グ■ブラックバースト信号または云値信号）を GENL 日 CK 端テに入力すると、自動的に内部の V 
同期、 H 同期の位相を合わせます。 

タイムコード入力 

TIME C 日 DE スイッチを riN 」 にします。タイムコード入カモードになります。 

TIME CODE 端テに入力される LTC 規格の信号を、タイムコードとしてテープに記録します。 

TIME CODE 端テにタイムコードと同時に入力されるユーヴービットをテープに記録できます。 

タイムコード出力 

TIME C 日 DE スイッチを 「 OUT 」 にします。タイムコード出カモードになります。 

本機のタイムコードデータを、 LTC 規格の信号で TIME C 日 DE 端テから出力します。 

r 信号設定」サブメニューの 「 SDI 出力」を「入」にすると、 HD/SD SDI 端子にはタイムコードデータが出力され 
ます。 



カメラモード* 

VCR モード 

カードカメラモード 

力ード VCR モード 

GENLOCK 

〇 

X 

〇 

X 

タイムコード/ 

ユーザー ビット入力 

〇 

X 

X 

X 

タイムコード出力 

〇 

〇 

X 

X 


* SD でフレームレートを 24 F に設定しているときは、タイムコード入力はできません（液晶表示パネルの TC IN 表 
示が消えます)。 


接続のしかた _ 

が部の信号に □ ックさせる場合 



リファレンスビデオ信号としては、 HD - Y 信号の他、 NTSC コンポジットビデオ信号ち入力巧能です。 
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o タイムコードが入力されていると、「タイムコード」の「フレーム設定」と「カウントアップち式」の 
設定内容は無視され、外部入力されるタイムコードの dropped frame bm こなります。 

(入力されるタイムコードがノンド□ップフレームの場合は、液晶表示パネルに NDF び表示されます） 

〇白 ENLOCK とタイムコード入力の同期が安定すると（約]日砂禮 )、 TIME C 日 DE 端テからケーブルをは 
ずしても、が部□ック状態は保持されます。 

-ケーブルを列した状態で政下の操作を行ラと、タイムコードの値び遅れます。 

■ 電源の入/切 

- VCR / PLA 丫モードの切り換え 
■テープ/カードの切り換え 
-信号規格の切り換え 
-フレームレートの切り換え 

ケーブルを再度接続すると、正しいタイムコードに復帰します。 

〇タイムコードが入力されない、または不正な値が入力されているときは、「タイムコード」の「カウン 
トアップち式」の設定内容の內部タイムコードび記録されます。 

〇 GENLOCK 入力がなし、または不正な入力状態になっているときは、入力されるタイムコードのテープ 
への記歸が乱れることがあります。 

〇カメラモードで、 SD の 24 F の場合、タイムコードは入力でさません。液晶表示パネルの TC IN 表示も 
消えます。 

〇本機が HD モードの時に、 SD の白 ENLOCK 信号が入力されたときは GENLOCK でをます。本機が SD 
モードの時に、 HD の GENL 日 CK 信号が入力されたとをは GENLOCK でをません。 

〇白 ENL 日 CK は位ネ目差日を中むとして、約 ±0.4 H の範囲で調整巧能です。 

〇 ニューで信号規格を HD に、 「 SDI 出力映像」を 「 SD 固定」にしていると GENL 日 CK できません。 

〇液晶表示パネルの GENLOCK 表示は、位相同期が合ラまでは点滅し、位相同期が合ラと点なします。 

〇液晶表示パネルの TC - (IN OUT ) 表示は 、 TIME CODE スイッチを操作すれば、タイムコードの入力、 
出力が可能であることを示しています。 

〇入力されたタイム〕ードに本機び□ックすると、液晶表示パネルに EXT LOCK び出ます。 
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ユーザービットを設定する 


時刻、曰付や16進数8巧までのユーザービットを設定してテープに記録します。 

ユーザー ビッ トは〇〜日までの数字と 、 A 〜 F までのアルフ アベッ トが設定可能です。 

ユーザービットは自由に設定でをますので、テープ ID などテープの管理に便利です。 

また、タイム コー ドと同時に ユー ザービットを外部機器から入力している場合は、外部入カ ユー ザービットも記録 
でさます （XH G 1)。 

ユーザービツトを設定する 


CARD 


mi 






] 項目を選ぶ 


T 


t 


句 , 



① MENU ボタンを巧す 
霞 r 記録設定」> 「 U 臣選お」を選ぶ 
• SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤ 
ルを押して設定します。 

• ユーヴービット選お画面が出ます。 

• 「0日00 00 0日」を選んだときは、 「 UB 設定」の 
「セット/リセット」選択画面になります。 

「セット」を選ぶと U 目設定画面になります。 


ユーザービツトを設定する 


t 


menu 

1 

f’ 

句 111 

¥ 

SET 




• SELECT / SET ダイヤルを回して数字、アルフ アベッ 
卜を選び、ダイヤルを押して設定します。続いて、ち 
隣のおの設定になります。最後の巧を設定して、ダイ 
ヤルを押すと;ニューに戻ります。 

① MENU ボタンを押す 



〇ユーヴービットを「日0 0日0日00」に U セットするときは、手順 1- ②で「リセット」を選んでください。 
〇ユーザービットはカメラでの撮影、アナ□グ入力での録画で記歸されます。 HDV / DV 入力での録画で 
は自機設定のユーザービットは記歸されません。 


ユーザービットを表示する 


TAPE 


CARD 


m. 


VCR/ I 

PLAY I 




記録、再生するユーザービットを表示します。 


表巧巧ち 
US ま示. 



e 涅巧是 y fSBKT 巧了 


① MENU ボタンを押す 

霞 r 表示設定」 「 U 目表示」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して「入」を選び、ダイヤルを押して設定しま 
す。 

感 MENU ボタンを押す 


か部入力したユーザービットを記録する 


CARD 


お沒巧ち 
UB 巧泣- 


巧巧拓巧 



定掛只則旧百肛巧了 


① MENU ボタンを押す 
® r 記録設定」 「 U 目記録」を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して「外部入力」を選び、ダイヤルを押して設 
定します。 

③ MENU ボタンを押す 
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音青の記録 


録音レベル調整は必ず市販のへッドフォンでモニターを 
しながら行って < ださい。 


音吉入力は、内蔵マイク、 M に端テ、 XLR 端モか5選択しまず。 

撮影時の HD/SD SDI 端子出力信号のサンプリング周波数は、すべて 48 kHz になります。 


TAPE 


CARD 



を DVI 

音亩記録の転送レートは 3 S 4 Kbps 、 サンプリング周波数は 48 kHz になります。 


DV 

音亩記録は1加け（サンプリング周波数 48 kHz ) と1那け（サンプリング周波数 32 kHz ) が選択できます。 

-本機ではアフレコできません。 

-本機での音声記録は、ライン入力とアン□ックモードを DV 入力したときを除き、□ックモードになりまず。 

1 邮け： 48kHz 2CH 
1 Sbit : 32kHz 2CH 


チヤンネル1、2に記録され、隣のチヤンネルは空きになります。 

才ーデイオモードの選択 |DV 


DV 


48 kHz 2 CH 、32 kHz 2 CH 

① MENU ボタンを押す 

③ r オーディオ設定」 「 DV オーディオモード」>►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して頂目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


収綠ずる音声 を選ぶ __ 

内蔵マイクでは、収録する音に合わせて最適な特性で録音できます。 

ノーマルー般的な音を録音するとを 
ボイス CS を人の声を中むに録音するとを 

W (ウインド）カット為/を海辺やビルの近くなど風の強いところ、常に風の影響を受ける屋外で撮影する場合に、 
風の「ボコボコ」といラ音の影響を低減できます。* 

* ウインドカツトを使用すると、収録する低い音の一部ち風の音と一緒に低減されます。 



才-ティオ巧を 


7イクモード••- 

••- -1 イ ー7 由 1 


W カットお/ホ 

6お巧 

i^ny fsesr 巧了 


① MENU ボタンを押す 

③ r オーディオ設定」「マイクモード」>►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


マイク入力感度の切り換え 

内蔵マイクでは、収録する音に合わせて最適な感度で録音でをます。 
ノーマル通常のレベルの音を録音するとを 
高感度より大をな音量で録音するとさ 


才■テけ议ミ 

マイク war . 2-マ化 

WgBI I 

6ぉ巧|^則 fseim 了 


① MENU ボタンを押す 

® 「オーディオ設定」「マイク感度」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


のぺージへ Tyf \ 
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音声の記録…つづを 


MIC 端 子で録音する_ 

M に端テにマイクを接続すると、内蔵マイクは切れます。必票に応じて、マイクホルダーを使用でさます。 

接続でさるマイク：電源内蔵のコンデンサーマイク 

端テ：¢3.己 mm 

入カインピーダンス： 6000 

感度： -64 dBV (レベル調整才ート時） 

マイクホルダーに取り付けられるマイクの直径： 2已 mmliTF 


XLR 端子で録音ずる 


1 XLR 入力を [ TJ にする 

画 I II I 



♦ 

冒 ‘ 

トティ; t 芭ち 

MENU 

1 

团寺; 


罕 

♦ 

か 

XLR 乂力 . 1 乂 ♦XIR 1 

切 


SELECT/ 




£巧巧是 y fSBST 巧 了 


0 XLR 端テにマイクを接続する 

巧"" 

ON OFF 
皿™ 

一皿"2 


0録音 CH 選巧スイツチで 
^録音するチヤンネルを選ぶ 



A 入力信号に応じて LINE / MIC ス 
1イッチを rUNEJ / rM に J にする 


LINE M に 


0 © 



① MENU ボタンを巧す 

霞けーデイオ設定」> rXLR 人力」> r 入 ♦ XLR 」 を 
選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 

③ MENU ボタンを巧す 


•ファンタム電源が必要なマイクを使う場合は +48 V ス 
イッチを ON にします。 

ファンタム電源を日 N にするとをは、マイクを接続し 
てから巧います。日 FF にするとをは、接続したまま行 
います。 


接続する XLR 
入力端モ 

REC CH 

SELECT スイッチ 

歸音する 
チャンネル 

CH 1 

CH 1 

チャンネル！ 

CH 1 - CH 2 

チャンネル！ 
チャンネル2 

CH 2 

CH 1 

チャンネル2 

CH 1 - CH 2 

— 


• UNE / M にスイッチはチヤンネル1、2同時に切り換え 
ます。 
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5 が要に応じて XLR M に ATT . • line / m にスイッチが M にのときに機能します。 

(20 dB ) スイツチを TATTJ 
( A ) / rOFFJ にする 



① MENU ボタンを押す 

® r オーデイオ設定」 「 XLR ゲインアップ」>►設定内 
容を順に選ぶ 

- SELECT / SET 夕‘イヤ J レを回して 「12 d 目」を選び、 
ダイヤルを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 

• LINE / M にスイッチび M にのときに機能します。 


が要に応じて XLR ゲインアツプを 
ri 2 dBJ にする 



+48 V 対応のマイク！;(がの機器を接続するときは、 +48 V スイッチを必ず OFF にしてください。 ON にし 
mm たままで使用すると、接続したマイクなどの機器が故障することがあります。 


のぺージへ Tyf \ 
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音声の記録…つづを 


録音レベルの調壁 

入カレベルが高すぎて音声が歪むときは、 M に ATT . (内蔵マイク、 M に端テ )、 XLR M に ATT . ( XLR 端子）を 
ATT . (内蔵マイクでは] 2 d 目、 M に端テ、 XLR 端テでは 20 d 目）にしてください。 



CH 1 つまみ 


CH 2 つまみ 


AUDIO LEVEL スイッチ 


レベルメーターぞ表示ずる 

レベルメーター表示を入/切でをます。 



① MENU ボタンを押す 

③ r 表示設定」「レベルメーター」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 

-レベルメーター表示は、カスタムキーでも入/切できます（口 83)。 


レベル調整をオートで巧ラ 


AUDIO LEVEL スイツチを A にする 


AUD に 
LEVEL 

aQDm 



内蔵マイクの場合、レベル調整びオートのとを、感度をノーマルと高感度 （+ 目 d 目）で選択でさます。 


トテけ技ミ 


マイク巧度 ... 

.•- ル ■ 1 


xots 

S 涅巧 

fieSX 巧了 


① MENU ボタンを押す 

③ r オーディオ設定」>「マイク感度」>►設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設 
定します。 

③ MENU ボタンを押す 
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レベル調整をマニュアルで巧5 


1 AUDIO LEVEL スイツチを M に 
'する 


AUDIO 

LEVEL 

aQX)m 



0 AUDIO つまみを回して、才ーディ 
ム オレベル メー ターの12よりちび 
時々点打するよラに調整する 




〇音靑レベルを調整するとをは、ヘッドホンでモニターしなびら行ラことをおすすめします。レベルメー 
ターが適切に表示していても、入カレベルび過大な場合、音舌が歪むことがあります。 

〇 音声を映像に同期させて モニター するとを は、 「ラインアウト」を選択してください。 

音声を U アルタイムでモこターするとさは「ノーマル」を選択してください。この場合は、音声と映像 
にかしずれが生じます。 

「ラインアウト」、「ノーマル」いずれの場合ち、テープには映像と音声は同期して記録されます。 



① MENU ボタンを押す 

霞 r オーディオ設定」>「音声モニター」>►設定内容を順に選ぶ 

- SELE 巳 T / SET ダイヤルを回して頂目を選び、ダイヤルを押して設 
定します。 

③ MENU ボタンを押す 
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エンべデッド オーデ ィオ （ XHG 1) 


エンべデッドオーディオは、映撤信号に音声信号を重畳して HD/SD SDI 端テから出力する機能です（メニューの 
rsDi 出力」を r 入」にしてください)。 


巧ち 


SD 王出力.-. 

...-1 义 1 


切 

6巧巧 

居り fl ® ir*ST 


① MENU ボタンを押す 

® r 信号設定」 「 SDI 出力」> I ■入」を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


エンべデッドオーディオ出力は、信号規格、サンプリング周波数の設定により異なります。 


メラモード I 


記録信号規格 

サンプリング周波数 

□ツク/アン□ツク 

エンべデッドオーディオ出力 

SD 

32 kHz (12 bit ) 

□ック 

0 * 

48 kHz リ郎け） 

□ック 

〇 

HD 

(48 kHz ) 

□ック 

〇 


[^CR/PLAY モード] 


再生信号規格 

サンプリング周波数 

□ック/アン□ック 

エンべデッドオーディオ出力 

SD 

32 kHz 

アン□ック 

X 

□ック 

0 * 

48 kHz 

アン□ック 

X 

□ック 

〇 

HD 

(48 kHz ) 

□ック 

〇 


* サンプ U ング周波数 48 kHz に変換して出力します。 

• アン□ックのテープはエンべデッドオーディオ出力は無効となります。画面に來、柴巨 zg または^匹！]が出 
ます。 
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手ぶれな正機能 


手持ちで撮影するとさに手ぶれの少ない安定した画面で撮影でさます。 

通常の撮影では、手ぶれ補正は解除する必要はありませんが、必要に応じて解除できます。 


手ぶれ補正の解除のしかた 


TAPE I CARD 


邸 T . I j 拟 I ■凸關 麵通 □ 


»プラ@定 


を压れ»正 



e 涅巧 i^ny fsesr 巧了 


① MENU ボタンを押す 

霞 r 力;ラ設定」 r 手ぶれ補正」「切」を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して頂目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 

• □ (全自動）モードでは、手ぶれ補正は辭除でをません。 



〇云脚などを使用して撮影をするとをは手ぶれ補正を切ることをおすすめします。 

〇手ぶれび大きすざると、補正されないことびあります。 

〇カードカメラモードでは、 PH 日 T 日ボタンを浅く押すと、手ぶれ補正び機能します。 
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撮彰モードを還ぶ 


被写体の条件に含わせて最適なモードが選べる7種類の撮影モードを搭載しています。 

操作のしかた 



〇ボタンを押しなが5メインダイヤルを 
回ず 

• 撮影モードを選択する。 

• 選んだモード表示が出る。 



撮影中はメインダイヤルを切り換えないでください。撮影モードを変えると映像の明るさが一時的に大さ 
く変化する場合びあります。 
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撮影モードの選択 


□ (全自動）モード、スポットライトモード、ナイトモードは、撮影場面に合った撮影がでをるよラにすべてび自 
動設定されています。匹](オート）モード、 Tv モード、 Av モード、マニュアルモードでは撮影の状況に合わせて 
設定できます。 

• 撮影モードによって、使用でをる機能が異なります。 


撮影 モード 

□ ( き自動） 
モード 

匹 ] け - 卜） 
モード 

Tv モード 

Av モード 

マニュアル 

モード 

スポットライト 
モード 

ナイト 

モード 

EXP. LOCK ボタン 

X 

〇 

X 

X 

X 

絞りリング 

X 

Xホ] 

X * 1 

〇 

〇 

X 

X 

SHUTTER ダイヤル 

X 

X I 

〇 

Xホ] 

〇 

X 

X 

AE シフトの設定 

X 

(0 に固定） 

〇 

X 

X 

(0 に固定） 

X 

(日に固定） 

白 AIN の調整 

X 

(AGC 日 N に固風 

〇 

X 

(日犯に固思 

X 

(AGC 日 N に固思 

WHtE BALANCE 
の調整 

X 

(オートに固定） 

〇 

カスタムプリセット 
の調整 

X 

〇 

CUSTOM PRESET 
SELECT ボタン 

X 

〇 

CUSTOM PRESET 
日 N/OFF ボタン 

X 

〇 

スキン設定 

X 

〇 

ク IJ アスキャン 
の実行 

X 

X 

0*2 

X 

0*2 

X 

X 

ク IJ アスキャン 
の周波数選択 

X 

X 

〇 

X 

〇 

X 

X 


*] :麗出□ックをすると使用できます。 

*2 :ク U アスキャン実行中に周波数び選択でをます。 


a (を自動）モード 

ズーム、スタート/ストップボタンを押すだけで全自動撮影でさます。詳細設 
定はでさません。 




を?のぺージへ Tyf \ 


61 












































撮影モードを還ぶ…つづを 



AV (絞り優巧： Aperture Value ) モード 

絞りをマニュアルで設定し、被写巧深度を変化させ、背景や周囲をボカし被 
写体を引を立てることがでをます。 

Av モードではシャッタースピードは自動で調節されます。 

• ズームの望遠側で撮影すると、背景のボケの効果がより大をくなります。 
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Tv モード 


シャッタースピードをマニュアルで設定し、低照度か5スポーツや乗り物など動きの速い被写体まで撮影できます。 
選択できるシャッタースピードはフレームレートによって異なります。 


をメラモード 


巨 Oi または 30 F 

1/4秒、1/8秒、]/1己秒、1/3日砂、 ]/ 巨0秒、1/100秒、1/25日砂、 ]/ 巳00秒、 

]/] 日00秒、1/2日日日砂、1/400日秒、1/8日00秒、1/1已〇日0秒 、 CS (ク U アスキャン） 

24 F 

1/3秒、1/巨秒、1/12秒、1/24秒、1/48秒、1/巨〇秒、1/10日秒、1/2已〇砂、1/已〇〇秒、 
]/] 日00秒、1/2日日日砂、1/400日秒、1/8日00秒、1/1已日日0秒 、 CS (ク U アスキャン） 


カードカメラモード1 

1/4砂、1/8砂、1/1已砂、1/30秒、1/60砂、1/10日秒、1/2已〇砂、1/已〇日秒 


• ]/100秒政上の高速シャッターを使うことで、晴天下などの明るし墙所で絞りび自動的に絞られることによるル 
絞りを防ぐことができます。 

壁光な、水銀な、八□ゲンライトなどの人工光源照明下での撮影について 

設定したシャッタースピードによっては、原理上フ U ッカーが出る場合があります。フリッカーび気になる場合は、 
1/10日秒を選んで撮影してください。 


ス□—シャツターによる撮影 

1/3日秒似下のス□ーシャッターでは、明るさび不足する場所で被写体を明るく撮影できます。また、特殊効 
果としても使用でさます。たとえば、動いている被写体をパンするとをに背景を流したり、残像効果をズーム 
に加えた0でさます。 

• ス□ーシャッターをほ照度下で使用すると明るく撮影できますが、通常の撮影に比べて画質が多か冀化する 
ことがあります。 

• オートフオーカスのままではピントが合いにくいことがあります。 


のぺージ へ Tyf \ 
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Tv モード…つづを 


操作のしかた 



TAPE CARD 


邸 T. い进 [ 匹 ] ■aiAv [ M ] ^ fH [□ 




〇 SHUTTER ダイヤルで調節したシャッタースピード政が（絞り値など）はオートで調節されます。 

〇設定したシャッタースピードは露出□ックを操作して麗出を変更すると設定された個まバックアップさ 
れません。 

OAGC び日 N のとさ、選択したシャッタースピード表示び点滅することげあります。これは、選んだシャッ 
タースピードび適切でないことを示しています。 

このようなとをは、表示が点好になるように SHUTTER ボタンで設定を変えてください。 

また、内蔵 ND フィルターを使用している場合は、「切」にしてから再設定してください。 

〇 SHUTTER ダイヤルは、誤操作を防ぐためにカスタムキー(口 83) やメこュー(口1已 0) で無効に 
できます。また、操作方向はカスタムフアンクシヨンで設定できます（口 99)。 
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Av モード 


絞りをマニュアルで設定し、被写界深度を変えて、背景や周囲をボカし被写体を引き立たせることがでさます。 
F 1.6 〜 F 9 .己、 CL 日 SE から設定できます。 



メインダイヤル 


絞りリング 


C0NT. 

VCR/ 1 
PLAY 1 

匹 ] 

Tv m±vm W~ 

么 

s 

□ 


TAPE I CARD 


1 

Av: 

E- ド 

t 

を還 

■q „ 

-I 

, ，图 

田 

rv 

か 口 
" 

& 

口 

コ 

ぶ 


2 

絞り 

y ングを E 

巧 

• 選んだ絞り値表示が出る。 



〇絞り U ングで調節した絞り値 LU が（シャッタースピードなど）はオートで調節されます。 

〇設定した絞り値は露出□ックを操作して露出を変更すると設定した値はバックアップされません。 

〇 A 白 C び日 N になっているとさに、選択した絞り値表示が点滅することがあります。これは選んだ絞り値 
が適切でないことを示しています。 

このよラなときは、表示び点打になるよラに絞り U ングで絞り値を変えてください。 

〇絞り値を絞ることにより被写界深度を深く、開くことにより被写巧深度を浅くでさますので、背景など 
のピントの合う範囲を変化させることができます。 

-レンズの内蔵 ND フイルターが日 N になっているとをに、絞りこんでいくと画面び暗くなることがあ 
ります。このよラなときは、レンズの内蔵 ND フイルターを「切」にして、再設定してください。 
■晴れた日の屋外などで撮影中 （□ (全自動）モード、匹]けート）モード）に "ND ON" /ND 
"OFF" の警告び頻繁に出るよラな場合には、 Av モードで絞りの設定を F 已.目〜 F8.C) などに変えて撮 
影することも有効です（シャッターは標準より速くなります)。 

〇絞り U ングの操作ち向は、カスタムフアンクシヨンで設定できます（口目目）。 
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マニュアルモード 


絞りとシャッタースピードを自由に設定できます。 

被写界深度を維持しながら明るさを変えたり、場面の転換に明るさを変えたりできます。 

シャッタースピード 
[カメラモード I 


60 i または 30 F 

1/4秒、1/8砂、]/1已砂、1/30秒、1/60秒、1/7己秒、1/9日砂、]/1日0砂、1/120秒、 
1/150#. 1/180*1>、 ]/210す少、1/2巳 Of 少、1/300ネ少、1 /360#.1/420をぶ、 ] /己00;少、 
1/600秒、1/72日砂、1/840秒、1/10日日砂、 ]/] 200秒、 ]/] 400秒、1/17日日砂、 
1/2000秒、1/2300秒、1/2色日0砂、1/3000秒、 ] /4日00秒、1/8日00砂、 

1/1巳0日日砂\ CS (ク U アスキャン） 

24 F 

1/3秒、1/日砂、1/12砂、1/34秒、1/48秒、1/日日秒、1/7已砂、 ]/ 日日砂、1/100秒、 

1/120辛み、1/1己日*1>、1/180すか、 1/210#. 1/2已〇ネ少、1/300#. ]/ 吕巨日をぶ、 ] /420韦少、 
1/已〇〇秒、1/6日日砂、1/720秒、1/84日秒、 ]/] 日00秒、1/12日0砂、1/140日秒、 
1/1700#. 1/2000韦少、1/2300平少、1/2600韦少、 ] /3000;み、1/4000&\ ] /8000韦少、 
1/1巳0日日秒 、、 CS (ク U アスキャン） 

1力ードカメラモード1 


1/4秒、1/8砂、1/1巳秒、1/30秒、1/日日秒、1/7已砂、1/9日砂、1/100秒、1/12日砂、]/1已〇秒、 
1/180#. ]/2]0禾少、1/2已 Of 少、1/300®)、 ]/ 吕 60 f 少、 1/420#. ] /已00丰少 


絞り 

F 1. 日〜 F 9 .已、 CLOSE から設定できます。 


操作のしかた 



メインダイヤル 


SHUTTER ダイヤル 


TAPE CARD 


細 ,. C 作ぶ [ 店 ] LTv Av MEM ^ C 田 [□ 



• 画面に露出メーターが表示される。 

①標準麗出レベル指標： ▼ 

標準の露出レベルを表示します。 

霞露出レベルの指標： ■ 

現在の麗出レベルを表示します。 （+) (—）両方向と 
も、2段まで表示し、2段じ(上の場合は点滅します。 

• 露出メーターは目まとしてお使いください。 
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絞りを調節する 


9絞0を調節する 
L 絞0リングを回す 



• 還んだ絞り値表示び出る。 


シャツタースピードを調節ずる 


2 SHUTTER ダイヤルを回す 


SHUTTER / 囚 

I 



• 選んだシャッタースピード表示び出る。 



絞りリング、 SHUTTER ダイヤルの操作方向は、カスタムフアンクシヨンで設定できます（の99)。 
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露出を巧える 


EXP . LOCK ボタンを押して露出を□ックずると、画面はそのときの明るさで固定されます。 
また、露出□ックしたあと任意にシャッタースピード、絞り値やゲインを変更できます。 



メインダイヤル 


ゲイン （ GAIN ) スイッチ 


SHUTTER ダイヤル 


露出□ック （ EXP . LOCK ) 
ボタン 


露出を□ックする 


TAPE CARD 


CONI ~ 顧 ~^~~ M ~ 么 S] 


1メインダイヤルを匹](オート)、 
' Tv 、 Av のいずれかにする 




EXP . LOCK ボタンを巧す 


EXRLOCK 

_i, , ■ . T ■ HDVBOi ■ 

00:00:00:00 因 
1/60 W 因 50 巧 

g 

FI. 6 

EXP □ック 

MF 


•露出びその明るさのまま□ック（固定）される。 

• 露出メーターが表示される。 

① 標準露出レベル指標： ▼ 

標準の露出レベルを表示します。 

② 露出レベルの指標： ■ 

現在の麗出レベルを表示します。 （+) (—）両ち向と 
わ、2段まで表示し、2段攻上の場合は点滅します。 

• 露出メーターは目安としてお使いください。 



EXP . L 日 CK ボタンの押しかたは、カスタムフアンクシヨンで設定できます（口99)。 
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AE レペル巧正 


AE レベルを1已段階（+2.0、+1.己、 +1.2 己、 +1.0, + 日. 7己、+0.已、+ 日. 2已、± 日、一日 .2 已、 一日. 己、 
-0.7 已、 一1.0、 一1.2 己、 一1 .己、 一2 .日） で調節でき、明るめや暗めに撮影するときに使用します。 

操作のしかた 



TAPE I CARD 


M 么 H □ 


メインダイヤルを匹](オート)、 
Tv 、 Av のいずれかにする 


AE レベルを選ぶ 



▲ 

目 * 

力 ;* ラ&ち 

MENU 

1 



¥ 

♦ 

i 

な。 



SELECT/ 



1 の 

だ巧巧 ©CtWj (MfeNuW 


① MENU ボタンを押す 

® 「カメラ設定」 「 AE シフト」>►設定内容を選ぶ 
- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 

③ MENU ボタンを押す 
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ゲイン調整 


ダインは GAIN スイッチのし M 、 H のそれぞれで独立して設定できます。 GAIN を自動調整にずるとさは 、 AGC 
(Auto Gain Control ) スイッチを ON にします。 


AGC ON 

ゲインは自動調整になります （ A 白 C = Ali 1 :o Gain Control )。 

-3 服 

室内、低照度やコントラストの低いシーンでノイズのかない撮影ができます。 

±0服 

夜景などの撮影のときに、ノイズがかなく、色のりのよい撮影がでをます。 

3服/6服/ 

12 dBX 18 dB 

36 dB * 

暗いとさ（絞り解放時)、室内や低照度のシーンで明るく撮影でをます。 

* カメラモードのみ 


I -六インダイヤル 



- AGC スイッチ 


TAPE CARD 


'III I "11 I FI I I I 


1 メインダイヤルを匹](才ート)、 Tv 、 
' Av 、 M にする 



2 ブインを 



SET 



ゲインを設定ずる 

① MENU ボタンを巧す 

③「カメラ設定」 「 GAIN 設定」> し M 、 H を選ぶ 
- SELECT / SET ダイヤルを回して頂目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 

③ゲインを選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 

-+3目 d 臣はカメラモード時のみ設定でさます。 
© MENU ボタンを巧す 

設定したゲインを選ぶ 

① AGC スイッチを日 FF にし、 GAIN スイッチで L 、 M 、 
H のいずれかを選ぶ 


國 
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ゲインを上げると画面が多少ざらつくことがあります。特に、 +36 dB 選択時は、超高感度になりますが、 
画面全体にノイズが現れます。また、色むら、白い点、縦線などが画面に現れることがあります。 















































ホワイトパランス 


本機では、ホワイトバランスは才ートのほかに、-雜（已巨00 K の太陽光)、典- (32 日 0 K のランプ)、色温度設定があ 
り、さらにホワイトバランスセットでは2つまで登録できます。 

• 堂光巧は、オートまたはセットで撮影してください。 


TAPE I CARD 


CONT. — 威 ~^ 


オートの設定をする 

AW 臣スイッチを日 N にする。 


AWB 
ON..OFF 



屋かの設定をすを 

1. AW 目スイッチを日 FF にし、 WhHTE 巳 AL スイッチを PRE にする 

2. WHITE BAL PRESET スイッチをミ難にする 
• 夜景や巧火などを撮るとを 

• 朝日や夕焼けなどを撮るとき 


屋内の設定をする 


1. AWB スイッチを日 FF にし、 WHITE 目 AL スイッチを PRE にする 

2. WHITE BAL PRESET スイッチを-'かにする 

• パーティ尝場など照明条件び変化する場所で撮るとさ 
• スタジオなどでビデオライトの照明で撮るとを 
• ナト U ウムランプの照明で撮るとき 



WHITE BAL. 



AWB 
ON..OFF 



WHITE BAL. 

け lUITC DAI PRF^PJ 




屋対、屋内では設定を微調整でをます。 bSd を巧すと、表示び点滅します。因ダイヤルを回して調整しま 
す （+ 日〜一日)。調整び終わったら、 b たを巧し、表示を点なさせます。 


を温度設定 __ 

色温度の調整範囲は2日00 K 〜12000 K までで、100 K 単位で設定でできます。 


1メインダイヤルを □ (を自動) 
' なかのカメラモードにする 



のべージへ TLJ \ 


71 


































ホワイトバランス…つづを 


9 AWB スイツチを OFF にし、 WHITE 
L BAL. スイツチを PRE にする 



0 WHITE BAL.PRESET スイッチ 
^を囚にする 


WHITE BAL. 

匿 T 

為 a 

因と* 


A WHITE BAL. tAa (セット) 
1 ボタンを巧す 



C 囚ダイヤルを回してを温 
J 度を還ぶ 


SHUTTER/ (3 

I 



L WHITE BAL. tAd (セット) 
0 ボタンを巧す 



• 現在設定されている色温度び出る。 


• 色温度表示び点滅する 


• 色温度表示び点灯に変わる 
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ホワイト八ランスのセット 



メインダイヤル 


ホワイトバランス 
(WHITE 目 ALANCE ) ボタン 

ホワイトバランス 
0 /VHITE BALANCE スイッチ 


AW 日スイツチ’ 


(白いがや 巧) 



八ンドル ズーム ボタン 


ズーム IJ ング 


メインダイヤルを □ (を自動） 
なかのカメラモードにする 


AWB スイツチを OFF にし、 
WHITE BAL . スイツチを A または 
B にする 


AWB 
ON..OFF 


画 


3 


ズームなどを巧って白い紙などを •セツトの作業び終わるまで、写し続けてください。 

画面いっぱいに写す 


のべージへ TLJ \ 
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ホワイトパランス…つづを 


A WHITE BA し tJLi (セット） • b 己 A またはぶ^目が速く点滅し、セットが完了すると 




〇ごくまれに、光源によっては点灯に変わらない（速い点滅から遅い点滅に変わります）ことがあります 
が、この場合でも、オートよりも適切なホワイトバランスになっていますので、そのまま撮影できます。 
〇ホワイトバランスセットで登録したデータは、内蔵 2 ; 欠電池が充電されていれば、電源の入/切に関係 
なく保持されます。 

〇カスタムプ U セットの RGB ゲイン、カラーマトリクス、 RG 目マトリクスの設定がホワイトバランス設 
定に優先します。 

〇次のような場合は自動では色合いを調節できないことがあります。画面で色が不自然に見えるときは、 
ホワイトバランスのセットなどをしてください。 

-照明条件が急に変わるとを 
-ク□ーズアップ撮影をするとを 
-単一色の被写体（空、海、森など）を撮影するとさ 
-水銀口と一部の壁光巧で撮影するとを 


登録したホワイトパランスセツトで撮影ずる 


TAPE CARD 


CONT. — 顧 ~^~~ 


1メインダイヤルを □ (を自動) 
' なかのカメラモードにする 



2 AWB 7 イツホを OFF にし、 • 登録したホワイトバランスになる。 

WHITE BAL . スイッチを登録し 
た A または B にする 


AWB 
ON..OFF 


WHITE BAL. 




ホワイトパランスセットをするときは 

〇照明の十分な場所で行ってください。また光源び変わったとさはセットし直してください。 
〇レンズ内蔵の ND フイルターを入/切したとをち、セットし直してください。 
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ゼブラパターン 


本機ではゼブラパターン表示の輝度レベルを7段階の％ (70、7已、 S 日、8已、90、日己、100)から選択できま 
す （ PEAKING 使用中は表示されません。）。 

• ゼブラパターンは画面のみに表示されます。 


メインダイヤル 



メニュー ( MENU ) ボタンー 


TAPE I CARD 


ゼブラパターンレベルを選ぶ 


表巧巧ま 



だうラ"夕ーンレべ*. 

J 95 . 

1 

链巧巧 

mu (H 

が u お了‘ 


① MENU ボタンを押す 

® 「表示設定」「ゼブラパターンレベル」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
.③ MENU ボタンを押す 


ゼブラパターンを入/切する 



① MENU ボタンを押す 

® 「表示設定」「ゼブラパターン」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 
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囚カラーコレクシヨン 炬補正) 


色相、ク□マ、エリア、 Y レベルを調整して、設定した任意の色だけを、撮影時に補正して記録でさます。2種類の 
設定が可能です。 

検出した任意の色部分は、検出パターンと通常画面が交互に表示されます。検出パターンは、画面ではゼブラパ 
ターンで表示され、接続したテレビ、パソコンでは白く表示されます。 

設定のしかた 


TAPE I CARD 


C0NT. 


■a 

□ 


〇補正ずる色を設定ずる 



① MENU ボタンを押す 

霞「カメラ設定」「カラーコレクション」> 「 A エリア選択」または「目エリア 
選択」を選ぶ 

- SE に CT / SET ダイヤルを回して調整する項目を選び、効果を確認しながら 
ダイヤルを押して設定します。 

③必要な調整を行ラ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 


0ち合いを調整ずる 



① MENU ボタンを押す 

® 「カメラ設定」「カラーコレクション」 ►「 A エリア補正」または「目エリア 
補正」> 「 R ゲイン」または「目ゲイン」を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して調整する頂目を選び、ダイヤルを押して設 
定します。 

③必要な調整を行ラ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して頂目を選び、画面で効果を確認しなびらダ 
イヤルを巧して設定します。 



④「力;ラ設定」「カラーコレクション」>「色補正実行」を選ぶ 

- SE に CT / SET ダイヤルを回して「切」政外を選び、ダイヤルを押して設定 
します。 

⑥ MENU ボタンを押す 


e 巧 . 

検出する色の色相を調整します。色相環を1日分割した〇〜1已から選びます。目安としては0二紫、3二赤、6=オレ 
ンジ、日二緑、12二青になります。 

タロ？ . 

検出する色の彩度を調整します。+側にするほど、鮮やかで濃い色を横出します。 

ェ U ア 


検出する色の色彩の幅を4段階で調整します。+側にすると広い範囲の色彩を検出し、一側にすると狭い節囲の色彩 
を検出します。 
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Yb 今み 

お出する色の明るさを調整します。+側にすると巧るい色を検出し、一側にすると日音い色を検出します。 


がが . 

+側にすると、ホみび強くな0、一側にするとシアンの色巧び強くなります。 

的が . 

+側にすると、青みび強くなり、一側にすると黄の色味び強くなります。 
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回スキンデイ テール 


スキンディテールを使ラと、色相、ク□マ、エリア、 Y レベルを調整して、肌色部分を検出し、柔5かく表現できま 
す。 

検出した肌色部分は検出パターンと通常画面が交互に表示されます。検出パターンは、ファインダーではゼブラパ 
ターンで表示され、接続したテレビ、パソコンでは白く表示されます。 

八イにずると、肌色部分がもっとも柔5かく表現されます。 


TAPE CARD 


CONT. — 願 ~^~~口 



① MENU ボタンを押す 

霞「カメラ設定」「スキンディテール」> 設定項目を順に選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して調整する項目を選び、ダイヤルを巧して設 
定します。 

③必要な調整を行ラ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
® 「エフェクトレベル」で「八イ」、「ミドル」または「□一」を選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 

■ 「切」し：/州こすると画面に「硬‘」が出ます。 

⑥ MENU ボタンを巧す 


を巧 


検出する肌色部分の色相を調整します。 R 側にすると赤みの強い肌色を検出し、 G 側にすると緑の強い肌色を検出し 
ます。 


夕.口.？ . 

検出する肌色部分の彩度を調整します。+側にすると鮮やかな色を検出し、一側にすると薄い色を検出します。 

IUZ . 

検出する肌色の色彩の幅を調整します。+側にすると広い範囲の色彩を検出し、一側にすると狭い範囲の色彩を検 
出します。 

検出する肌色の明るさを調整します。+側にすると明るし>肌色を検出し、一側にすると暗い肌色を検出します。 
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田スカイデイ テール 


スカイディテールを使うと、空の青い部分を検出して、ノイズ感をイ氏減して柔らかく表現できます。 


TAPE I CARD 


CONT. 


VCR/ 

PLAY 


I ■凸■■の 



•ぶ Ml ■の ^ ■ 

戸ール」>►設定項目を順に選ぶ 


□ 


① MENU ボタンを押す 

霞「力ラ設定」「スカイディテール」>►設定項目を順に選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して頂目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 
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ク u アスキャン 


クリアスキャン機能では、パソコンの画面などを撮影するときに出る黒い帯を出ないよラにして撮影でをまず。 
参設定できる周波数は巨 0. 1 Hz 〜203.日 Hz です。 



SHUTTER ダイヤル 


メインダイヤル 


操作のしかた 


TAPE 


CARD 


融 T. 」邸 1 因 J U9 Av_|jSiP A 1_ 田 ！_□ 


1メインダイヤルを Tv または 
' M にする 



9 SHUTTER ダイヤルを回して 
L rcsj を表示させる 


SHUTTER / 囚 

I 


3周波数を還ぶ 


MENU 


X 


づ"1 

SELECT/ 

SET 



••-1/8000砂一1/1已〇00秒 一 CS (ク U アスキャン) 


① MENU ボタンを巧す 

霞「カメラ設定」>「クリアスキャン」> 設定項目を順 
に選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 

③画面を見なびら、黒い帯が出ないよラに周波数を選ぶ 
® MENU ボタンを巧す 
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カスタムキー 


本機ではさまざまな機能の中から使用頻度の高い2つをカスタムキー（専用ボタン）にカメラモード、 VCR/PLAY 
モード、カードカメラモード、カード VCR / PLAY モード独立して設定でをます。 

ご購入時は、下記のよラに設定されています。 



カメラモード 

VCR / PLAY モ ー K 

カードカメラモード 

力ード VCR / PLAY モード 

CUSTOM KEYS 1 

タイムコード 

オンスクリーン 

ゼブラパターン 

オンスクリーン 

CUSTOM KEYS 2 

インデックス記録 

データコード 

オンスク U —ン 

CVF+LCD BW 


カスタムキーの設定は、カメラモード/カードカメラモードでは「表示設定」サブメニューの「ガイド」で「カス 
タムキー」を選ぶと、 VCR モード/カード VCR モードでは r 表示設定」サブメニューで「カスタムキー」で「入」 
を選ぶと画面に表示でさます。 


政下の機能がカスタムキーに設定巧能です。 

亡コの機能はカスタムキーを使った場含のみ操作可能です（インデックス記録のみ U モコンでち操作できます)。 


カメラモード 

タイムコード 
I インデックス~胃 

ゼブラパターン 
IVCR ストップI 

オンスク IJ ーン 
|TC HOLDi 
レベル;>< ーター 
仁 VF+LCD BW 
MAGN. ボタン□ック 
SHTR D. □ック 
に P マイナスキー* *」 


VCR / PLAY モ ー K 

(カスタムキー]とカスタ 
ムキー2で設定でさる項 
目は共通でず） 

タイムコード 
オンスクリーン 
データコード 
レベルメーター 
ITC HOLDI 
巳 VF+LCD BW 


カードカメラモード 

ゼブラパターン 
オンスクI」ーン 
CVF+LCD 巨 W 
M 冉 GN. ボタン□ック 
SHTR D. □ック 

に P マイナスキー* I 

* カスタムキー2のみ 


力ード VCR / PLAY モード 

(カスタムキー]とカスタ 
ムキー吕で設定でをる項 
目は共通です） 

オンスクリーン 
CVF+LCD 巨 W 


* カスタムキー2のみ 




一 CUSTOM KEYS 1 


のぺージ へ Tyf\ 
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カスタムキ-ごづを 


設定のしかた 


TAPE CARD 


EXT. 

VCR/ 

CONI 

PLAY 


3 ステと iS ち 


カスタ占キー1••- 

-‘1タイム： I-K 1 

6坦巧 IS 

巧房 y 巧了 


① MENU ボタンを巧す 

® 「システム設定」>「カスタムキー]」/「カスタムキー2」> 設定項目を順 
に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
-カスタムキーを使わないときは r (未設定)」を選びます。 

③ MENU ボタンを巧す 


操作のしかた _ 

ここでは、カスタムキーに設定した機能で使用するボタンを「」に入れてく「インデックス」ボタン>のよラに 
表記しています。 


タイムコード 

r タイムコード」ボタンを巧すと、タイムコードの設定 
メニュー画面になります。 


Tl 11111 ■■■■■ 1 III M 1 ■■ 1 ■ 

s 进巧 

ミ 

is&sm 了 


インデックス記録_@ 

撮影場面の任意の位置にインデックス信号を記録でを 
ます。再を時に頭出しできますので、編集などに便利 
です（の114)。 

• インデックス信号をあとか5記録することはでさま 
せん。また、消去でをません。 


撮影一時停止中 


CUSTOM KEYS 

(^OD) 

〇「インデックス」ポタンを巧ず 

•インデックス表示げ出る。 





© スタート/ストップポタンを押ず 


• 撮影が始まり、インデックスを約目.巳砂記歸し 
たのち、インデックス表示が消える。 


撮影中 


CUSTOM KEYS 

(^TTU) 

〇「インデックス」ポタンを巧す 

•インデックス表示び出て、インデックスを約 
6.己秒記録したのち、インデックス表示が消え 
る。 



ゼブラパターン_ 

ゼブラノ f ターン表示の入/切を行います。 
r ゼブラノ く夕ーン」ボタンを押すたびに切り換わります。 
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[ VCR ストップ 

撮影一時停止中に VCR 部分を停止でをます。カスタム 
フアンクシヨンの 「POWER SAVE 」 を rOFFJ に設 
定していると、テープ、ヘッドを気にすることなく、 
撮影準備を行えます。 

わラー度 「 VCR ストップ」ボタンを押すと撮影一時停 
止に戻ります。 

VCR ストップ状態でスタート/ストップボタンを巧し 
ても、撮影は始まります。 

• カスタムキーだけで操作でさます。 


オンスクリーン 酉國圃圓 

画面の情報を本機と接続したテレビにち表示でさます。 
r オンスクリーン」ボタンを押すたびに切り換わります。 


MAGN •ボタン□ック 画画 

誤操作を防ぐために、 MAGN . (拡大フオーカス）ボタ 
ンを無効にでをます。巧すたびに有効、無効び切り換 
0ます。 


SHTR D •ロック_酉國 

誤操作を防ぐため、シャッターダイヤルを無効にできま 
す。押すたびに有効、無効が切り換ります。 


CP マイナ スキー 

CUSTOM PRESET SELECT ボタンでは、押すたび 
にカスタムプ U セツト番号をプラスち向に選びますび、 
rcp マイナスキー」ボタンでは、押すたびにマイナス 


TC HOLD (タィムコ-ドホ-ルド）画圈 

rrc HOLD 」 ボタンを押すと、本機に表示されるタイ 
ムコード値を保持できます。保持中でちタイムコード 
は歩進します。再度 「TC HOLD 」 ボタンを押すと、 
歩進していたタイムコードが表示されます。 

• タイムコード保持中は画面に 「 H 」 が表示されます。 

また、液晶表示パネルに HOLD が表示されます。 

■ TIME C 日 DE * 端テ、 HD/SD SDI 端テ*、 LANC 端 
テ、 HDV / DV 端テに出力されるタイムコードはホー 
ル ドされません。 コンポジット / AV 端テの映像信号 
に重畳されるタイムコードはホールドされます。 
•電源の入/切、メインダイヤルのカメラモード / VCR 
の切り換え、テープ/カードの切0換えを行ラこと 
で、タイムコードのホールドは解除されます。 

• カスタムキーだけで操作できます。 


方向に選びます。 

• カスタムキーだけで操作でをます。 


データコード 



データコード表示の入/切を行います。 

「データコード」ボタンを押すたびに切り換わります。 


ホ XH G 1 のみ 


レベル メーター @圈 

レベルメーター表示の「入/切」を行います。 
r レベルメーター」ボタンを巧すたびに切り換ります。 


CVF+LCD BW 


国圏國 I 


ファインダーと液晶画面の白黒表示の入/切を行います 
(「入」にしても、表示文字などはカラーで表示されま 


す)。 

rCVF+LCD BWJ ボタンを押すたびに切り換ります。 
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カラーバー/テストトーンを記録ずる 


カラーバーを 記録す る 


本機では、カラーバーを出力、録画でさます。 

カラーバーは、カスタムフアンクシヨンの巳日 LOR BARS で、 SMPTE 準拠（タイプ1)、 AR 旧準拠（タイプ 2) か 
ら選べます。（口100)。 



OUTPUT スイッチ 


CARD 


CONI 

VCR/ 1 
PLAY 1 


1 

OUTPUT スイッチを TEARSJ 

1 

にする 






OUTPUT 






CAM 广 1 
barsIQI 

\ 



• 画面に カラーバーが 出ます。 

•スタート/ストップボタンを押すことで、テープに力 
ラーバーを記録でさます。 


テストトーンを記録する 

カラーパ’一と一緒にテスト!ン （ IkHz 、一12 dB または一 20 d 巨）を記録できます。 

本機を再生するときに、接続した機器で入カレベルを調整できる場合は、事前に調整でさます。 
機器に合わせて、レベルを選びます。 


CARD 


①カスタムファンクシヨンで ] kHz T 日 NE を-1 2 d 目または-2日 d 目を選ぶ （ 口1 00) 

◎ OUTPUT スイッチを 「 BARS 」 にする 

-選択したレベルのテストトーンが出力されます。 

. スタート/ストップボタンを巧すことで、テープにカラーバーとテスト!-ーンを記録できます。 
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デジタルビデオ ( DV ) コント□-ル機能 


本機の HDV / DV 端子と DV 端子を持つほかのビデオ機器などを接続することで、本機のスタート/ストップボタン 
で接続した機器の録画、一時停止を操作でさます。 

また 、 Windows XPSP 2 パソコンをお使いの場合、別売のソフトウェア 「 CONSOLE 」 を使うことで、パソコン 
の八ードディスクに本機からの映像/音声出力を記録でをまず。詳しくは 「 CONSOLE 」 のご案内をご覽ください。 


TAPE 


CARD 


CONT. 


VCR/ 

PLAY 



パソコンの lEEEl 394 端子は、 4 ピンと 6 ピンがあります。 

端子の形状に合わせて、別売の DV ケースレ CV -1 已 OF (4 ピン-4ピン）または、 CV -250 F (4 ピン-6ピン）などを 
使います。 


ジステム iS 定 


ov コント □-»- 

• - A DVZ* 


1 历 1 

c 苗巧 

fsesrisT 


① MENU ボタンを押す 

® 「システム設定」> 「 DV コント□ール」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して「入回た>」を選び、ダイヤルを巧して設 
定します。 

③ MENU ボタンを押す 


[ ©本機び録画一時停止中 I 


P ⑤カ セットが入っていないなど本機び録画できない場合 

スタート/ストップボタンを押す 


スタート/ストップボタンを押す 

本機：録画 


接続した機器：本機のスタート/ストップボタンを巧す 

接続した機器：録画 

V _ J 


たびに、録画と録画一時停止を繰り返す 


③本機び録画中 

スタート/ストップボタンを押す 
本機：録画一時停止 
接続した機器：録画一時停止 


④接続した機器び録画中に本機にカセツトを入れた場台 

スタート/ストップボタンを押す 


本機：録画一時停止 

—^ 

本機：緑画 

接続した機器：録画 


接続した機器：録画を継続 


本機と接続した機器が録画中にスタート/ストップボタ 

ンを巧すとともに録画一停止になる（③と同じ） 

V . 


• 本機と接続した機器が録画中に、本機のスタート/ストップボタン L 义で本機の録画び終了した（テープび終わ 
りになるなど）場合は、接続した機器はそのまま録画を続けます。 

• 本機の録画が終了したとさに、接続した機種によっては、一瞬音声び途切れることがあります。 

接続した機器び録画中 
接続した磯器び録画一時停止または停止中 
接続した機器び録画、録画一時停止、停止!;^外の場合 
DV コント□-ル機能び「入」で HDV / DV 端子に DV コント□—ル可能な 
機器び接続されていない場合 
八ードディスクに記録中（ XXX 分は記録可能時間） 

DV コント□-ル機能では 

• DV コント□ールの設定は電源を切ってち記憶しています（巧蔵型 U チウム2次電池で記憶）。接続した機器の 
テープを上書をしてしまラことげありますので、 DV コント□ールを使用したあとは、設定を確認してください。 

• DV コント□ール対応のキヤノンビデオカ;ラを2台接続して DV コント□ールするとをは、「接続した機器」にあ 
たるビデオカメラはかならず DV コント□ールを「切」にしてくださし、。 

• DV コント□ールする場合、接続可能なビデオ機器は本機を含め3台までです。 

• 接続する機器によっては正常に動作しないことがあります。 





^ xxx 分 
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カスタムプ u セット 


本機では、ガンマ*、ニー、ブラック、マスターペデスタル*、セットアップレベル*、シャープネス、水平ディ 
テール周波数、水平/垂直ディテールバランス、コアリング、 NR 1*、 NR 2*、 カラーマトリクス*、カラーゲイ 
ン、色相、 R ダイン、 G ダイン、巨ゲイン、 R - G マトリクス、 R - B マトリクス、 G - R マトリクス、 G - B マトリクス、 B - 
R マトリクス、 B - G マトリクスの頂目が設定できます（テープ撮影時は23頂目、カード撮影時は17頂目）。 

設定したカスタムプリセットは、本機には9種類 （7 〜目はシーン設定値)、カードには2日種類まで保存でき、本体 
とカードに保存した設定は、ホ目互にコピーできます。また、テープ撮影時に、静止画とカスタムプリセット設定を 
同時にカードに保存できます。 

* テープ 撮影時のみ 

本機と XL H 1 のカスタムプリセツトには互換はありません。 


設定のしかた 


TAPE CARD 


CONT. — 威 ~^—^3 


〇カスタムプリセツトを選ぶ 



① MENU ボタンを巧す 

② 「カスタマイズ」「カスタムプリセット」を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 

③ カスタムプリセットサブメニューで B 砂を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
-カスタムプ U セット設定メこューが出ます。 

④ SELECT / SET ダイヤルを回して 「SELECT CP 」 を選び、ダイヤルを押す 



⑤ SELECT / SET ダイヤルを回して設定するカスタムプリセツトを選び、ダイヤ 
ルを押して設定する 

-カスタムプ U セットサブ;こユーに戻ります。 


0カスタムプリセツトを設定ずる 



① SELECT / SET ダイヤルを回して 「 TUNE 」 を選び、ダイヤルを押す 
-カスタムプ U セット設定項目選択画面が出ます。 


③ SELECT / SET ダイヤルを回して設定する項目を選び、ダイヤルを押して設定 
する 

-設定する画面が出ますので、画面で効果を確認しながら、 SELECT / SET ダ 
イヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 


③カスタムプ U セツトの設定び終わったら、 SELECT / SET ダイヤルを回して 
「和 RETURN 」 を選び、ダイヤルを押す 
-カスタムプ U セット設定メこューに戻ります。 
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0 カスタムプリセツトのを前を変更ずる 



① SELECT / SET ダイヤルを回して 「 RENAME 」 を選び、ダイヤルを押す 
-カスタムプ U セットの先頭の文字び点ミ威します。 


③ SELECT / SET ダイヤルを回してアルファベット、数字、記号を選び、ダイヤ 
ルを巧す 

-続いてち離の巧の設定になります。最體のおを設定して、ダイヤルを巧すと、 
カスタムプ U セツト設定ゾニューに戻ります。 


〇カスタムプリセツト設定をプ□テクトずる 



① SELECT / SET ダイヤルを回して 「 PROTECT 」 を選び、ダイヤルを押す 
-カスタムプ U セット名のちにか!び出ます。 

-プ□テクトを解除するとをは、プ□テクト設定しているカスタムプリセット 
を選び、 「 PROTECT 」 を選び、ダイヤルを巧します。か《び消えます。 


BBtHf IWf I !「■ ■ 

w.l: ■午，;：; 

常 可舶— iT 了 !■ 


©カスタムプリセット設定を初期値に戻ず（リセット) 



① SELECT / SET ダイヤルを回して 「 RESET 」 を遺び、ダイヤルを押す 
-確認画面が出ます。 

③ SELECT / SET ダイヤルを回して误行」を選び、ダイヤルを押す 


のぺージ へ Tyf\ 
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カスタムプリセット…つづを 


0カスタムプリセツトサブメニューに戻る 



① SELECT / SET ダイヤルを回して「《〇」を還び、ダイヤルを巧す 


カスタムプリセツトを使って撮影する 


1 CUSTOM PRESET SELECT 
I ボタンを巧す 


CUSTOM PRESET 

mm 

ON/OFF 


0 CUSTOM PRESET ON/OFF 
ム ボタンを巧す 


CUSTOM PRESET 

(: Q[ 

] 〇 ) 

SELECT 


• プ u セツト番号を選びます（カスタムキーを 「 CP マイ 
ナスキー」に設定すると便利です（口 83)。 

• カスタムプ U セツトを使用しないときは CP OFF を選 
びます （約4砂後に表示は消えます)。 


• 設定したカスタムプリセツト画面になります。 


カスタムプ U セツト設定をカードにコピーする 


カスタムプリセット設定は20までカードに保存できます。21料上の設定を保存/コピーしようすると上書きされま 
す（上書きされるカスタムプリセット設定は、選択できます)。 


TAPE CARD 


亂 T. 」細 


〇コピーするプリセツトを還ぶ 



① MENU ボタンを巧す 

② 「カスタマイブ」 >► 「カスタムプ1」セット」 ► 「1■♦仁！」を還ぶ 

. SELECT / SET ダイヤルを回して項目を還び、ダイヤルを巧して設定します。 
-カスタムプ U セツトタ♦こ!コピー設定メニューび出ます。 



③カスタムプ1」セツト巧♦□〕ピー設定メニユーで、 SELECT / SET ダイヤルを 
回して 「SELECT CP 」 を還び、ダイヤルを巧す 
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④ SELECT / SET ダイヤルを回してコピーするカスタムプ U セツトを選び、ダイ 
ヤルを押して設定する 


0カード巧のカスタムプリセツトを選ぶ 


のカスタムプリセット，♦曰コピー設定メニューで、 SEI _ ECT / SET ダイヤルを 
回して 「SAVE POSITION 」 を選び、ダイヤルを巧す 
② SELECT / SET ダイヤルを回して保存先のカスタムプリセットを選び、ダイヤ 
ルを押して設定する 

-カードにカスタムプ U セット設定がない場をは、新規カスタムプリセット 
( NEW _ FILE ) になります。 

0カスタムプリセツト設定をカードにコピーずる 




のカスタムプ U セツト，♦こ!コピー設定ニューで、 SELECT / SET ダイヤルを 
回して EXECUTE 」 を選び、ダイヤルを押す 
-確認画面が出ます。 

③ SELECT / SET ダイヤルを回して误行」を選び、ダイヤルを押す 


カスタムプリセツト設定を力ードか5本機にコピーする 


TAPE I CARD 


CONT. — 爾 ~^—口 


〇コピーずるプリセツトを選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

霞「カスタマイズ」 ► 「カスタムプ U セット」 「□♦巧」 を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
-カスタムプリセツト■コピー設定メニューげ出ます。 


③カスタムプ U セツトこ! *1 ■コピー設定メニユーで、 SELECT / SET ダイヤルを 
回して 「 IMPORT 」 を選び、ダイヤルを押す 


④ SELECT / SET ダイヤルを回してコピーするカスタムプ U セツトを選び、ダイ 
ヤルを押して設定する 


のぺージ へ Tyf\ 
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カスタムプリセット…つづを 


©本機のカスタムプリセツトを還ぶ 


①カスタムプリセツト仁!♦巧〕ピー設定メニューで SELECT / SET ダイヤルを回し 
て 「SELECT POSITION 」 を選び、ダイヤルを押す 
® SELECT / SET ダイヤルを回して保存先のカスタムプリセツトを選び、ダイヤ 
ルを押して設定する 


©カスタムプリセツト設定を本機にコピーずる 


①カスタムプ U セツト仁!♦巧コピー設定メニューで SELECT / SET ダイヤルを回し 
て 「 EXECUTE 」 を選び、 SET ダイヤルを巧す 
® SELECT / SET ダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを巧す 




ほ用しているカスタムプリセット設定を静止画と一緒に力ードに保巧する 

カメラモードで使用しているカスタムプ U セット設定とその場面の静止画をカードに保存できます。場面に合わせ 
てカスタムプ U セット設定を再現する時に便利です。 

静止画記録を 「 ON+CP DATA 」 にして、静止画と一緒にカスタムプリセットを保存するとをは、通常のカスタム 
プ U セットと異なり、カードの容量いっぱいまで静止画/カスタムプリセットを保存でをます。 


TAPE 


CARD 


CONT. — 顧 — 画 ^^~ 


カスタムフアンクシヨンの日8 SIMULT . IMG.REC (静止画記録）で ON+CP DATA を選択します（の99)。 


PHOTO ボタンを巧ず 

使用しているカスタムプ U セツト設定と静止画がカードに記歸されます。 


静止画と同時に記録したカスタムプリセツトをコピーする 



Tv 


Av 

M 

么 

田 

□ 


• CARD +、 CARD - ボタンで静止画を選びます。 
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O CK でを選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

③「カスタマイズ」 r 静止画記録 CP 」 >「□♦巧」を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
-カスタムプリセツト■コピー設定メこューが出ます。 


©カスタムプリセツトの巧巧巧を選ぶ 



① SELECT / SET ダイヤルを回して 「SELECT POSITION 」 を選び、ダイヤルを 
巧す 

③ SELECT / SET ダイヤルを回して保存先のカスタムプ U セツトを選び、ダイヤ 
ルを押して設定する 
-静止画の場合、固定になります。 


©カードのカスタムプリセツト設定を本機にコピーずる 



① SELECT / SET ダイヤルを回して 「 EXECUTE 」 を選び、ダイヤルを押す 
-確認画面び出ます。 

③ SELECT / SET ダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す 



〇本機では、カスタムプリセット7〜9にシーン設定値を用意しています。 

-この3つの設定値はプ□テクト設定されており、解除しない限り、上書さされません。 
プ□テクト設定を辭除して、設定を変更した場合、ニュー：►システム設定>設定初期化を行ラこと 
で、プ□テクト設定された元の設定値に戻すことびでをます。 

-カスタムプリセットメこューの中で「リセット」を行ラと、1〜6の初期値と同じ状態になります。 

〇カスタムプリセット7 VIDEO.C 

民生用の薄型テレビでの再生に適した設定になります。 

目 LK (ブラック ）： PRESS SET (セットアップレベル）： -2 

PED (マスターペデスタル）： -2 

〇カスタムプリセット8 CINE.V 

テレビモニター再生時に、シネマライクな映像にする時に適しています。 


GAM (ガンマ）： CINE 1 

RGM 

( R 白マト U クス） 

: 10 

KNE (二一 ): LOW 

RBM 

( R 目マト U クス） 

:-已 

目 LK (ブラック ）： STRETCH 

GRM 

( GR マト U クス） 

:-已 

SHP (シャープネス）： -4 

GBM 

( G 巳マト U クス） 

:-已 

CMX (カラーマトリクス）： CINE ] 

BRM 

( BR マト U クス） 

:己 

CGN (カラーゲイン）：日 

RGM 

( R 白マト U クス） 

: 12 


CPM 饱相）：已 軟积三ジ; 
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カスタムプリセット…ごづを 


〇カスタムプリセット目 CINE.F 

撮影した素材をフィルム化（キネコ）して上映する場合に適しています。 

GAM (ガンマ）： CINE 2 SHP (シャープネス）： 6 

KNE (二一 ): LOW CMX (カラーマトリクス）： CINE 2 

目 LK (ブラック ）： STRETCH RGN ( R ゲイン）： 一8 

* 上記の！;(列の項目はセンター値になります。 


GAM ( ガンマ ） ■"=]■ CARD1 

ガンマカーブを 「 NORMAL 」、「 CINE 1」、 RIIINE 到から選択します。 



ノーマルはビデオガンマになります。 

シネマ]はフイルムからテレシネしたガンマに適しています。 
シネマ2はキネコなどフイルムレコーディング用に適してし、 
ます。 




ブラックレベルを 「 STRETCH 」、「 MIDDLE 」、「 PRESS 」 から選択 * 図はイタ-ジです。 入力 

します。 


PED f マス々ークデス々ル 、 IMJa CARD] 

マスター ペデスタルを 一目〜 +目の範囲で調整します。 

SETJ セットアッつ。レタル、 ■叫1 cardJ 

セットアップレベルを一日〜+9の範囲で調整します。 

• マスターペデスタルの設定に応じて、セットアップレベルが0を下回らないように可変範囲が変化します。この 
ため、マスターペデスタルを一側に設定している場合には、セットアップレベルを調整しても変化しない節囲げ 
あらわれる場合げあります。 


SHP ( シヤープネス） 


シャープネスを一目〜+目の範囲で調整します。 

HDF (H DTL FREQ ) ( 水平デイテール周液数） 

TAPE 

CARD I 


水平ディテール周波数を 「 H に H 」、「 MIDDLEJ 、「 LOW 」 から選択します。 

DHV ( DTLHVBAL ) ( 水平 / 垂直デイテールバランス） 

r TAPE 

I CARD 



水平/垂直のディテールバランスを一9〜+9の範囲で調整します。一日では水平だけ、 
+ 9では垂直だけになります。 


92 

















TAPE CARD 


COR ( II 7 U >^) 

コア U ングを一 9 〜 +9 の範囲で調整します。 

NR 1 (ノイズリダクション！） ■ 


CARD 


ノイズ U ダクシヨンレベルの可変範囲を rOFF 」、 「 LOW 」、「 MIDDLE 」、「 H に H 」 から選択します。 
•「 OFF 」 がに設定すると、動いている被写体では残像び出ることがあります。 

• ゲインの設定によって、画面のざらつをがかない場合は効果がわかりにくい場合があります。 


NR 2 (ノイズ IJ ダクシヨン 2) 


CARD 


全体にスキンデイテールをかけたよラなソフトフオ- 
「 HIGH 」 から選択します。 

• NR ] と異なり、残像は出ません。 


-カスの映像になります。 rOFFJ 、 「 LOW 」、「 MIDDLE 」、 


CARD 


( み夕 一? hy タス) 

カラーマト IJ クスを 「 NORMAL !、 rCINEl 」、 rCINE 2 J から還おします。 

明 N 巧うーザイソ、 ん 1,1 

カラーゲインを一已0~+巳0の範囲で調整します。 

CPH (色相） 


TAPE CARD 


色相を一9〜+9の範囲で調整します。 

RGN ( R ゲイン） 


TAPE I CARD 


R ゲインを一巳日〜+已日の範囲で調整します。 

GGN ( G ゲイン） 


TAPE I CARD 


白ゲインを一已日〜+5日の範囲で調整します。 

BGN ( B ゲイン） 


TAPE I CARD 


TAPE CARD 


巳ゲインを一巳日〜 + 已日の範囲で調整します。 

FIGM (R-G スト y タス ) 

R-G マト U クスを一已〇〜+巳日の範囲で調整します。 

RRM fR-R7 KIJ クス、 ■ 叫 ■■ 坤 W 

R-B マト U クスを一已〇〜+巳0の範囲で調整します。 

G R M J G - R マ K U タス 1 ，叫■■却お 

G-R7 卜 U クスを一己〇〜+巳日の範囲で調整します。 

GBM (G-B マトリクス） お 

白-目マト U クスを一已〇〜+巳日の範囲で調整します。 

BRM (B-R マトリクス） 


TAPE I CARD 


目 - R マトリクスを一己日〜+已日の範囲で調整します。 


巳 GM (巳 - G マトリクス） 


TAPE I CARD 


B - G マト U クスを一已日〜+已日の範囲で調整します。 
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カスタムフアンクシヨン 


おちにカメラモードで使用する機能を撮影スタイルに応じて細かく変更でさまず。 

設定した内容は、本機/カードともに！〜3のカスタムフアンクシヨンに保存できます。また、カードを使うことで、 
複数の XH G 1 /XH A 1を簡単に同じ状態に設定できます。 


TAPE CARD 


CONI 


VCR/ 

PLAY 




カスタムフアンク シヨンを設定する _ 

〇設定するカスタムフアンクシヨンのま号を還ぶ 



① MENU ボタンを押す 

霞「カスタマイズ」「カスタムフアンクシヨン」を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 



③カスタム フアン クシ ヨン サブ ニューで、 カスタム フアン クシ ヨン 番号を選ぶ 
- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 


©カスタムフアンクシヨンを設定ずる 



① SELECT / SET ダイヤルを回して「変更」を選び、ダイヤルを押す 
-カスタムフアンクシヨン設定項目選択画面が出ます。 

霞 SELECT / SET ダイヤルを回して設定する項目を選び、ダイヤルを押して設定 
する 

-設定する画面が出ますので、 SELECT / SET ダイヤルを回して頂目を選び、 
ダイヤルを押して設定します。 

-複数の設定項目がある場合は、順番にすべての組み合わせが選択でをます。 



③カスタムフアンクシヨンの設定び終わったら、ダイヤルを回して 「 RETURN 」 
を選び、 SELECT / SET ダイヤルを巧す _ 

. カスタムフアンクシヨン設定ニューに戻ります。 


©カスタムフアンクシヨン設定を初期値に戻ず（リセット) 


「リむ卜 

い CfrJ > ♦£□ CK 巨 


① SELECT / SET ダイヤルを回して「リセット」を選び、ダイヤルを押す 
-確認画面が出ます。 



② SELECT / SET ダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す 
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設定したカスタムフアンクシヨンをほ 5 

〇ほ用ずるカスタムフアンクシヨンの番号を選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

② 「カスタマイズ」>「カスタムフアンクシヨン」を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 



③カスタムフアンクシヨンサブメニューで、カスタムフアンクシヨン番号を選ぶ 
- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 


©選択したカスタムフアンクシヨンを有効にずる 



① SELECT / SET ダイヤルを回して「セット適用」を選び、ダイヤルを押す 
-確認画面が出ます。 


③ SELECT / SET ダイヤルを回して「有効」を選び、ダイヤルを押す 

-選択したカスタムフアンクシヨンび有効になり、カスタムフアンクシヨン番 
号に「/」が付さます。 

-カスタムフアンクシヨンを設定しても有効にしない場合は、未設定と同じ状 
態になります。 


カスタムファンクシヨン設定を力ードにコピーする 

〇コピーずるカスタムフアンクシヨンを選ぶ 



① MENU ボタンを押す 

③「カスタマイズ」>「カスタムフアンクシヨン」を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 



③カスタム フアン クシ ヨン サブゾこユーで、カスタム フアン クシ ヨン 番号を選ぶ 
- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 


のぺージ へ Tyf\ 
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カスタムフアンクシヨン…つづを 


©力ードに コピー する 



① SELECT/SET ダイヤルを回して「力ードへ保存」を還び、ダイヤルを巧す 


■ 亚の正压]西]面亚の巧]曲の]旧^ I 
00 00帆00 00 00 00 00 00 00 00加 

旧 E 面亞面面の旧の 
00 00 00 00 00 0 Q 00 00 00 fSB 



霞 SELECT/SET ダイヤルを回して保存先のファイルき号を選び、ダイヤルを巧 
す 

-確認画面が出ます。 


I — 血の亞巧]の亟困の祀压]圧]田 I 

M 1100 00 00 00 00 00 00日0 00 00 00加 I 
■ ||亞正面旧 E 面の面の,_ I 
n ni 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fSEI I 


しま 3 か？ 

キャン t ル 


③ SELECT/SET ダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを巧す 

-選択したカスタムフアンクシヨンがカードにコピーされ、保存終了を示す画 
面が出ます。 


カスタムフアンクシヨン設定を力ードか5本機にコピーする_ 

① MENU ボタンを押す 

霞「カスタマイズ」>「カスタムフアンクシヨン」を選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③カスタム フアン クシ ヨン サブ ニューで、 カスタム フアン クシ ヨン 番号を選ぶ 
- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 


® SELECT/SET ダイヤルを回して「力ードから読み込み」を選び、ダイヤルを 
巧す 

⑥ SELECT/SET ダイヤルを回してカードのファイル番号を選び、ダイヤルを 
押す 

-確認画面が出ます。 


© SELECT/SET ダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを巧す 

-カスタムフアンクシヨンがカードからコピーされ、保存終了を示す画面が出 
ます。 
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カスタムフアンクシヨンはメインダイヤルの位置によって使用でさる機能が異なります。 


卜一■/モート 


No . 

項目 

メインダイヤル 

全自動 

A 

Tv 

Av 

M 

スポットラ仆 

ナイト 

VCR/PLAY 

00 

SHCKLSS 

WB/GN 

WHITE 

BALANCE 

X 

(日町こ固風 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

の FF に固赶 

X 

(日 FF に固赶 

X 

GAIN 

X 

(日町こ固風 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

01 

AE RESPONSE 

X 

(MID に固駐 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

WI □に固定) 

X 

(Ml □に固定) 

X 

02 

HIGH-SPEED ZOOM 

X 

(日町こ固風 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

03 

FOCUS RING CTRL 

〇 

X 

04 

BUTTONS 

OPER . 

MAGN . 

X 

〇 

X 

WB SET 

X 

〇 

X 

EXP.LOCK 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

PUSH AF 

〇 

X 

0巳 

RINGS 

DIRECTION 

ZOOM 

〇 

X 

FOCUS 

X 1 0*1 

か’ 

〇 

〇 

X 

X 

X 

IRIS 

〇 

X 

06 

DIALS 

DIRECTION 

CURSOR 

〇 

〇 

SHUTTER 

X 1 〇*' 1 〇 1 〇*' 1 〇 1 X 

X 

X 

07 

FOCUS PRIORITY 

X (日 FF に固定） 

X 

08 

SIMULT . IMA 白 . REC 

X 

の N に固風 

〇 

X 

09 

MAKER 

1 _EVEL 

MARKER 

〇 

X 

ASPECT 

〇 

X 

SAFETY 

〇 

X 

10 

F.AST 

臣 W-MOD 

MAGN . 

X 

〇 

X 

PEAKING 

X 

〇 

X 

11 

OBJ DST UNIT 

X 

〇 

X 

12 

ZOOM INDICATOR 

〇 

X 

13 

COLOR BARS 

〇 

X 

14 

IkHzTONE 

〇 

X 

15 

WIRELESS REMOTE 

〇 

〇 

16 

POWER SAVE 

〇が 

X 

(OFF に固定） 

17 

TALLY LAMP 


か3 

18 

LED 

〇 

〇 

19 

BEEP 

〇 

〇 

20 

CHARACTER REC 

〇 

X 


のべージへ TLJ \ 
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カスタムフアンクシヨン…つづを 


[力ートトー 5 


No . 

頂目 

1 メインダイヤル 1 

1 全自動 1 

A 1 Tv 1 Av 1 M 1 スポットライト 1 ナイト 

VCR/PLAY 

00 

SHCKLSS 

WB/GN 

WhHTE 

BALANCE 

X ( OFF に固定） 

X 

GAIN 

X ( OFF に固定） 

X 

01 

A 巨 RESPONSE 

X ( MID に固定） 

X 

02 

HIGH-SPEED ZOOM 

X (日 N に固定） 

X 

03 

FOCUS RING CTRL 

〇 

X 

04 

BUTTONS 

OPER . 

MAGN . 

X 

〇 

X 

W 目 SET 

X 

〇 

X 

EXP.LOCK 

X 

〇 1 〇 1 〇 1 X 1 X 1 X 

X 

PUSH AF 

〇 

X 

〇已 

RINGS 

DIRECTION 

ZOOM 

〇 

X 

FOCUS 


0 *1 0*1 〇 〇 X X 

X 

IRIS 

〇 

X 

06 

DIALS 

DIRECTION 

CURSOR 

〇 

〇 

SHUTTER 

X 

0 *1 1 〇 1 0*1 1 〇 1 X 1 X 

X 

07 

FOCUS PRIORITY 

X 

( ON に固思 

〇 

X 

08 

SIMULT . IMAG . REC 

X 

X 

09 

MAKER 

LEVEL 

MARKER 

〇 

X 

ASPECT 

X 

X 

SAFETY 

X 

X 

10 

F.AST 

BW-MOD 

MAGN . 

X 

〇 

X 

PEAKING 

X 

〇 

X 

11 

OBJ DST UNIT 

X 

〇 

X 

12 

ZOOM INDICATOR 

〇 

X 

13 

COLOR BARS 

X 

X 

14 

1 kHz TONE 

X 

X 

15 

WIRELESS REMOTE 

〇 

〇 

16 

POWER SAVE 

0 が 

X 

(日 FR こ固思 

17 

TALLY LAMP 

X 

X 

18 

LED 

〇 

〇 

19 

BEEP 

〇 

〇 

20 

CHARACTER REC 

X 

X 


り：露出□ック時のみ有効 

が：バッテ U —パック使用時のみ有効。 AC 電源使用時は OFR こ固定 
が：カスタムフアンクシヨンの 「 LED 」 が rOFFJ 1；(州こ有効。 rOFF 」 時は OFF に固定 


00 SHCKLSS WB/GN (シヨツクレスホワイトバランス/ダイン) 


CARD 


ホワイトバランス、ゲインを切り換えた時に、なめらかに切り換わるように設定できます。 

削 T_ I P" 狀口 I □ 

ショックレスゲインは、 一3 cl 目/+3巨服への移行時、また一3犯/ +36 d 目からの移行時には機能しません。 


WHITE BALANCE : ON 、 OFF 
GAIN : ON 、 OFF 
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01 AE RESPONSE ( AE レスポンス） 

AE のレスポンスを設定でさます。 

回 

MIDDLE 、 HIGH、LOW 


CARD 


A H □ 


□2 HIGH-SPEED ZOOM (高速ズーム) 


TAPE 


CARD 


カメラモードでズームスピード Constant の14〜1目をさらに高速にできます（力ードカメラモードでは、日 N の状 
態の固定になります)。 

■ ON にして、ズーム U ングを速く回すと、ズーム動作が遅れることがあります。 

-最高速時には、ズーム中にオートフォーカスが合いにくくなる場合があります。 

ON 、 OFF 


03 FOCUS RING CTRL (フォーカスリングレスポンス) 


TAPE CARD 


フォー カス u ングのレスポンスを設定できます。 
NORMA し SLOW 


04 BUTTONS OPER . (ボタン操作） 


TAPE CARD 


誤操作を防ぐために、ボタンを押す時間を設定できます。 

「LONG PUSH (長押し)」を選択したときは1秒じ(上押しつづけてください。 
MAGN . (拡大 フォー カス）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
W 臣 SET (ホワイ トバランス）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
EXP . LOCK (露出□ック）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
PUSH AF (プッシュ AF ) : ONE PUSH 、 LONG PUSH 


0 百 RINGS DIRECTION (リング操作方向) 


TAPE CARD 


ズームリング、フォーカスリング、絞りリングの操作ち向を設定します。 

ZOOM (ズーム I 」ング）： NORMAL (上ち向： W)、REVERSE (下方向： W ) 
FOCUS (フォーカス U ング）： NORMAL (上方向：近 )、 REVERSE (下ち向：お) 
IRIS (絞り U ング）： NORMAL (上ち向：開 )、 REVERSE (下方向：開） 


06 DIALS DIRECTION (ダイヤル操作方向) 


TAPE CARD 


インデックス画面やカスタムプ U セットなど、 SELECT / SET ダイヤルを上下に回して、左ちに並んだ項目を選択す 
る場合の移動方向とシャッターダイヤルの操作ち向を設定します。 

CURSOR ( SELECT / SET ダイヤル）： NORMAL (上ち向：左移動 )、 REVERSE (下ち向：左移動） 
SHUTTER (シャツターダイヤル）： NORMAL (上ち向：高速 )、 REVERSE (下ち向：高速） 


07 FOCUS PRIORITY (フォーカス廈巧） I tape 


CARD 


日 N の場合、カードカメラモードで、 PH 日 TO ボタンを巧した時にピントが合ってから静止画記録になります 。 OFF 
ではすぐに静止画記録になります。 

ON 、 OFF 


□8 SIMULT . IMG.REC (静止画記録) 


TAPE CARD 


テープへの動画記録と同時にカードに静止画を記録するかどラかを設定します。 

日 N では、静止画のみを記録し、日 N + CPDATA では、静止画とカスタムプ U セット設定を記録します。 
ON 、 ON + CPDATA 、 OFF 


□9 MARKER LEVEL (マーカー輝度） 


MARKER (水平/センター/グ U ッドマーカー ）、 ASPECT (アスペクトマーカー )、 SAFETY (セーフテイゾーン 
マーカー)の輝度を40% (グレー)、100% (白）から設定します。 

MARKER (水平/センター/グリッドマーカー):40%、 100% 

ASPECT (アスペクトマーカー):4日％、 100% 

SAFETY (セーフテイゾーンマーカー):4日％、 100% 


1! なのぺージ へ llJf\ 
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カスタムフアンクシヨン…つづを 


10 F.AST BW-MOD (フォーカスアシスト白黒連動モード） 


TAPE I CARD 


フ オー カスアシスト機能を使ラ時に液晶画面とファインダーを自動的に白黒にするかどラかを設定します。 
MAGN. (拡大 フオー カス連動） ：日 N、 OFF 
PEAKING (ピーキング連動）： 日N1、 OFF 


11 OBJ DST UNIT (被写做巨離単位) 


TAPE I CARD 


マニュアルフオーカス時の被写体との距離の表示単位を設定します。 

m (meter )、 れ ( feet ) 


12 ZOOM IND に ATOR (ズーム表示) 


TAPE I CARD 


ズーム表示を設定します。 

BAR (ズームパ’一)、 NUMBER (数値) 


13 COLOR BARS (カラーパー) 


TAPE CARD 


カフーバーを SMPTE (So 巳 lety 日 干 Motion Picture and Television En 呂 ineers ) 準拠 、 ARIB (Association 
of Radio Industries and Businesses ) 準拠から設定します。 

TYPEl ( SMPTE 準拠)、 TYPE 2 ( AR 旧準拠） 


141 kHz TONE (テスト!ン) 


TAPE I CARD 


オーデイオの] kHz テスト I -ーンを設定します。 
-12 服、 -20 d 臣、 OFF 


15 WIRELESS REMOTE (リモコンコード） 


TAPE CARD 


コードを「1」またはに」に設定したリちコンを受け付けます。 OFF の^では、リモコンの信号は受け付けません。 

か画1 . (む画 2、日 FF (む 匈 


16 POWER SAVE (パワーセーブ) 


TAPE I CARD 


ON を選ぶと、バッテリーパック使用時に約已分間本機を操作しないと電源が切れます。 
ON 、 OFF 


17 TALLY LAMP (夕 U — ランプ) 


TAPE CARD 


夕 U —ランプの点灯、点滅、消灯を設定します。夕 U —ランプを日 FR こ設定していてち、 U モコンを受光すると点 
灯します。 

ON、BLINK (点滅 )、 OFF 


18 LED 


TAPE CARD 


タイプ 1 では HDV / DV 端テの LED を除くすべての LED が点灯します。タイプ2では HDV / DV 端子を含むすべての 
LED が点灯します。 

TYPE !、 TYPE 2、 OFF 


19 BEEP (おし5せ音) 


TAPE CARD 


操作音などの音量を設定します。 

LOW VOLUME 、 H ! 白 H VOLUME 、 OFF 


20 CHARACTER REC (表示文字記録) 


TAPE CARD 


画面上の文字記録を入/切します。日 N にすると、ニューの「オンスクリーン」は選択でをません。また、「コン 
ポーネント出力は「] 0801/48011になり、「48011は選択できません。 

ON、 OFF 


100 































カスタムディスプレイ 


画面に表示する機能を選択でさます。設定した内容は、本機/カードとちに1種類が保存でをます。 

•カスタムディスプレイで設定した表示内容は、 DISP. ボタンで表示レベルを切り換えて表示します（口33)。 


TAPE I CARD 


カスタムディスプレイを設定する 


カスタ7イス 
カス9ムブ IJ たット 
カスタムフ7 ンクタ3ン 

レ < . 


だぉ巧ち fseir 巧了 



0001 

01的 

亚03 04 05 06 07 08 09 
07 01010107 03的01 

1011 
00 01 

1213 
的02 

1415161718 192021 
00的的饥00 0102 00 

い 


07 EXPOSURE. 

WHITE BALANCE-- 
GAIN. 


① MENU ボタンを押す 

霞「カスタマイズ」「カスタムディスプレイ」を選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ SELECT/SET ダイヤルを回して「変更」を選び、ダイヤルを押す 
-カスタムディスプレイ設定項目選択画面が出ます。 


④ SELECT/SET ダイヤルを回して設定する頂目を選び、ダイヤルを押して設定 
する 

-設定する画面が出ますので、 SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、 
ダイヤルを押して設定します。 


⑥カスタムディスプレイの設定び終わったら、 SELECT/SET ダイヤルを回して 
「RETURN」 を選び、ダイヤルを押す 
⑥ MENU ボタンを押す 

③ DISP. ボタンを押して、表示レベルを切り換えて表示する 


カスタムディスプレイ設定を初期値に戻す（リセット) 



① SE!_ECT/SET ダイヤルを回して「リセット」を選び、ダイヤルを押す 
-確認画面が出ます。 


② SELECT/SET ダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す 


カスタムディスプレイ設定を力ードにコピーする 



① MENU ボタンを押す 

® 「カスタマイズ」>「カスタムディスプレイ」を選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ SELECT/SET ダイヤルを回して「力ードへ保存」を選び、ダイヤルを押す 
-確認画面び出ます。 



④ SELECT/SET ダイヤルを回して慎行」を選び、ダイヤルを押す 

-カスタム表示設定がカードにコピーされ、保存終了を示す画面び出ます。 



のぺージへ Tyf \ 
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カスタムディスプレイ…つづを 


カスタムディスプレイ設^力ードか5本機にコピーする 



① MENU ボタンを押す 

® 「カスタマイズ」>「カスタムディスプレイ」を選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
③ SELECT / SET ダイヤルを回して「力ードから読み込み」を選び、ダイヤルを 
巧す 

-確認画面が出ます。 


® SELECT / SET ダイヤルを回して「実行」を選び、ダイヤルを押す 

-カスタム表示設定び本機にコピーされ、保存終了を示す画面び出ます。 


00 REC PROGRAMS 


( 撮影モード） 


TAPE CARD 


OFF 、 ON 


01 CAMERA DATA! ( カメラデータ 1) 

F NUMBER ( F 値）：日 FF 、 日 N 

SHUTTER SPEED (シャツ タースピー ド）： OFF 、 ON 


TAPE— CARD 


02 CAMERA DATA 2 ( カメラデータ 2) 


TAPE 一 CARD 


EXPOSURE (露出）： OFF 、 日 N 

WHITE BALANCE (ホワイトバランス）：日 FF 、 ON 

GAIN (ゲイン）：日 FF 、 ON 


03 ZOOM ( ズーム） 


ズーム 位置、 ズームスピード 

OFF 、 日 N (NORMAL )、 ON ( ALWAYS ) (常時表示） 


04 FOCUS ( フォーカス ) 


TAPE 一 CARD 


フオーカスモードと焦点距離表示 

OFF 、 ON (NORMAL )、 ON ( ALWAYS ) (常時表示) 


05 ND (ND フイルター ) 

OFF 、 ON 


TAPE I CARD 


06 IMAGE EFFECTS ( 画質効果） 


SKIN DETAIL (スキンデイテール）：日 FF 、 日 N 
SKY DETAIL (スカイデイテール）： OFF 、 日 N 
COLOR CORRECTION (カラーコレクション）： OFF 、 ON 


07 F.ASSIST FUNC. ( フォーカスアシスト） 


TAPE I CARD 


PEAKING (ピーキング）：日 FF 、 ON 
MAGN . (拡大フオーカス）： OFF 、 日 N 
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08 CUSTOMIZE ( カスタマイズ機能） 


TAPE CARD 


CUSTOM PRESET (カスタムプリセット）： OFF 、 ON 
CUSTOM FUNCTION (カスタムフアンクシヨン）：日 FF 、 

09 RECORDING STD (録画規做 IQS 

OFF . ON 

10 DV REC MODE (DV 録画モード ） IQ 

OFF 、 日 N 

11 FRAME RATE (フレームレー ト ） MU 

OFF . ON 


CARD 


CARD 


card] 


12 TAPE ( 動画記録） 


CARD 


TIME CODE (タイムコード）：日 FF 、 ON 
OPERATION MODE (動作モード）：日 FF 、 ON 
DV CONTROL (DV コント□-ル）： OFF 、 ON 

13 TAPE REMAINDER ( テープ残量） 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 


[card] 


14 TAPE/CARD ( 動画 / 静止画共通） 


TAPE I CARD 


EXT CONTROL : OFF 、 ON 

IMAG STAB (手ぶれ補正）： OFF 、 日 N 

IMG SIZE/QUALITY (静止画サイズ/画質）： OFF 、 日 N 


百 LIGHT METERING ( 測光方式） I tape 


SPOT AE POINT (スポット測光枠）：日 FF 、 ON 
LIGHT METERING (測光ち式）：日 FF 、 ON 


16 CARD ( 静止画記録） Ftape 


DRIVE MODE (ドライプモード）：日 FF 、 ON 
FLASH (フラッシュ）：日 FF 、 ON 

17 CARD REMAINDER ( 力ード残量） 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 


TAPE 


18 AUDIO ( 才ーディオ） 

M に MODE (マイクモード）： OFF 、 日 N 
XLR : OFF 、 ON 
DV AUDIO : OFF 、 ON 

19 CONDENSATION ( 結露） 

OFF . ON 


TAPE CARD 


TAPE CARD 


TAPE CARD 


20 BATTERY ( バッテリー） 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 

21 WIRELESS REMOTE ( リモコン） 

OFF、NORMAL WARNING (警告時のみ表示） 


TAPE CARD 


pJWD ぺージへ nK 
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カスタムディスプレイ…つづを 

カスタムディスプレイの表示位置 

番号はカスタムディスプレイの項目番号です（の] 02〜] 03)。 


カメラモード/外部接続モード 


03 02 0911 12 



カードカメラモード 

03 021已1白14 14 


00 
01 
02 
0白 
04 



17 

20 

21 

19 

〇已 


07 071615 
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テープの再生 


P 再を画面がおかしいときは- 

ビデオへツドがミちれている場合びあります。市販の乾式のへツドク 
リーこングカセツトを使ってビデオへツドをされいにして<ださい。 




REW^^ PLAY^ 



-/◄II STOPB +/!!► 



PAUSE II SLOWI^ X2 

■ ■ ■ 


TAPE 


CARD 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

匹 ] 

Tv 

Av 

M 

么 

S 

□ 


再生するテープに合わせて再生規格を選択します。 


居号巧ち 


ちち巧巧 ••- 

..- .けート I 


HDV 


DV 

€进巧 

房 y rMB*r*ST 


① MENU ボタンを押す 

③「信号設定」 r 再生規格」設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


特巧再生 


早送り再生、巻戻し再生、再を一時停止政がはリモコンのみの操作になります。 

|hdv 

早ち D 再を 

函 

再生/早送り中に FFM ^ 焊送り）ボタンを巧し続けると、約8倍の早送り再狙こなります。 

き戻し巧を 

因 

再生/巻戻し中に REW ◄ィ（巻さ戻し）ボタンを押し続けると、約8倍の巻戻し再生になり 

ます。 

巧を一時停止 

► II 

再生中に PAUSEH (—時停止）ボタンを押します。 

逆方向巧を 

◄ Xl 

再生中にリモコンの一/◄■■ボタンを押します。 PLAY ^ (再生）ボタンを押すと、ふつラ 

の再生に戻ります。 

コマ送日 

再生一時停止中に U モコンの +/ H ►ボタンを巧すと、押すたびに]コマずつ送られます。 
押し続けると連続コマ送りになります。 

スロー 巧を 
!► 

再生中にリモコンの SL 日 Wl > (ス□一）を巧すと、通常の約1/3のス□一再をになります。 

PLAY ^ 厢生）ボタンを巧すと、通常の再生に戻ります。 


のぺージへ Tyf \ 
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テー プの再を…つづを 


DV 

早送り巧を 再生/早送り中に FF ►►焊送り)ボタンを押し続けると、約9.已倍の早送り再生になります。 

_ ® _ 

巻戻し再を 再生/巻戻し中に REW ◄◄谱戻し)ボタンを押し続けると、約9.己倍のき戻し再生になり 

[ィィ] ます。 

巧生—時停止 再生中に PAUSE ■■(—時停止)ボタンを押します。 

►II 

逆方向巧を 再生中にリモコンの一/◄■■ボタンを巧します。 PLAY ^ (再生）ボタンを押すと、ふつう 

◄ xl の再生に戻ります。 

コ 7送り 再生一時停止中にリモコンの +/ H ►または一/ ◄ H ボタンを押すと、押すたびに1コマず 

ィ ■■ !!► つ送られます。巧し続けると連続コマ送りになります。 

ス□■巧生 再生/逆ち向再を中にリモコンの SLOWK (ス □-) ボタンを巧すと、通常の約1/3のス 

<1 k □一再生になります。 PLAY ^ (再生）ボタンを巧すと、ふつラの再生に戻ります。 

2倍速ち生 再生/逆ち向再を中にリモコンの X 3 ボタンを押します。 PLAY ^ 煩生）ボタンを押す 

◄ x 2 x 2^ と、ふつラの再生に戻ります。 



〇特殊再生機能を使って再生したとさは、音声は聞こえません。 

〇再生機能によっては、画面が多か乱れることがあります。 

〇再生一時停止が約4分30砂]; Lb 続くと、テープとへッドの保護のため、自動的に停止状態になります。 

再生するときは、もラー度再生ボタンを押します。 

〇 HDV 規格のテープでは、早送り再生/巻戻し再生、逆ち向再生では画面が乱れます。 

〇 HDV 記録、 DV 記録が切り換るところでは、画面が乱れます。 
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モニター TV との接続 


記録規格と各端子の出力は L ソ下になります： 


*XH G 1 のみ 



HD/SD SD 1 端テ* 

コンポーネント端テ 

HDV / DV 端子 

VIDEO 端子 

HD 規格 

レター ボックス 
「切」のとき 

19 吕 0 x 1 080 

□3(1440 x 1080) 

MPEG TS 



〇 



〇 



〇 



0 


レター ボックス 
「入」のとさ 


SD SDI 



D 1( SD ) 


MPEG TS 



〇 



〇 



〇 



〇 


SD 規格4 : 3 


640 x 480 

D 1( SD ) ノーマル 


DV ( SD ) 





〇 



〇 



〇 



〇 


SD 規格16 : 9 

レター ボックス 
「切」のとき 

640 x 480 


D 1( SD ) 



DV ( SD ) 




0 



0 



0 



0 


レター ボックス 
「入」のとさ 


SD SDI 



D 1 



DV ( SD ) 




〇 



〇 



0 



〇 













八イビジョンモニター TV との接続 

の HD/SD SDI 端子で接続ずる （XH G1) 

• HD/SD SDI 端モか5の出力信号にオーディオ信号とタイムコード信号が重畳されています。 






















































































































































































モニター TV との接続…つづを 


• HD/SD SDI 出力を「入」にする 


ち号巧ち 


SDI 出力 . 

- lA I 


巧 

6进巧 Is 

な房 y ( SB * r*?T 


① MENU ボタンを押す 

® r 信号設定」 「 SDI 出力」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して「入」を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


• HD/SD SDI 出力を選択する （HD または SD) 


な号巧ま 


SD ： [出力巧巧 

.•-.け一!' I 


SOB 定 

を苗巧 

度^居りの百な巧了 


① MENU ボタンを押す 

® r 信号設定」 「 SDI 出力映像」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


图コンポーネント端子で接続ずる 



• 接続するモニター TV に合わせて、コンポーネント出力を切り換える 



e 进巧房 y の团 tr 巧了 


① MENU ボタンを巧す 

® r 信号設定」「コンポーネント出力」>設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 
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图 HDV/DV 端テで接続する 



I 口 Lojui^ 


、DV ケープル（別売） 


=C1 ijjD I 



• モニター TV に DV ケーブルで接続する場含は、テレビに本機を認識させるため、テレビ側の設定が必要な場台が 
あ0ます。 


• 必要に応じて DV 変換機能を入/切して、 HDV 規格で撮影したテープを DV 規格に変換するかどうかを選択します。 


居号巧を 



切 

S お巧 

則 rseir お了 


① MENU ボタンを押す 

③ r 信号設定」 「 DV 変換」設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


囲 VIDEO 端子で接続ずる 

• VIDE 02 端子（目 NC 端子）を使用する場合は、市販の巨 NC ケーブルを使用してくださし、。 
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モニター TV との接続…つづを 


ワイド/4: 3モニター TV (八イビジョン巧が応モニター)との接続 

接続は、各機器の電源を切って行います。接続する機器の説明書ちあわせてご覧ください。 

のコンポーネント端子で接続ずる 



• 接続するモニター TV に合わせて、コンポーネント出力を切り換える 


垣号巧ち 


コンボーネント出ブ：- 

480 i 

IIO 白 0 i /480 i I 

e 进巧历 T 房り 


① MENU ボタンを押す 

® r 信号設定」「コンポーネント出力」>設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


• 4 : 3モニター TV に接続するとさは、レターボックスの設定を行う（再生時のみ) 


巧ち投定 

レターホックス出ス 3- • . i 入-'- I 


ミ巧巧房 y 巧了 


① MENU ボタンを押す 

® r 信号設定」「レターボックス」>「入」を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 
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固 VIDEO 端テで接続する 




コンバクトバワーアダプターを使って、家庭用のコンセントで使うことをおすすめします。 













音青出力を還}尺する (SD 記録時) 


音青選択を還ぶ 


TAPE 


CARD 


CONT . 


匹 ] 

Tv 

Av 

M 

A 

田 

□ 


才ーデイオ扭ミ 


音再涅巧 . 

- .ICKIM/CH 地 I 


CH 化/ CH 化 


CH の/ CH の 

€巧巧居 

な房り rsB*riST 


① MENU ボタンを押す 

® r オーディオ設定」> r 音声選択」>設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を遺び（下表参考)、ダイヤルを押して 
設定します。 

③ MENU ボタンを押す 


音声モニターを選ぶ 


TAPE 


CARD 


WNT . 


因 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


イーデイオ IS を 

g—E- 占一 .Ir'u … I 

■ 

■gR® - ' 


5 ックス/ 1:1 


5 ヴクス/パル 

6 坦巧 

民 y 


① MENU ボタンを押す 

® r オーディオ設定」> r 音声モニター」>設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を遺び（下表参考)、ダイヤルを押して 
設定します。 

-「ミックス/]:1」を選んだときのチヤンネル1/2とチヤンネル3/4のバ 
ランスは「ミックスバランス」で行います。 

③ MENU ボタンを押す 


音声選択 

2 ch 記録時 

音声 モニター 

4 ch 記録時 

CH 1/3/ CH 2/4 

L 端テ： L または chi を出力 

CH 1/2 

L 端テ 

Chi を出力 R 端テ： ch 2 を出力 


R 端テ 

: R または ch 2 を出力 

CH 3/4 

L 端テ 

ch 3 を出力 R 端テ： ch 4 を出力 




ミックス/1:1 

L 端テ 
R 端テ 

:式說媒置知けのバラン編 




ミックス/パ U アブル 

L 端テ 
R 端テ 

: C 巳 hh 説 cISS 點 (L と R の/(ランス巧势 

CH 1/3/ CH 1/3 

L 端テ： L または chi を出力 

CH 1/2 

L 端テ 

Chi を出力 R 端テ： chi を出力 


R 端テ 

: L または chi を出力 

CH 3/4 

L 端テ 

ch 3 を出力 R 端テ： ch 3 を出力 




ミックス/1:1 

L 端テ 
R 端テ 

:式]芯標置如けのバラン編 




ミックス/パリアスレ 

L 端テ 
R 端テ 

: rrh 讀戲脚のバランス巧势 

CH 2/4 / CH 2/4 

L 端テ 

R または ch 2 を出力 

CH 1/2 

L 端テ 

ch 3 を出力 R 端テ： ch 2 を出力 


R 端テ 

: R または ch 2 を出力 

CH 3/4 

L 端テ 

ch 4 を出力 R 端テ： ch 4 を出力 




ミックス/1:1 

L 端テ 
R 端テ 

ch も ch 4 を出力 

: ch 2+ ch 4 を出力 (L と A の ^ W ス固疋) 




ミックス/パ U アブル 

L 端テ： ch 2+ ch 4 ■を出力/ 1 レ。 1 •ホ、 
R 端テ： ch 2+ ch 4 を出力 (L と贈"つ"•^ス巧ぇ) 
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ゼ□セットメモリー 


ゼ□セットメモリーを設定しておくと、早送りまたは巻戻しをしたときに、設定した場面で自動的に停止しまず。 
リモコンで操作します。 


REW^^ ( 巻戻し）ボタン 
ZERO SET MEMORY ボタン 



STOPB ( 停止）ボタン 



操作のしかた 


TAPE 


CARD 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


1[ ち生中 I 

I ZERO SET MEMORY ボタンを巧す 



9再生び終ねつた5 、 STOP ■ ボタン 
L を巧す 




3 REW ◄◄ボタンを巧す 


• ZERO SET MEMORY ボタンを押します。 

• カウンター表示が「0:00: 00」になり、「因!」の表 
示げ出ます。 

• ZERO SET MEM 日 R 丫ボタンをちラー度押すと、設 
定が辭除されます。 


•カウンター表示に「一」びついているときは、早送り 
ボタンを巧します。 

• カウンター表示が「0 :日0 : 00」付おで自動的に停 
止します。カウンター表示がタイムコードに戻り、「の」 
が消えます。 



〇タイムコードが連続して記録されていないと、ゼ□セツト><モリー機能が正しく働かないことがあります。 
〇同じテープに HDV / DV 規格の撮影部分が混在していると、ゼ□セツトメモリーび正しく動作しないこ 
とがあ0ます。 
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インデックス サーチ 


インデックス信号を記録（口 82) した場面をサーチします。リモコンで操作します。 


SEARCH SELECT (サーチ選択）ボタン 



«◄/►►! ボタン 


操作のしかた 



Tv 


Av 

M 

么 

田 

□ 


• 「インデックスサーチ」を選びます。 
• 「*驢」の表示が出ます。 


• 押した数だけ前/禮ろのインデックス（最多10まで) 
の頭出しになります。 

•サーチを止めるときは、 STOP ■(停止）ボタンを押し 
ます。 



〇再生を始める位置が多少ずれることがあります。 

〇同じテープに HDV / DV 規格の撮影部分が混在していると、インデックスサーチが正しく動作しないこ 
とがあ0ます。 
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曰付ヴーチ 


撮影時の日付/時刻を自動的に記録するデータコード （ mi16 ) を使って撮影時の日付の変わり目をサーチします。 
世界時計でエリアを設定したときには、エリアの変わり目もサーチします。リモコンで操作します。 


SEARCH SELECT (サーチ選択）ボタン 



«◄/►>! ボタン 


操作のしかた 


TAPE 


CARD 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

H 

□ 



• 「曰巧サーチ」を選びます。 
•「♦顧」の表示び出ます。 


• 押した数だけ前/後ろの日付の変わり目慮多10まで) 
の頭出しになります。 

•サーチを止めるときは、 ST 日 P ■(停止）ボタンを押し 
ます。 



〇曰付サーチを行ラとさは、]曰/1エ IJ ァ当たり1分し U 上の記録部分が必要です。 

〇データコードび正しく表示されていないときは、日付サーチは正しく動作しません。 

〇同じテープに HDV/DV 規格の撮影部分び遲在していると、日付サーチが正しく動作しないことがあり 
ます。 
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再生瞄こ日時、カメが-夕綺おする (デ-夕〕-ド) 


本機では、撮影時の曰付/時刻とカメラデータ（シャッタースピード、絞り値 （ F 値）とゲイン）が自動的に記録さ 
れまず。撮影時の曰付/時刻、カメラデータを「データコード」といいます。 




• — MENU ボタン 


SELECT/SET 

ダイヤル 


データコードの表巧内容を選ぶ 


TAPE 


CARD 


CONT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

A 

田 

□ 



表示内容を選ぶ 



ま示巧ち 


データコード . 

. 曰な 
時巧 I 

1円巧&時巧 I 1 

&ラテータ 
已力 X ラデータ 

e 进巧居 

な房り fii & iD ' お了 


① MENU ボタンを巧す 

霞「表示設定」「データコード」>►設定内容を順に選ぶ 
- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 

• r 表示設定」サブメニューに戻ります。 

③ MENU ボタンを巧す 


データコードを表示する 



Tv 


Av 

M 

么 

田 

□ 


•テープを再生し 、 DATA C 日 DE ボタンを押します。 



データコードは、一度電源を切ると、表示されなくなります。 
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■ J モコンコードを設定する 


キヤノン製のほかのビデオカメラもお使いになっているとさは、2台のリモコンコードを別にしてお使いください。 
ご購入時には、リモコンコードは「1」に設定されています。誤動作を防ぐためにはリモコンコードを「2」に変更 
してください。「切」を選ぶと、リモコンの信号を受け付けません。 

本機のリモコンコードの設定（受信コード）を変更したら、必ずリモコンち設定（送信コード）を変更してください。 


TAPE I CARD 


EXT. 

VCR/ 

C0NT, 

PLAY 


本機の受信コードを変更する 

U モコンコードはカスタムフアンクシヨンの「1日 W 旧 ELESS REMOTE ( U モコンコード)」で設定します（口] 0日)。 


リモコンの 送信 コー ドを変更する 


本機とリモコンで設定されているリモコンコードが異なる場合には、リモコンは使用でをません 。 REMOTE SET 
(リモコンコード設定）ボタン政がのボタンを巧すと、画面に本機で設定されている U モコンコードが4砂間、点滅 
して表示され、確認でをます。 


設定1にずる 

リモコンの REMOTE SET ボタンを押しながら、 W ボタンを約2秒間巧 
します。 

設定2にする 

リモコンの REMOTE SET ボタンを押しながら、 T ボタンを約2秒間巧 
します。 


設定]- 


REMOTE SET 
( U モコンコード設定) 
ボタン 



一設定2 



〇リモコンコードの設定を確認してち、リモコンで操作でをない場合には、リモコンの電池を交換してく 
ださい。 

〇電池を交換すると、 U モコンコードは「1」に戻ります。必要に応じて、再度設定し直してください。 


117 























入力信号を記錶する (アナ□グ入力、 HDV / DV 入力) 


本機はアナ□グ入力 （ SD 規格)、 HDV / DV 端子入力 （ SD または HD 規格）を記録できます。 


TAPE 

CARD 



アナ□グ入力 



CONT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

A 

H 

□ 




アナログ入力 


DV オーディオモードを選ぶ 



① MENU ボタンを巧す 

③ r オーデ ィオ設定 」 「DV オーディオ モード」>►設 
定内容を順に選ぶ 

■ SELECT / SET ダイヤルを回して頂目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 

③ MENU ボタンを巧す 
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9 ♦ボタンと■■ボタン（リモコンでは 
ム REC PAUSE ボタン）を巧す 


REC 

II 

頭 

し 


0 H ボタン（リモコンでは PAUSE 
J H ボタンを巧す） 



• 録画一時停止になります。 

• 録画一時停止中/録画中は、画面で映像を確認でさます。 
• ♦ボタンだけを巧すと、すぐに録画を開始します。 


• 録画び始まります。 


HDV / DV 入力 

HDV / DV 入力時にはコピーするテープのオリジナルのタイムコードを記録することもでをます。 
U ジェネ：本機のタイムコードを記録します。 

コピー：才 U ジナル テープの タイム コードをコピーで さます。 


TAPE 


CARD 


CONT. 

VCR/ 

PLAY 

店] 

Tv 

Av 

M 

么 

S 

□ 



① MENU ボタンを押す 

③ r 信号設定」「タイムコード」> 「 HDV / DV 入力」> 設定内容を順に選ぶ 
- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


のぺージ へ Tyf \ 
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入力信号を記録する（アナログ入力、 HDV/DV 入力）…つづき 


1♦ボタンと H ボタン（リモコンでは 
I REC PAUSE ボタン）を巧す 



0 H ボタン（リモコンでは PAUSE 
L H ボタンを巧す） 


• 録画一時停止になります。 

• 録画一時停止中/録画中は、画面で映像を確認でをます。 
• ♦ボタンだけを巧すと、すぐに録画を開始します。 


♦ 録画び始まります。 
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アナ□グーデジタル変換 


アナ□グ入力信号を SD 規格のデジタル信号に変換して、 HDV/DV 端テから出力でさます。 

設定のしかた 


C0NT. 


店] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 



① MENU ボタンを押す 

③「信号設定」 「AV^DV」 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して頂目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 

•「入」を選ぶと、 「AV>DV」 の表示が出ます。 


〇接続した製品からのアナ□グ信号によっては、正しくデジタル変換されない場合があります。 
jU 例：菁作権保護信号入りのアナ□グ信号、づーストなどを含む乱れたアナ□グ信号等 

〇通常は 「AV^DV」 を r 切」に設定しておいてください。「入」に設定していると、本機の HDV/DV 端 
テからデジタル信号を入力でをません。 

〇 IEEE 1394端テ付きのパソコンに接続する場合、使用するソフトウェア、パソコンの設定などによっ 
ては、デジタル変換された映像と音青をパソコンで表示したり、取り込めないことがあります。 



〇コンパクトパワーアダプターを使って、家庭用コンセントから電源をとることをおすすめします。 

〇リモコンでも操作できます。 U モコンの AV 一 DV ボタンを巧します。ボタンを巧すたびに、「入」と 
「切」を切り換えられます。 
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AV 端子カ パーを 開 < 


固 




〇使用するソフトウェア、パソコンの仕様/設定などによっては、正しく動作しないことげあります。 

〇本機とパソコンを接続したとさにパソコン上で操作でをない場合は、 DV ケーブルを抜を差ししてくだ 
さい。それでも操作でさない場合は、次の操作をしてください。 

①本機とパソコンから DV ケーブルを抜いてから、本機とパソコンの電源を切る。 

霞本機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコンに DV ケーブルを接続し直す。 

〇 HDV / DV 端テの HDV ランプの点灯/消灯が示す規格の信号を扱えるパソコンと接続してください。扱 
えない信号を入出力すると、パソコンび本機を正しく認識しなかったり、正しく動作しないことびあり 
ます。 

〇パソコンやソフトウェアの説明書ちあわせてご覧くださし、。 

〇 VCR / PLA 丫メニューの「再生規格」、 「 DV 変換」は接続したパソコンの環境に合わせて設定してくだ 
さい。 

〇テープの画像をパソコンに取り込むとを 
IHDV 規格で取り込む場合 I 

• VCR / PLA 丫;>(ニューの r 再生規格」を 「 HDV 」 にして、 「 DV 変換」を r 切」にしてください。 

IDV 規格で取り込む場合 I 

• VCR / PLA 丫;<ニューの r 再生規格」を rov 」 にしてください。 

I HDV 規格で記録したテーブを DV 規格で取り込む場合 I 

• VCR / PLA 丫メニューの r 再生規格」を 「 HDV 」 にして、 「 DV 変換」を「入」にしてください。 

〇パソコンから本機にビデオ信号を取り込むとを 

IHDV 規格で取り込む場合 I 

• VCR / PLA 丫;>(ニューの r 再生規格」を 「 HDV 」 にして、 「 DV 変換」を r 切」にしてください。 

IDV 規格で取り込む場合1 

• VCR / PLA 丫メニューの「再生規格」を 「 DV 」 にしてください。 


にしてくださし、。 


にしてくださし、。 


パソコンとの接続 (DV ケーブル IEEE 1394 接続) 


本機とパソコンを接続するときは、パソコンが IEEE1 394 (DV) 端子を搭載していて、ビデオ信号を取り込める編 
集ソフトウェアがインスI-ールされていることが必要です。パソコンの使用環境については、ソフトウェアの説明 
書をご覧ください。 

また、 Windows XPSP2 パソコンをお使いの場含、別売のソフトウェア 「CONSOLE」 を使うことで、パソコン 
の八ードディスクに HDV 規格で本機からの映像/音声出力を記録できます。詳しくは 「CONSOLE」 のご案内をご 
覧ください。 

操作のしかた _ 

パソコンの IEEE 13 目4 ( DV ) 端テは、4ピンと日ピンがあります。端テの形状に合わせて、別売の DV ケーブル CV - 
] 己 OF (4 ピンー4ピン）または、 CV -250 F (4 ピンー6ピン）を使います。 
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記録時の画質/画像ヴィズを還ぶ 


カードに記録する画質、画像サイズを選びます。 


画質 

スーパーフアイン、フアイン、ノーマル 

画像サイズ 

LW 1白2日 X ] 日80ピクセル、 SW 848 X 480 ピクセル、 L ] 440 X 1日80ピクセル、 

S 640 X 48 日ピクセル 


本機では静止画を 」 PEG (Joint Photographic Experts Group ) 圧縮して、記録します。 

画質や画像サイズの設定、撮影条件や被写体により、 ] 枚のカードに記録でをる静止画の枚数は異なります。記録で 
をる枚数の目安は、なのとおりです。カスタムプ U セット設定を保存したカードの場合は、下記の記録でをる枚数 
よりも少なくなります。 


記録で去る巧巧 


画像サイズ 

画質 

記録可能が数 

1权あたりの 
データ量 

1巨 M 目力ード 

128 MB 力ード 

已 12 MB カード 

LVV 1白20 X ] 080 

スーバーフアイン 

が) 9枚 

約白日枚 

約吕已〇枚 

約13目 Ok 目 

フアイン 

約14枚 

約13己枚 

約已2巳枚 

約910の 

ノー 7 ル 

約28枚 

約265枚 

約] 03巳枚 

約460の 

SW 848 X 480 

スーパーフアイン 

約已日枚 

約4巳已枚 

約] 770枚 

約280の 

フアイン 

約7日枚 

約目45枚 

約2510枚 

約190の 

ノーマル 

約14日枚 

約12目5枚 

約5030枚 

約100の 

L 1440 X 1080 

スーパーフアイン 

約12枚 

約120枚 

約470枚 

約1020の 

フアイン 

約19枚 

約180枚 

約700枚 

約690の 

ノー 7 ル 

約38枚 

約吕已〇枚 

約]吕70枚 

約3已 OkB 

S 色 40 x 480 

スーバーフアイン 

約6已枚 

約已目己枚 

約2吕20枚 

約引已の 

フアイン 

約目己枚 

約86已枚 

約33已〇枚 

約14白の 

ノーマル 

約17日枚 

約1已巳己枚 

が]巨0吕巳枚 

約 82 k 目 


画質を選ぶ 


TAPE I CARD 


※テーフ時のみ 


EXT. 

VCR/ 

C0NT, 

PLAY 



① MENU ボタンを押す 

③「記録設定」「静止画像画質」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 


画像サイズを選ぶ 


-プ時のみ 


TAPE I CARD 


EXT. 

VCR/ 

CONT, 

PLAY 


亞担扭定 

C32 

詩止面なウイス • • ’ 

■II W1 日 20x10801 


SW 848x480 


L 1440x1080 

S 640x480 

€ぉ巧屏 

r 房 y fM^IST 


① MENU ボタンを押す 

③ r 記録設定」「静止画像サイズ*」設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
* VCR / PLAY 時は 「 HD 時静止画サイズ」 

③ MENU ボタンを押す 

※選択できる画像サイズは各モードによって異なります。下表を養照してください。 


カードカメラモード 

カメラモード 

VCR/PLAY モ ーK 

LW 1920 x 1080 

SW 848 x 480 

L 1440 x 1080 

S 640 x 480 

fHDJ または 「 SD ]6 :日」のとき 
LW 1920 X 1080 

SW 848 X 480 

「 HD 」 のとき 

LW ] 920 X 108己 

SW 848 X 480 

rSD 4 : 3」のとき 

L 1440 x 1080 

S 640 x 480 

「 SD ]6 : 9」のとき 

SW 848 X 480 

rSD 4 : 3」のとき 

S 640 x 480 
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画像ま号を IJ セツトする 


本機では、カードを換えたとき画像番号を連続して付けたり、番号をリセットしたりできます。 


番号をオートリセットする 

別の力ードに入れ換えると、画像の番号が、 ] 01-0101 から始まります。すでに画像 
が記録されているカードを入れたときは、その続きの画像番号になります。 

番号をリセットしない 
(通し番号） 

別のカードに入れ換えてわ、最後に記録した画像の続を番号が、次の画像に付けられ 
ます（力ード巧の画像番号のほうび大きし墙合は、その続き番号が付け5れます)。 
画像番号を「通し番号」に設定して記録すると、記録した画像の画像番号が重複しな 
いため、パソコンでまとめて管理するとをなどに便利です。 

通常は「通し番号」に設定しておくことをおすすめします。 


力ードに記録した画働ま、自動的に画像番号が付け5れ、ひとつのフオルターに100枚ずつ保存されます個像番 
号 0101 〜9900)。 


例えば、3枚記録したメモ U — カード 



TAPE CARD 


※テープ時のみ 


EXT, 

VCR/ 

CONI 

PLAY 


巧沒巧ち 


面*ち 号 ..… 


SS 巧 房 y 巧了 


① MENU ボタンを押す 

® r 記録設定」 r 画像番号」設定の容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを巧して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 
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カードに静止画を記録する 


カードに静止画を記録することができます。また、動画をテープに撮影中、同時に、カードにも静止画を記録したり、 
テープに記録されている映像を静止画にしてカードに記録することもできます。 



I— CARD ランプ 


TAPE 


メインダイヤルをカメラモードに 
し、テープ/力ード切換スイッチを 
raj にする 


PHOTO ボタンを浅 <巧し続ける 



ピント調整が終わると〇が緑色の点灯に変わります。 
露出が□ックされます。 

PH 日 T 日ボタンを浅く押したまま、フオーカスリング 
でピントを調整できます。 

U モコンの PH 日 TO ボタンを巧したときは、すぐに静 
止画記録び始まります。 


PHOTO ボタンを深く巧す 



• 〇マークび 消えます。 

• シャッターを切るように画面が一度達切れます。 

• CARD ランプが点滅し、静止画の書を込み表示げ出ます。 


〇 SD/SDHC メモ U - 力ードには、誤消去防止のつまみがついています。 SD/SDHC メモリーカードに 
AA 静止画を記録するとさには、記録でさる状態になっていることを確認してください。誤消去防止ツマミ 

が□ックの状態のとさに記録しようとすると「カードの誤消去防止つまみを確認してください」と表示 
されます。 

〇画面ち上にカードの動作表示（►口）が出ていた0、カードアクセスランプび点ミ威している間は、なの 
ことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れびあります。 

-カードを取り出さない。 

-電源を切らない。メインダイヤルやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

■バッテ U —パックなどの電源を取0はずさない。 


のぺージへ Tyf \ 
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カードに静止画を記録する…つづを 



0 2の操作で、より正確にピントををねせるため、一時的にピントび合わなく見えることがあります。 

〇 カスタムフアンクシヨン （の 日目）で [07 FOCUS PRIORITY (フオーカス 優 巧) J を 「 ON 」 に設 
定しているとを 

〇び緑色の点灯に変わる前に PH 日 T 日ボタンを深く押すと、ピントををねせるのに約2秒*かかることが 
おじます。 

* ナイトモード時には、4秒までかかることがあります。 

自動ではピントが合いにくい被写体のときは、そのままピントを□ックします。 PHOT 日ボタンを浅く 
押したままフオーカス U ングでピントを合わせることをおすすめします。 

〇「07 FOCUS PRIORITY (フオーカス優先）」を 「 OFF 」 に設定しているときは、2の操作では、 
〇が緑色に点灯し、ピントと露出がそのまま□ックされます。 

〇パワーセーブ 

カードカメラモードでは、本機をバッテ U —パックで使用しているとさ、撮影待機中には、省電のため、 
操作をしなくなってから約巳分で電源が切れます。カスタムフアンクシヨン（口1日日）の「16 
POWER SAVE (パワーセーブ)」で、電源を切るか （ rON 」）、 切らない ( fOFFJ ) が選択でさます。 
「□ N 」 を選んでいて電源が切れた場合は、スタンバイレバーをいったん LOCK にしてから STAND 呂 Y に 
戻し、電源を入れなおしてください。 


フォーカス優先 の設定をおえる _ 

PH 日 TO ボタンを押したときにすぐに静止画記録をしたいときは、カスタム フアン クシ ヨン （の9目）の「07 
FOCUS PRIORITY (フオーカス優先)」を fOFFJ に設定します（テープカメラモード時のみ)。 


使用しているカスタムプリ セット設定値を静 止画と一緒に力ードに保存する 

カスタムフアンクシヨン（の吕 9) の「08 SIMULT . IMG.REC (静止画記録)」で「日 N+CP DATA 」 を選ぶと、 
力^ラモードで使用しているカスタムプ U セット設定値とその場面の静止画をカードに保存でさます。場面に合わ 
せたカスタムプ U セツト設定を再現するときに便利です（テープカゾラモード時のみ)。 


CARD 


C0NT. 

VCR/ 1 
PLAY 1 


動画撮影中 

PHOTO ボタンを深く巧す 



• 画面は動画のまま、静止画びカードに記録されます。 



カスタムフアンクシヨンの r 日8 SIMULT . IMG . REC 」 を 「 OFF 」 に設定していて、 PH 日 TO ボタンを押 
すと「面3」が出ます。 
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テープの映像を静止画として記録する 



Tv 


Av 

M 

な 

S 

□ 


♦ CARD ランプび点滅します。 



VCR / PLA 丫メニューの「レターボックス出力」 （ r 信号設定」サブメニュー）を「入」にしていると、操 
作でをません。 


のぺージへ UK 
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カードに静止画を記録する…つづを 


静止画記録中の画面表示について 



①測光方式（口 131) 

遇んだ測光ち式を表示します。 


⑨ドライブモード（口 129) 

還んだドライブモードを表示します。 


③画像サイズ表示 

静止画の画像サイズを表示します。 

画質表示 

静止画の画質を表示します。 


® 力ード静止画の記録可能が数表示 


記録可能枚数目枚！;(上： 因6緑色表示 

記録可能枚数1〜5枚： 因日黄色表示* 

記録可能枚数0枚： 因日赤色表示* 

* カード再生時はすべて緑色表示になります。 

• 記録可能枚数表示は、記録時の状況により、一定 
ではありません。記録してわ、枚数表示が減らな 
かったり、1回の記録で2枚減ることがあります。 


[► J 書を込み表示 


静止画をカードに書を込んでいるとをに表示します。 
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ドライブモードを還ぶ (連写/高速連写/ AEB) 


連写马 I 

PH 日 T 日ボタンを押し続けている間、連続撮影でをます（記録枚数については、なページをご参 
照ください)。 

高速連写岛 

AEB % 

自動的に露出を約]/呂段変えて、3枚の静止画を連続撮影します。 

単写 □ 

PHOT 日ボタンを巧すと、1枚の静止画を撮影します。 



TAPE 


CARD 


設定のしかた 


CONT . —威 


1□(を自動）なかのカメラモード 
' にする 



DRIVE MODE ボタンを巧す 



• ボタンを巧すたびに、表示び変わ D ます。 
• 還んだ設定の表示び出ます。 


|5?のべージへ TLJ \ 
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ドライブモードを還ぶ（連写/高速連写/ AEB ) …つづを 


連写/高速連写で撮影する 


EXT. 

VCR/ 

CONI 

PLAY 



□ 


国 iM •ぶ1匯。国—'■ん W 

ま H ■ス ♦ PH 日 TO ボタンを巧し続けている間、静止厘 


PHOTO ボタンを押し続けている間、静止画び連続で 
カードに記歸されます。 


1回の連写で記録でをる最大が数 


I 1 秒あたりの記録枚数 

連続記録可能枚数 

連写 

高速連写 

約3枚 

約己枚 

60枚 


* 記録でをる枚数や1秒あたりの記録枚数は、目まです。撮影条件や被写体によって変わります。また、上記の枚 
数が記録でをる空を容量び必要です。 


自動的に露出を変えて撮露する ( AEB ) 


EXT. 

VCR/ 

CONI 

PLAY 



□ 


匯凸ぶ■の咖 J ■国 

• 露出を蜜えた3枚の静止画が、自動的にカー 


露出を変えた3枚の静止画び、自動的にカードに記録 
されます。 



AE 目では、3枚連続して記録されますので、カードに十分な空を容量びあることを確認してください。 
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測光方式を還ぶ 


つざの中か5測光方式を選んで撮影できまず。 


度]評価測光 

逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。画面内を分割して測光します。被写体 
の位置や明るさ、背景、順光、逆光などを力;ラが判断し、主な被写体を常に適正な 
露出にします。 

[] 中央部重点平均測光 

画面中央部の被写体に重点を置をながら、画面全体を平均的に測光します。 

田スポット測光 

画面中央部のスポット測光枠（[リ内を測光します。 


區](測光）ボタン 



TAPE 


A H □ 


□ (ま自動)、 H けイト)、 

公 (スポツトライト）なかの力 
メラモードにする 


图ボタンを巧す 





ボタンを巧すたびに、表示び変わります。 
遇んだ表示の設定び出ます。 

スポット測光を選んだ場合は、 [] び出ます。 
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別売のスト□ボを巧う 


-眼レフカメラキヤノン EOS 用の E-TTL ( n ) 自動調光システムに対応したスピードライト420 EX / 430 EX / 
已已 OEX / 日 SOEX により、低照度下でより自然に静止画撮影できます。 

• スピードライトの使用説明書もあわせてご覧ください。 


スピードライトの取り付け 

E 日 S 用オフカメラシュー、コネクティングコードは使用でさません。 

• スト□ボを取り付け/取りはずすときは、ビデオカメラの電源を切ってください。 


1スピードライトの取り付け脚部を 
' ホットシューに奥まで是し込む 


liSfit ) 付1丈本ジで固宙する • 締&イ寸けねじを巨]すと、□ックピンが tij て、固をされ 


取りはずすとさは、締め付けねじを反対ち向へ最禮ま 
で回し、□ックピンが解除されたのを確認して、本機 
からはずします。 


操作のしかた 


TAPE 


CARD 


CONI 


乂減 M 



I 

ビデオカメラのメインダイヤルを 
TMJ をな<カメラモードにし、ス 
ピードライトの電源を入れる 

• スピードライト充電中は白色の i が点滅する。 

• 充電び完了すると、4び緑色になり点打する。 

• 白色の4が長時間点滅し続けているときは、スピード 
ライトの電池を交換して<ださし、。 

2 

PHOTO ボタンを巧して静止画撮影 
する 




〇必ず充電が完了したのを確認してから撮影してください。充電中でも撮影はでさますが、スピードライ 
卜は発光しません。 

〇スピードライトを使用しないとをは、スピードライトの電源を切ってください。 

〇マこュアルモードと露出□ック時はスピードライトは発光しません。 

〇 Tv モード時で、スト□ボ撮影時に設定可能なシャッタースピードは、1；(下の通りです。 
]/4秒〜1/已日日砂 

〇スピードライト420 EX / 430 EX / 已已 0 EX / 已8日 EX のバウンス機能には対応していません。 

〇スピードライト42日 EX / 430 EX / 己已 0 EX / 已8日 EX のワイヤレスをなスト□ボには対応していません。 
〇スピードライトトランスミッター ST - E 2 と42日 EX / 430 EX / 已已日 EX / 已8日 EX のワイヤレス制御には 
対応していません。 

〇暗い被写体では、本体の PHOT 日ボタンを浅く押し続けるとスピードライトのフ オー カス用の補助光が 
発光することげあります （ AF 撮影時で、かつ「フ オー カス優先」が「入」のとを)。 

〇 AE 目撮影時はスピードライトは発光しません。 
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カードに記録した静止画を確認ずる 

(静止画確認時間） 


カードに静止画を記録した直徵こ、選んだ時間（2、4、6、8、10秒)、静止画を確認できます。 

設定のしかた 


TAPE 


CARD 



がラ扭ミ 


詩止面巧誌時齒 

.切 

|2か I 

4巧 

6秒 


日种 


10巧 

6进巧屏 

す房りの百 iff 巧了 


① MENU ボタンを押す 

® 「カメラ設定」 r 静止画確認時間」> 設定内容を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイヤルを押して設定します。 
③ MENU ボタンを押す 



〇静止画記録時に、 PH 日 T 日ボタンを深く押し続けている間わ、記録した静止画を確認でをます。 

〇静止画記録時に静止画を確認している間、または静止画記録直禮に SELECT / SET ダイヤルを巧すと、 
「画像設定」メニューび出ます。画像プ□テクト（口138)、画像消ま（口 137) ができます。 

〇ドライブモードで連写、高速連写、 AE 巳を選んでいると、静止画確認時間は設定できません。 


133 
















カードに記録した静止画を再生ずる 



静止画を再生ずる（力ード静止画再生モード) 



Tv 


Av 

M 

A 

田 

□ 


• カード静止画再生モードになります。 

• 青い画面の後に、最禮に記録した静止画び出ます。 


〇パソコンで作成/加工した静止画をカードに書さ込んだり、本機で記歸した画像をパソコンで直接加工 
AA したり、ファイル名を変更した場合、本機で再生でさなくなる場合があります。 

〇本機 1；( がのビデオカゾラなどで記録した画像は、正しく再生されないことびあります。 

〇画面ち上にカードの動作表示（►口）が出ていたり、カードアクセスランプが点滅している間は、次の 
ことを必ず守ってください。カードのデータを破損する恐れがあります。 

-カードカバーを開けたり、カードを出した0しない。 

-電源を切らない。ゾインダイヤルやテープ/カード切換スイッチを切り換えない。 

-バッテリーパックなどの電源を取りはずさない。 
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静止画を探す（スライドシヨー/インデックス画面/力ードジャンプ機能） 

本機では、画像を連続して順番に見たり（スライドショー）、目枚を一度に見たり（インデックス画面）できます。 
さらに、見たい画像をすばやく探し出せるカードジャンプ機能があります。 


画像を順巧に再生する（スライドシヨー) 


TAPE 


CARD 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

4 

田 

□ 



SLIDESHOW ボタンを巧す 



• 出ている画像か5順番に再をします。 

• ボタンをち5—度巧すと、スライドシヨーを終了します。 


インデツクス画面で画像を選ぶ 



Tv 


Av 

M 

么 

田 

□ 


• 已枚の画像び出るインデックス画面にな D ます。 


•「が」 を再をしたい画像に合わせます。 

• 力ード +/- ボタンでインデックス画面を切 D 換えら 
れます。 


•インデックス画面び終了し、還んだ1枚の画像び画面 
に出ます。 


のべージへ TLJ \ 
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力ードに記録した静止画を再生する…つづを 


画像をす ばやく探し出す（力ードジャンプ機能）_ _ 

1枚ずつ再生せずに、離れた画像まで一気にジャンプでをます。 

カード再生モード時の画面のち上に出る数字は、記録した画像の合計枚数（全枚数）と再生している画像が何枚目 
になるか（表示番号）を表しています（巧（表示番号）/ (全枚数)）。 


TAPE 


CARD 


CONT. 


店] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


1 CARD +/- ボタンを巧し続ける 


旱 

►► 

窜 






• ボタンを巧している間、表示番号のみび連続的に変わ 
ります。 

• ボタンを離すと、表示番号の画像が画面に出ます。 


撮影情報を表示する__ 

D 侶 P . ボタンを押して、撮影した静止画のヒストグラムや撮影情報を表示することびでをます。 
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• 「画像設定」ゾこューび出ます。 

• カードカメラモードの場合、静止画を確認している間、 
または静止画記歸直禮に SELECT/SET ダイヤルを押す 
と、メニューが出ます。 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

S 

□ 



2 


r 画像消去 J を選ぶ 


X 


句。） 

SELECT/ 

SET 



101-0101 


口 1/3 

阿 


喻 


が 


を 

ごのミ肖 & しまさか？ 


• SELECT/SET タイヤルを回して「画像;肖去」を選び、 
ダイヤルを押します。 

• 「消ま」を選んで、 SEI _ ECT/SET ダイヤルを押すと、 
画像げ消まされます。 

♦ 消去した画像の1つ後の画像び出ます。 


( D 画像をを消去ずる 


TAPE 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

匹] 

Tv 

Av 

M 

么 

S 

□ 


r 画像を消去 J を選ぶ 


X 


卵 

SELECT/ 

SET 


力-ド実行 

Ensf 巧ち至消ま . 

阳巧窒巧を_ 


S 进巧届げ巧ち 


① MENU ボタンを押す 

® 「カード実行」>「画像全消ま」設定内容を順に選ぶ 
- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 


r はい J を選び、消去する 


J 

A 


• 

% 

T 


か 1 

SELECT/ 

SET 


e 进巧 実 。 isbstjst 


SELECT/SET ダイヤルを押すと、か《 (プ□テクトし 
た）画像を除いたすべての画像び消去されます。 

消去が終了すると、「カード実行」サブメニューに戻り 
ます。 


画像を消去する 個像消去） 


不要になった画像を1枚消ましたり、すべての画像を一度に消ましたりでさます。 

全消去を巧ラと、すべての静止画が消まされます。 

カスタムフアンクシヨンの「08 SIMULT 丄 REC (静止画記録)」を「日 N + CP DATA 」 にして記録した静止画 
(の9日）を消去ずる場合は、カスタムプリセットも消去されます。 

一度消去した画像はちとに戻せません。消去する前に画像を確認してください。 


盈 
國 

①画像を見なび51枚消去する 


プ□テクト設定している画像（田13日）は消まできません。 
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画像をプ□テクトする (画像プ□テクト) 


プ□テクト設定をしても、カードを初期化するとすベての画像は消去されます。 


①画像を見なが5プ□テクトする 


TAPE 


CARD 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

店] 

Tv 

Av 

M 

A 

田 

□ 


] SELECT / SET ダイヤルを巧す 


101—0101 

CQ 1/3 



• 「画像設定」メニューび出ます。 


2 


画像をプロテクトする 



SELECT / SET ダイヤルを回して「画像プ□テクト」を 
選び、ダイヤルを押します。 SELECT / SET ダイヤルで 
「入」を選んでダイヤルを押します。「か*」が出ます。 
「切」を選ぶと解除します。 


( D インデックス画面で画像をプ□テクトする 



Tv 


Av 

M 

么 

田 

□ 


• インデックス画面になります。 

• プ□テクトする画像を選びます （ r インデックス画面で 
画像を選ぶ」操作2 (口] 3巳)）。 


① MENU ボタンを巧す 

霞 r カード実行」「今か画備プ□テクト」を順に選ぶ 
- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 
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• SELECT / SET ダイヤルを押すと「お」が出て、プロ 
テクトされます。もう一度押すと、辭除します。 

• SELECT / SET ダイヤルを上/下に回すと、他の画像を 
選べます。 

• MENU ボタンを巧すと、通常のインデックス画面に戻 
0ます。 
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カードを巧巧化する 


初期化は、新しいカードを使ラときや、「カードエラーでず」といラ表示が出たときに行いまず。また、カードに記 
録した画像などの情報すべてを消去するときにも行います。初期化には「初期化」と r 完全初期化」があります。 
「初期化」はデータそのちのが格納された場所まで初期化しませんので、データを完全に抹消する必要があるとさは 
r 完全初期化」を選択してください。 

〇初期化を行うと、プ□テクト設定した画像やカスタムプリセットまで、すべての情報げ消えます。 
AA 〇初期化して一度消去した画像やカスタムプ U セットなどはもとに戻せません。初期化する前に確認して 
ください。 

〇カードへの記録/読み出しに時間びかかるよラになったと思われるとさは、「完全初期化」を選択するこ 
とをおすすめします。 

〇 r 完全初期化」はカードによっては数分かかることがあります。 

〇付属の SD ；> (モリーカード攻列のカードを使用する際には、はじめに本機で初期化してください。 


TAPE 


CARD 


WNT. 


店] 

Tv 

Av 

M 

么 

田 

□ 


r 初期化 j を還ぶ 



踊齡他 I 


S 进巧 lories ( Sb ^ d'ist 


① MENU ボタンを巧す 
霞 r カード実行」「初期化」を順に選ぶ 

- SELECT / SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 


2初期化の方法を選ぶ 



_ 



= 

i 

1 


• 


i 

T 



か） 

SELECT/ 

SET 



• SELECT / SET ダイヤルを回して初期化のち法を選び、 
ダイヤルを押します。 



r はい J を選び、初期化する 



€进巧実'行の豆な巧了 


• SELECT / SET ダイヤルを回して「はい」を選び、ダ 
イヤルを巧すと、カードは初期化され、すべての情報 
が消去されます。 

• 「完全初期化」の場合は初期化に時間がかかることを 
示すメッセージが表示されますので、 SELECT/SET 
ダイヤルを回して「はい」を選びます。 

• 完全初期化は途中で中止することができます。初期化 
中に SELECT / SET ダイヤルを押してください。この 
場合、カードは問題なく使用でさますが、データはす 
ベて消まされます。 
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静止画をな巧刷指定ずる 


カードに記録した静止画の中から、印刷したい静止画とその枚数を指定できます。本機は印刷フォーマットの 
DPOF (Digital Print Order Format) にが応しています。回印刷指定は、最大998枚の静止画まで設定できまず。 


① -1 静止画を見なが5な印刷指定をする 


TAPE 


C0NT. 

VCR/ 

PLAY 

应] 

Tv 

Av 

M 

么 

S 

□ 


SELECT / SET ダイヤルを巧す 


画像設定メニューび出ます。 



r な印刷指定 J を選ぶ 


X 


句。） 

SELECT/ 

SET 


を巧 な巧ち 

いに 0巧 


SELECT/SET ダイヤルを回して、「な印刷指定」を 
選び、ダイヤルを押します。 


な印刷指定をずる 


X 


句。） 

SELECT/ 

SET 


を巧 田巧定 

し一||;国な； 


• SE に CT/SET ダイヤルを回して、枚数を還びます。 
•ダイヤルを巧すと、な印刷指定されます。 

• C+J」 を選ぶと、メニューび消えます。 


のべージへ TLJ \ 
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静止画をな印刷指定ずる…つづを 


0-2 インデックス画面でな印刷指定をする 



Tv 


Av 

M 

么 

田 

□ 


• インデックス画面になります。 

• 印刷指定する静止画を選びます （r インデックス画面で 
画像を選ぶ」操作2 (口] 3巳)）。 


① MENU ボタンを巧す 

② r カード実行」「♦な印刷指定」を順に選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して頂目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 


• SELECT/SET ダイヤルを押すと「回日〜99」が付き 
ます。ダイヤルを回して、枚数を選びます。 

• SELECT/SET ダイヤルを押すと、巨]印刷指定されて 
次の静止画を選べます。 

• MENU ボタンを押すと、通常のインデックス画面に戻 
ります。 


な印刷指定を消去するとを 


回印刷指定をしている静止画を選びます。① -1 または2の操作で枚数「0」を選び、 SELECT/SET ダイヤルを押す 
とび消えます。 
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① -3 すべての印刷指定を消去する 



Tv 


Av 

M 

么 

H 

□ 


静止画1枚再生中 


① MENU ボタンを押す 

③「カード実行」>「印刷指定全消去」を順に選ぶ 

- SELECT/SET ダイヤルを回して項目を選び、ダイ 
ヤルを押して設定します。 


• SELECT/SET ダイヤルを巧すと、すべてのな印刷指 
定が消去されます。 
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メインダイヤルを切 D 巧えた D 、スタンバイ 
レ八'一を操作してをな粥 f している設定頃目 


メインダイヤルを切り換えたり、スタンバイレバーを操作してち次の機能の設定は保持されます（内蔵リチウム電 
池が充電されていないと保持されません)。 

• カタラモード/カードカゾラモード 



メインダイヤルで 
電源を切る 

スタンバイレノ く一を操作 HD/SD を切り換える* 

Tv モードで設定したシャッタースピード 

〇 

Av モードで設定した絞り値 

〇 

マニュアルモードで設定した 
シャッタースピード、絞り値 

〇 

ホワイトバランスセット 

〇 

露出□ック 

切になる 

〇 

露出□ックで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

U セット 

〇 

カゾラ（テープ/力ード） 

メこューの設定頂目 

〇 

オンスクリーンの入/切 

〇 

画面表おの切0換え 

〇 

ゼ□セットメモ IJ- のカウンター* 

〇 


* カメラモードのみ 
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撮影モードやフレームレートを切り換えてち次の機能の設定は保持されまず（内蔵リチウム電池び巧電されていな 
いと保持されません)。 

♦ カメラモード/カードカメラモード 



〇(全自動）モードし U 列•の a (全自動）モードに フレームレートを 

撮影モードに切り換える 切り換える 切り換える* 

Tv モー ドで設定した シャッ タースピー ド 

〇 

Av モードで設定した絞 D 値 

〇 

マこユ アルモードで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

〇 

ホワイトバランスセット 

〇 

露出□ック 

切になる 

露出□ックで設定した絞り値、 
シャッタースピード 

U セット 

がラ (テープ/カード） 

ニユーの設定項目 

〇 

オンスクリーンの入/切 

〇 

画面表示の切り換え 

〇 


* カメラモードのみ 


145 



メニユ 


BC 

見 


カメラメ ニユー * SD のみ ** XHG1 のみ※太字はご購入時の設定です。 


サブメニュー項巨 T 設定内容 [ 意ほ r の 


信号設定 

タイムコード 

レーム設疋 

ド□ップ 

ド□ップ方式でタイムコー 
ドを記録する。 

48 

ノンド□ップ 

ノンド□ッフ方式でタイム 
コードを記録する。 

カウントアップ方式 

レックラン 

本機のテーフに記録してい 
る間だけ、タイムコードび 
歩進する。 

レックランプリセット 

スタート値設定画面へ。 

フ U —ラン 

本機の操作に関係なく、夕 
イムコードび歩進する。 
スタート値設定画面へ。 

スタート値設定 

セット 

タイムコードを設定する。 
スタート値設定画面へ。 

U セット 

タイムコードを 

00:〇〇:〇〇:〇〇に U セット 
する。 

GENLOCKii 藝ホホ 

-1023〜1023 

GENLOCK を位相差0を中むとして約 +0.4H 
(-1023-+ 1023) の範囲で調藍する。 

50 

信号規格 

HD 

信号規格を選択する。 

36 

SD1 巨： 9 

SD4 : 3 

フレームレート 

巨 Oi 

フレームレートを選択ずる。 

47 

3己 F 

24F 

つンポーネン S 出力 

48 Oi 

480i 対応のモニター TV (D1 相当）に接続ずるとをに選 
おする。 

108 

108〇ン48 Oi 

1 080i 対応のモニター TV (D3 相当）に接続するときに選 
択する。 

SDI 出力** 

入 

HD/SD SDI 端子の出力を入/切する。 

巳8、108 

切 

SDI 出力映像** 

才ート 

HD/SD SDI 端子の出力を選択する。 

オートでは信号に合わせて自動切り換えになります。 

108 

SD 固定 

カメラ設定 

24F プルダウン* 

2:3 

2 : 3プルダウン方式で 24F を記録ずる。 

47 

2 ： 3 ： 3 ： 2 

2 ： 3 ； 3 ： 2プルダウン方式で 24F を記録する。 

冉 E シフト 

-2.0 
-1 .已 
-1.2 已 
-1.0 
一0.7已 
-0 .已 
一0.2已 
±0 

+0.2 已 
+0.已 
+0.7 已 
+ 1.0 
+ 1.2 已 
+1.已 
+2.0 

冉 E レベルを1己段階に調整する。 

巨白 
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カメラメニュー 


-3dB 
±OdB 
3d 巨 
6dB 
12服 
18服 
3己服 


-3 服 
±加巨 
3服 
6dB 
12服 
ISd 巨 
36dB 


GAIN スイッチのし M、H に割りあてるゲイン値を選択 
する。 


70 


GAIN 設定 GAIN L 


GAIN M 


GAIN H 


AF モード 


手ぶれ補正 
スキンデイテール 


八イスピード AF 

ノー 7ル AF 


AF モードを選択する。 


40 


入咖 

切_ 

エフェクトレベル 


切 

□-が 
ミドル緣 
ノ、イ劈:' 


手ぶれ補正機能を入/切する。 

スキンデイテールの補正度合いを設定ずる。 


色相 
ク□マ 
ェ U ア 
Y レベル 


色相を調整ずる。 

ク□マを調整ずる。 
ェ U アを調整ずる。 

Y レベルを調壁する。 


己9 


78 


スカイデイ テール 


ソフト 

切 


スカイデイテールを入/切する。 


79 


カラーコレクション 


色補正実行 


A ェ U ア選択 


A ェ U ア補正 


B ェ U ア選択 


巨ェ U ア補正 


切 

A 夕 

巨夕 
A& 日夕 


カラーコレクシヨン機能を使わない。 

A ェ U アにカラーコレクションをかける。 

巨ェ U アにカラーコレクションをかける。 

A と巨の両方のェ U アにカラーコレクシヨンをかける。 


色相 
ク□マ 
ェ1」ア 
Y レベル 


A エ U アの色相を調整ずる。 

A エ U アのク□マを調整する。 

A エ U アのエ U アを調整する。 

A ェ U アの Y レベルを調整する。 


R ゲイン 
巨ゲイン 


A エ U アの R ゲインを調整する。 
A ェ U アの巨ゲインを調整する。 


76 


色相 
ク□マ 
ェ U ア 
Y レベル 


B エ U アの色相を調整する。 

巨エ U アのク□マを調整ずる。 
巨エ U アのエ U アを調整ずる。 

B ェ U アの Y レベルを調壁する。 


R ゲイン 
巨ゲイン 


B ェ U アの R ゲインを調壁する。 
巨ェ U アの巨ゲインを調壁する。 


フオーカス P. スピード 


レンズのフオーカスフ U セットのスピードを L (低速)、 
M (中速)、 H (高速）から選おする。 


44 


[巧のぺージへ > IK 、 


サブメニュー項目 


設定内容 


意味 


田 


B B 已已 B 

祀祀 W 别加 

- +1 3 已 113 
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メニユ-覽…つづを 


カメラ メニュー 


ヴプメニュー項目 

設定内容 

意ほ 


ク IJ アスキャン 


パソコンなどの画面を撮影ずるとさに選択する（選択範 
囲巨0.1〜2日3.日 Hz)。 

80 


記録設定 


録画モード* 

SP 

SP (標準）モードで録画する。 

- 

LP 

LP (標準の1.已倍の録画時間）モードで録画する。 

LP モードについて： 

• LP モードでの録画/再生は、テーフの特性や使巧環境 
に影響されやすく、再生時、画面にモザイク状のノイ 
ズび発生したり、音声び途切れたりする場合びありま 
す。大切な撮影には SP モードをお使いください。 

-本機で LP モードで録画したテープを他のデジタルビデ 
才機器で再生したり、ほかのデジタルビデオ機器で LP 
モードで録画したテープを本機で再生すると、画像び 
乱れたり、音声び途切れたりすることびあります。 

•テープの途中で SP と LP を切り換えて録画すると、切 
り撰え部分で再生画像び乱れます。 また' タイムコー 
ドび正しく更新されないことびあります。 

U 巨記録 

内部記録 

本機の内部設定のユーザービットを記録する。 

巳2 

が部入力 

TC IN 端子、 HDV/DV 端子から入力されたユーザービッ 
卜を記録する。 

U 巨選択 

00 00 00 00 

U 巨 （ユーヴービット）のセット /U セット選択画面 ► 
セットを選ぶと、ユーザービット設定画面へ。 

巳2 

時刻 

ユーザービットに時刻を適巧する。 

曰付 

ユーザービットに曰付を適巧する。 

静止画像画質 

包スーパー フアイン 

力ー ドに記録する静止画の画質を設定する。 

123 

J フアイン 

J ノー 7ル 

静止画像サイズ 

HDV または D \/]6 : 9のとき 

LW 1920 X 1080 

SW 848X480 

力ードに記録する静止画のサイズを設定する。 

123 

DV4 : 3のとを 

L 1440 XI 080 

S640X480 

画像番号 

オート IJ セット 

カードを入れ替えると番号は U セットされる。 

124 

通し番号 

画像番号は、最後の番号の続をになる。 


オーディオ設定 


DV オーディオモード* 

1巨 bit 

音声を ISbit で記録する。 

巳3 

12bit 

音声を 12bit で記録する。 

音声モニター 

ノーマル 

撮影時の音声をそのまま出力する（画面とわずかなずれ 
びでます。テーフへの記録ではずれません)。 

巳7 

ラインアウト 

撮影時の音声を画面に同期させて出力する。 

マイクモード 

ノーマル 

マイクの使巧環境を選択する。 

巳3 

ボイスたを 

W カツト瑚!< 

マイク感度 

ノーマル 

マイクの感度を選択する。 

已3、已巨 

高感度 

XLR 入力 

入 ♦XLR 

cm、CH2 の XLR バランス入力端子の入/切を選択ずる。 

巳4 

切 

XLR ゲインアツフ 

切 

XLR； てランス入力端子の12 d 巨ゲインアップを入/切ずる。 

- UNE/M にスイッチび M にのとをのみ設定可能。 

巳巳 

]2服 
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カメラメニ ユー 


サブメニユー 項巨 T 設定内容 [ 意ほ この 


I 表示設定 I 

仁 VF 調整 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整ずる。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画儘の明 
るさとは関係ありません。 

20 

つントラスト 

ファインダーのコントラストを調藝する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
儘のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画儘の 
色の濃さとは関係あ0ません。 

シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調藍する。 

-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
儘のシャープネスとは関係あ0ません。 

バックライト 

明るい 

バックライトの明るさを調 
藍する。 

ノー 7ル 

LCD 調整 

明るさ 

液晶画面の明るさを調整ずる。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 
るさとは関係ありません。 

21 

コントラスト 

液晶画面のコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調藝は再生または撮影している画 
儘のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

液晶画面の色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画徹の 
色の濃さとは関係あ0ません。 

シャープネス 

液晶画面のシャープネスを調整する。 

-画面のシャープネス調璧は再生または撮影している画 
儘のシャープネスとは関係あ0ません。 

バックライト 

明るい 

バックライトの明るさを調 
整する。 

ノーマル 

巳 VF+LCD 日 W 

入 

ファインダーと LCD の白黒モードを入/切する。 

22 

切 

仁 VF+LCD 日 N 

入 

ファインダーと液晶画面の同時使用を入/切する。 

22 

切 

頁目百霞 

画面に表示ずる言語を選ぶ。 

ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタ U ア語、 
ポーランド語、□シア語、簡体中国語、日本語 
-画面下の因31と应理のは切り撰わらない。 

28 

マーカー 

切 

水平/センターマーカー/グ1」ッドを表おしない。 

- 

水平マーカー 

水平マーカーを表示ずる。 

センター7—力一 

センターマーカーを表示ずる。 

グI」ッド 

グ1」ッドを表示ずる。 

アスぺクトマーカー 

切 

アスぺクトマーカー表示を選択する。 

36 

4:3 

13 :白 

14 : 9 

1.巨巨：] 

1.7 己：] 

1.8 己：] 

2.3 己：] 

セーフティーゾーン 

切 

セーフティゾーン表示を切、80%、日0%で選択する。 

- 

80% 

90% 

ゼブラパターン 

A 

ゼブラパターン表示を入/切する。 

7己 

切 
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メニユ-覽…つづを 


カメラ メニュー 


ヴプメニユー項目 

設定内容 

意味 


ゼプラパターンレベル 

70 

ゼブラパターンの表示レベルを選択する。 

7巳 

7已 

80 

8已 

90 

吕已 

100 

オンスク IJ ーン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切する。 

83 

切 

レベル^ーター 

入 

画面のオーディオレベル表示を入/切する。 

巳巨 

切 

ガイド 

切 

ガイド情報を画面に表おしない。 

- 

カスタムキー 

カスタムキーの設定情報を画面に表示する。 

曰時表示 

曰時を画面に表おする。 

U 巨表示 

入 

ユーザービットの画面表示を入/切する。 

巳2 

切 


システム設定 


カスタムキー] 

タイムコード 

カスタムキー1で使巧する機能を選おする。 

カスタムキー1を使用しないとをは「未設定」を選択ずる。 

81 

インデックス記録 

ゼブラパターン 

VCR ストップ 

オンスク IJ ーン 

T 巳 HOLD 

レベルメーター 

CVF+LCD 日 W 

MA 日 N. ボタン□ック 

SHTR D. □ック 

(未設定） 

カスタムキー2 

タイムコード 

カスタムキー2で使巧する機能を選択する。 

カスタムキー2を使巧しないとさは「未設定」を選択ずる。 

81 

インデックス記録 

ゼブラパターン 

VCR ストップ 

オンスク IJ ーン 

TC HOLD 

レベルメーター 

CVF+LCD 日 W 

MA 白 N. ボタン□ック 

SHTR D. □ック 

巳 P マイナスキー 

(未設定） 

曰時設定贷 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ IJ アを設定する。 

30-31 

曰付/時刻 

曰時を設定する。 

曰時スタイル 

曰時の表示のしかたを選択ずる。 

Y . M . D . : 2006.1.1 AM 12:00 

M.D.Y :」冉1\1.1，200巨] 2:00冉 M 

D.M.Y :1 .」 AN. 200巨1 2:00AM 

DV コント□-ル 

入 

DV コント□ール機能を入/切する。 

呂巳 

切 

M 冉 GN. ボタン□ック 

無効 

MAGN. ボタンの□ックの有効/無効を切り換える。 

42、83 

有効 

SHTR D. □ック 

無効 

SHUTTER/ 囚ボタンの□ックの有効/無効を切り換 

64.83 

有効 

設定初期化 

いいえ 

すべての設定を工場出荷時に房す。 

- 

はい 
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カゾラメニュー 

~~サブメニュー項目~~ [ 設定内容 r SS 


カスタマイズ 


カスタム 

EDIT 

SELECT CP 

1 PRESET.A 

設定するプ U セツトを選択 


フ U セット 



2 PRESET.B 

する。 





3 PRESET.C 






4 PRESET.D 






己 PRESET.E 






已 PRESET.F 






7 VIDEO.C 

民生用の薄型テレビ再生用 

8巨〜87 




8 CINE.V 

フィルム 1 -ーン映像再生 





9 CINE.F 

キネコを目的とした録画 




TUNE 

選択したカスタムプ U セツトの設定を編集ずる。 




RENAME 

選択したカスタムプ U セツトの名前を蜜える。 




PROTECT 

選択したカスタムプ U セツトの設定をプ□テクトする。 




RESET 

選択したカスタムプ U セツトの設定と名前を初期値に戻す。 




RETURN 

カスタムプ U セツト六イン画面に戻る。 




白 AM (ガンマ） 

NORMAL 

ガンマを設定ずる。 





CINE 1 






CINE 2 





KNE (二一) 

AUTO 

二一を設定ずる。 





H に H 






MIDDLE 






LOW 





BLK (ブラック） 

STRETCH 

ブラックを設定する。 





MIDDLE 






PRESS 





PED (マスターペデスタル） 

—白〜日 

7スターペデスタルを調整 
ずる。 




SET (セットアップレベル） 

—白〜日 

セットアップレベルを調整 
する。 




SHP (シャープネス） 

—白〜日 

シャープネスを調藍する。 




HDF (H DTL FREQ ) 

H に H 

水平ディテール周波数を設定 





MIDDLE 

する。 





LOW 





DHV(DTL HV 巨冉 L ) 

-目〜9 

ディテール周波数:の水平と 
垂直を調整する。一9では水 
平だけ、+目では垂直だけに 
なる。 

92 



COR (コアリング） 

-目〜9 

コア1」ングを調整する。 




NR ] 

OFF 

ノイズ U ダクシヨン]を設 





H に H 

定する。 





MIDDLE 






LOW 





NR 2 

OFF 

全体にスキンディテールを 





H に H 

かけたよラに設定ずる。 





MIDDLE 






LOW 





CMX (カラーマト U クス） 

NORMAL 

カラーマトリクスを設定する。 





CINEl 






CINE 2 





C 白 N (カラーゲイン） 

一已 0 已〇 

カラーゲインを調藝ずる。 




CPH 抱欄 

-目〜 9 

色相を調整ずる。 




R 白 N ( R ゲイン） 

一已0•-已0 

R ゲインを調藍する。 




白 GN CG ゲイン） 

一已0〜己〇 

日ゲインを調整する。 




巨白 N (巨ゲイン） 

一已0•-已0 

巨ゲインを調藍する。 




R 白 M CR 日マトリクス） 

一已0〜己0 

R - G マト U クスを調整する。 




R 巨 M ( R 巨マト U クス） 

一已0〜50 

R - B マト U クスを調璧する。 
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メニユ-覽…つづを 


カメラメニュー 


ヴプメニュー項目 

設定内容 

意味 

CQ 

カスタム 
フリセット 

EDIT 

GRM ( GR マト U クス） 

一已 0—^ 巳0 

G-R マトリクスを調藝する。 

白2 

G 巨 M (G 巨マト U クス） 

一已 0—^ 巳0 

G -巨マトリクスを調藝する。 

巨 RM (巨 R マト U クス） 

一已 0—^ 巳0 

日 -R マト U クスを調整する。 

巨 GM (巨 G マト U クス） 

一已 0—^ 巳0 

日-白マト U クスを調整する。 


SELECT CP 

コピーするカスタムプ1」セツトを選択する。 

88-91 

SAVE POSITION 

保存するカスタムフ U セツトを選択する。 

EXECUTE 

実行する。 

RETURN 

カスタムプ U セツト^イン画面に戻る。 


IMPORT 

コピーするカスタムプ1」セツトを選択する。 

SELECT POSITION 

保存ずるカスタムプ1」セツトを選択ずる。 

EXECUTE 

実行する。 

RETURN 

カスタムフ U セツト^イン画面に戻る。 

カスタムフアンクシヨン 

00 SHCKLSS WB/GN 
(ショックレスホワイトバランス/ゲイン） 

WHITE BALANCE : OFF 、 ON 

GAIN : OFF 、 ON 

98 

0] AE RESPONSE 
(AE レスポンス） 

MIDDLE 、 HIGH、LOW 

白白 

02 HIGH-SPEED ZOOM 
(高速ズーム） 

OFF 、 ON 

03 FOCUS RING CTRL 
(フオーカス U ングレスポンス） 

NORMAL 、 SLOW 

04 BUTTONS OPER . 

(ボタン操作） 

MAGN . (拡大フオーカス）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 

W 巨 SET (ホワイトバランス）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
EXP . LOCK (露出□ック）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
PUSH AF (プッシュ AF ) : ONE PUSH 、 LONG PUSH 

〇已 RINGS DIRECTION 
(U ング操作方向） 

ZOOM (ズーム U ング ）： NORMAL (上ち向： W )、 
REVERSE (下方向： W ) 

FOCUS (フォーカス U ング ）： NORMAL (上方向：近）、 
REVERSE (下方向：風 

IRIS (絞り U ング ）： NORMAL (上方向：開）、 
REVERSE (下方向；開） 

06 DIALS DIRECTION 
(ダイヤル操作方向） 

CURSOR ( SELECT/SET 夕.イヤ J レ ）: NORMAL (上 
方向：左移動)、 REVERSE 〔下方向：左移動） 
SHUTTER (シャツターダイヤル ）： NORMAL (上方 
向：高速)、 REVERSE 〔下方向：高速） 

07 FOCUS PRIORITY 
(フオーカス優先） 

ON 、 OFF 

08 SIMULT . IMG.REC 
簡止画記録） 

OFF 、 ON 、 ON + CPD 冉 TA 

09 MARKER LEVEL 
(マーヵー輝度） 

M 冉 RKER (水平/センター/グ U ツドマーカー):100%、40% 
ASPECT (アスペクトマーカー):100%、40% 
SAFETY (セーフティゾーンマーカー):100%、4日％ 

10 F . 冉 ST BW - M 0 D 

(フオーカスアシスト白黒連動モード） 

MAGN . (拡大フォーカス連動） ： OFF 、 ON 

PEAKING (ピーキング連動）： OFF 、 ON 

100 

II 己已」 DSTUNIT 
(被写体距離単位） 

m ( meter ; X ft ( feet ) 

I 2 ZOOM INDICATOR 
(ズーム表示） 

BAR (ズームバ ー )、NUMBER (数値） 

13 COLOR BARS 
(カラーバー） 

TYPE ! ( SMPTE 準拠)、 TYPE 2 〔AR 旧準拠） 

14 ] kHz TONE (テスト!ン） 

OFF 、-12 服、 -20 服 

]已 W 旧 ELESS REMOTE 

(1」モコンコード） 

か臣 IT 1 、化匹 ID つ（((だ SJ OFF 

16 POWER SAVE 
(パワーセーブ） 

ON 、 OFF 

17 TALLY LAMP (夕 U - ランプ） 

ON 、 BLINK (点滅)、 OFF 

18 LED 

TYPE !、 TYPE 2、 OFF 
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カメラメニュー 


サブメニユー項目 

設定内容 

意味 


カスタムフアンクシヨン 

19 BEEP ( お知らせ音） 

OFF 、 LOW VOLUME、HIGH VOLUME 

100 

20 CHARACTER REG 
( 表示文字記録） 

OFF 、 ON 

カスタムディスプレイ 

00 REC PROGRAMS 
( 撮影モード） 

OFF 、 ON 

102 

01 CAMERA DATA1 
( カメラデータ 1) 

F NUMBER (F 値）： ON 、 OFF 

SHUTTER SPEED (シ トッ タースピー ド） ： OFF 、 ON 

02 CAMERA DATA 2 
( カメラデータ 2) 

EXPOSURE ( 露出） : OFF 、 ON 

WHITE 日冉 LANCE ( ホワイトバランス）： OFF 、 ON 
白 AIN ( ゲイン）： OFF 、 ON 

03 ZOOM ( ズーム） 

ズーム位置、ズームスピード 

OFF 、 ON (NORMAL) ( 操作時のみ表示)、 

ON (ALWAYS) ( 常時表示） 

04 FOCUS ( フオーカス） 

OFF 、 ON (NORMAL )、 ON (ALWAYS) 

0 己 ND (ND フィルター ) 

OFF 、 ON 

〇已 IMAGE EFFECTS 
( 画質効果） 

SKIN DETAIL ( スキンディテール）： OFF 、 ON 

SKY DETAIL ( スカイディテール）： OFF 、 ON 
COLOR CORRE 仁 TION ( カラーコレクション） ： OFF 、 ON 

07 F. 冉 SSIST FUNC. 

( フオーカスアシスト） 

PEAKING ( ピーキング）： OFF 、 ON 

M 冉 GN. ( 拡大フォーカス）： OFF 、 ON 

08 CUSTOMIZE 
( カスタム機能） 

CUSTOM PRESET ( カスタムプリセット）： OFF 、 ON 
CUSTOM FUN 巳 ITON ( カスタムフアンクション）： 
OFF 、 ON 

103 

09 RECORDING STD 
( 録画規格） 

OFF 、 ON 

10 DV REC MODE 
( 録画モード） 

OFF 、 ON 

11 FRAME RATE 
( フレームレート） 

OFF 、 ON 

1 吕 TAPE ( 動画記録） 

TIME CODE (タイムコー ド） ： OFF 、 ON 
OPERATION MODE (動作 モー ド） ： OFF 、 ON 

DV CONTROL (DV コント □- ル）： OFF 、 ON 

13 TAPE REMAINDER 
( テープ残量） 

OFF 、 NORMAL 、 WARNING ( 警告時のみ表示） 

14 TAPE/CARD 
働画 / 静止画共通） 

EXT CONTROL (外部コント □- ル）： OFF 、 ON 

IMG STAB (手ぶれ捕正）： OFF 、 ON 

IMG SIZE/QUALITY ( 静止画サイズ / 画質）： OFF. ON 

1 已 LIGHT METERING 
( 測光方式） 

SPOT AE POINT (スポッ 1- 測光枠 ）: OFF 、 ON 
LIGHT METERING ( 測光方式）： OFF 、 ON 

16 CARD ( 静止画記録） 

DRIVE MODE : OFF 、 ON 

FLASH ( フラッシュ） ： OFF 、 ON 

17 CARD REMAINDER 
( カード残量） 

OFF 、 NORM 冉し WARNING ( 警告時のみ表示） 

18 AUDIO ( オーディオ） 

M に MODE ( マイクモード）： OFF 、 ON 

XLR : OFF 、 ON 

DV AUDIO : OFF 、 ON 

19 CONDENSATION ( 結麗） 

OFF 、 ON 

20 BATTERY CK ッテ U—) 

OFF 、 NORMAL 、 WARNING ( 警告時のみ表示） 

21 WIRELESS REMOTE 
( リモコン） 

OFF 、 NORMAL 、 WARNING ( 警告時のみ表示） 
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メニユ-覽…つづを 


VCR/PLAY メニュ- 


ヴプメ ニュー 項目 


信号設定 


タイムコード 


設定内容 


レームも化 


カウントアップ方式 


スター ト値設定 


HDV / DV 入力 


意味 


T m 


ド□ップ 


ド□ップ方式でタイムコー 
ドを記録する。 


ノンド□ツフ 


ノンド□ッフ方式でタイム 
コードを記録する。 


レツクラン 


本機のテーフに記録してい 
る間だけ、タイムコードび 
歩進する。 


レツクランフリセット 
フ IJ ーラン 


スタート値設定画面へ。 

■本機の操作に関係なく、夕 

イムコードび歩進する。 
スタート値設定画面へ。 


セツ I 


タイムコードを設定する。 
スタート値設定画面へ。 


U セット 


タイムコードを 

00:〇〇:〇〇:〇〇に U セッ I 

する。 


リジェネ 


タイムコードを生成する。 


コピー 


タイム コードをコピーする。 


48 


119 


再生規格 


才—卜 


HDV 


DV 


テーフ 再生時は、自動で HDV / DV 規格の信号を切り換え 
て再生する。 HDV / DV 端子に接続している場合は、自動 
で HDV / DV 規格の信号を切り換えて、 HDV / DV 端子か 
ら入出力して、記録/再生します。 


テープ 再生時は、 HDV 規格で記録された部分だけを再生 
する。 HDWDV 端子に接続している場合は、 HDV 規格 
の信号だけを、 HDV / DV 端子から入出力して、記録/再 
生します。 


10己、] 22 


テープ 再生時は、 DV 規格で記録された部分だけを再生 
する。 HDV / DV 端子に接続している場合は、 DV 規格の 
信号だけを、 HDV / DV 端テから入出力して、記録/再生 
します。 


コンポーネント出力 


480 i 


1080 ン 48 Oi 


48 Oi 対応のモニター TV ( D ] 相当）に接続するとをに 
選択する。 


] 080 i 対応のモニター TV ( D 3 ホ目当）に接続するとをに 
選択する。 


108 


SDI 出力** 


入 


切 


HD/SD SDI 端子の出力を入/切する。 


巳8、108 


SDI 出力映像** 


才—卜 


SD 固定 


HD/SD SDI 端子の出力を選択する。 

オートでは信号に合わはて自動切り換えになります。 


108 


AV 一 DV 
DV 蜜換 


入 


アナ□グ入力した映儘/音声信号をデジタル変換し、 
HDV / DV 端子から出力することを入/切する。 

HDV 記録したテープを再生するときに、 HDV / DV 端子 
から出力する信号を DV 規格に変換ずることを入/切する。 


121 


「□ v 変換」 

再生信号 

「再生規格選択」 

才 一 h 

HDV 

DV 

入 

HDV 

DV 

DV 

出力せず 

DV 

DV 

出力せず 

DV 

切 

HDV 

HDV 

HDV 

出力せず 

DV 

DV 

出力せず 

DV 


109、122 


’ DV 変換の出力映像は、元のフレームレートに関係なく、 
ずべて601になりまず。 

’他機によってオーディオが4チヤンネルで記録されて 
いるとをは、チヤンネル1、2のみ出力されます。 


レターボックス出力 


レターボックス信号の出力を入/切する。 


110 
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VCR/PLAY メニ ユー 


サブメニユー項巨 T 設定内容 [ 意ほ r の 


記録設定 

録画モード* 

SP 

SP (標準）モードで録画ずる。 

- 

LP 

LP (標準の 1 .日倍の録画時間）モードで録画する。 

LP モードについて： 

- LP モードでの録画/再生は、テープの特性や使用環境 
に影響されやすく、再生私画面にモヴイクがのノイ 
ズび発生したり、音声び途切れたりずる場合びありま 
ず。大切な撮影には SP モードをお使いください。 

-本機で LP モードで録画したテープを他のデジタルビデ 
才機器で再生したり、ほかのデジタルビデオ機器で LP 
モードで録画したテープを本機で再生すると、画像び 
乱れたり、音声び途切れたりすることがあ 0 ます。 

•テープの途中で SP と LP を切り換えて録画すると、切 
り換え部分で再生画憬び乱れます。また、タイムコー 
ドび正しく更新されないことびあります。 

U 巨選択 

00 00 00 00 

U 日〔ユーザービット）のセット / U セット選択画面> 
セットを選ぶと、ユーヴービット設定画面へ。 

己2 

時刻 

ユーヴービットに時刻を適用する。 

曰付 

ユーヴービットに曰付を適用する。 

静止画憬画質 

包スーパーフアイン 

力ードに記録ずる静止画の画質を設定ずる。 

123 

J フアイン 

J ノーマル 

HD 時静止画サイズ 

LW 1920X1080 

H □記録時の16 : 9静止画をサイズを設定する。 

123 

SW 848 X 480 

画徹番号 

オート1」セット 

カードを入れ曾えると番号は U セットされる。 

124 

通し番号 

画像番号は、最樓の番号の続をになる。 

オーディオ設定 

音声選択 

CH1/3/CH2/4 

音声出力の組み合わせを選択ずる。 

112 

CH 1/3/ CH 1/3 

CH 2/4/ CH 2/4 

音声モニター 

CH1/2 

CH 1/2の音声を出力する。 

CH 3/4 

CH 3/4 の音声を出力する。 

S ックス/ 1: ] 

CH 1 /2と CH 3/4 の音声ミックスを出力する。 

S ックス/バ IJ アブル 

CH 1/2 と CH 3/4 の音声ミックス（可変）を出力する。 

S ックスバランス 


音声モニターを 「 S ックスべく U アブル」にした時の出力 
バランスを調整ずる。 


DV オーディオモード 

16bit ホ 

音声を 48 kHz 、 1加け2チヤンネルで記録ずる。 

已3 

12 bit * 

音声を 32 kHz 、12 bit 2チヤンネルで記録ずる 
(3、4チゎンネルは記録しない)。 

表示設定 

巳 VF 調整 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画憬の明 
るさとは関係ありません。 

20 

つントラスト 

ファインダーのコントラストを調藍する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
儘のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画儘の 
色の濃さとは関係ありません。 

シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調整する。 

-画面のシャーフネス調藝は再生または撮影している画 
儘のシャープネスとは関係ありません。 

バックライト 

明るい 

バックライトの明るさを調 
整ずる。 

ノーマル 
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メニユ-覽…つづを 


VCR/PLAY メニュ ー 


ヴプメニユー項目 

設定内容 

意味 

CQ 

LCD 調整 

明るさ 

液晶画面の明るさを調整する。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画像の明 
るさとは関係ありません。 

21 

コントラスト 

液晶画面のコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調藝は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

液晶画面の色の濃さを調整ずる。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の 
色の濃さとは関係ありません。 

シャープネス 

液晶画面のシャーフネスを調整ずる。 

-画面のシャープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係ありません。 

バックライト 

明るい 

バックライトの明るさを調 
整する。 

ノーマル 

CVF+LCD 巨 W 

入 

ファインダーと液晶画面の白黒モードを入/切する。 

22 

切 

CVF+LCD ON 

入 

ファインダーと液晶画面の同時使巧を入/切する。 

22 

切 

オンスク IJ ーン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切ずる。 

83 

切 

レベルメーター 

入 

画面のオーディオレベル表示を入/切する。 

巳巨 

切 

吕語赞 

画面に表示する言語を選ぶ。 

ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタ U ア語、 
ポーランド語、ロシア語、簡体中国語、日本語 
-画面下の回31と应扭のは切り換わらない。 

28 

カスタムキー 

入 

設定したカスタムキーの表示を入/切する。 

- 

切 

データコード 

曰付 

曰付のみ表示する。 

116 

時刻 

時刻のみ表示する。 

曰付&時刻 

曰付と時刻を表おする。 

カメラデータ 

カメラデータを表おする。 

曰時 S カメラデータ 

曰時と力^ラデータを表おする。 

曰付才ート表お 

入 

再生を始めたとを、または再生中に曰付/エ U アび変わっ 
たとをに約巨砂間曰付を表おする。 

. 「再生時夕字表示」び「切」になっていても表おする。 

- 

切 

曰付の自動表おをしない。 

U 巨表示 

入 

ユーザービットの画面表示を入/切する。 

己2 

切 

システム設定 

カスタムキー] 

タイムコード 

カスタムキ ー 1で使巧する機能を選択する。 

カスタムキー]を使巧しないときは「未設定」を選択する。 

81 

オンスクリーン 

データコード 

レベルメーター 

T 巳 HOLD 

CVF+LCD 日 W 

(未設定） 

カスタムキー2 

タイムコード 

カスタムキー2で使巧する機能を選択する。 

カスタムキー2を使巧しないとさは「未設定」を選択ずる。 

81 

オンスク IJ ーン 

つ ■— タコード 

レベルメーター 

TC HOLD 

CVF+LCD 日 W 

(未設定） 
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VCR/PLAY メニュ ー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 


曰時設定毎） 

エ I 」ア/サマータイム 

世界時計のエ U ァを設定する。 

30-31 

曰付/時刻 

曰時を設定ずる。 

曰時スタイル 

曰時の表示のしかたを選択ずる。 

Y.M.D. : 2006.1.1 AMI 2:00 

M . D，Y : JAN . 1 ,20061 2:00 AM 

D . M.Y : 1. JAN . 200612:00 AM 

設定初期化 

しルけ 

すべての設定を工場出荷時に戻す。 

- 

はし、 



00 SHCKLSS WB/GN 

( シヨックレスホワイトバランス / ゲイン） 

WHITE BALANCE : OFF、ON 
白冉 IN : OFF、ON 

98 

01冉 E RESPONSE 
( AE レスポンス） 

MIDDLE 、 LOW 、 H に H 

99 

02 HIGH-SPEED ZOOM 
(高速ズーム） 

OFF、ON 

03 FOCUS RING 

(フオーカス ij ングレスポンス） 

NORMAL 、 SLOW 

04 BUTTONS 0 PER . 

(ボタン操作） 

M 冉白 N . (拡大 フォー カス）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
WB SET ( ホワイトバランス）： ONE PUSH 、 LON 白 PUSH 
EXP . L 日 CK ( 露出 □ ツク）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
PUSH 冉 F (フツシュ AF ) : ONE PUSH 、 LONG PUSH 

〇已 RINGS DIRECTION 

OJ ング操作方向） 

ZOOM (ズーム U ング）： NORMAL (上ち向： W )、 
REVERSE (下方巧； W ) 

FOCUS 口才ーカス U ング）： NORMAL C 上方向：近)、 
REVERSE (下方向：近） 

IRIS (絞り U ング）： NORMAL (上方向：開）、 
REVERSE (下方向：献 

06 DIALS DIRECTION 
(ダイヤル操作方向） 

CURSOR ( SELECT / SET ダイヤル）: NORMAL (上 
方向：左移動 )、 REVERSE (下方向：左移動） 
SHUTTER (シャツ ターダイヤル） ： NORMAL (上方 
向：高速 )、 REVERSE (下方向：高速） 

07 FOCUS PRIORITY 
(フオーカス優先） 

ON 、 OFF 

08 SIMULT . IMG.REC 
(静止画記録） 

OFF 、 ON 、 ON+CP DATA 

09 MARKER LEVEL 
(マーカー輝度） 

M 冉 RKER ( 水平 / センター/グ U ツドマーカー );100 %、 40% 
ASPECT 〔アスペクトマーカー ):100 %、 4096 
SAFETY ( セーフテイゾーンマーカー ):100 %、 40% 

10 F.AST BW - M 0 D 

(フオーカスアシスト白黒連動モード） 

MAGN . け広大フォーカス連動）： OFF、ON 

PEAKING (ピーキング連動）： OFF、ON 

100 

11 OBJ DST UNIT 
(被写体距離単位） 

m i.meter)s ft ( feet ) 

12 ZOOM INDICATOR 
(ズーム表示） 

BAR (ズームバ ー)、 NUMBER 徽値） 

13 COLOR BARS 
(カラーバー） 

TYPE! (SMPTE 準拠)、 TYPE 2 ( AR 旧準拠） 

14 ] kHz TONE (テスト!ン） 

OFF 、 -12服、 -20 dB 

15 WIRELESS REMOTE 

( U モコンコード） 

の坦な 1 、化面团つ み だ SJ ) OFF 

1已 POWER SAVE 
(パワーセーブ） 

ON 、 OFF 

17 TALLY LAMP (夕 U - ランプ） 

ON 、 BLINK (点滅 )、 OFF 

18 LED 

TYPE !、 TYPE 2、 OFF 

19 BEEP (お知らせ音） 

OFF、LOW VOLUME、HIGH VOLUME 

20 CHARACTER RE 巳 
(表示文字記録） 

OFF、ON 


のべージへ 
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メニュ-覽…つづを 


力ードカメラメニュー 


サプメニュー項目 I 設定内容 

意味 

1 の 

信号設定 



GENLO 巳 K 調整ホホ 

-1023〜1023 

GENLOCK を位相差0を中/じとして約 + 0.4 H 
(-1023-+ 1023) の範囲で調整する。 

50 

つンポーネン S 出力 

480 i 

48 Oi 対応のモニター TV ( D ] 相当）に接続するときに 
選択する。 

108 

1080ン48 Oi 

]08团対応のモニター TV ( D 3 相当）に接続するとをに 
選択ずる。 

SDI 出力** 

入 

HD/SD SDI 端子の出力を入/切する。 

巳扫、 ] 曰呂 

切 

SDI 出力映像** 

才ート 

HD/SD SDI 端子の出力を選択ずる。 

108 

SD 固定 

カメラ設定 



冉 E シフト 

-2.0 
-1 .已 
一1.吕已 
-1.0 
一0.7已 
-0 .已 
一0.吕已 
±0 

+0.2 已 
+0.已 
+0.7 已 
+ 1.0 
+ 1.2 已 
+1.已 
+2.0 

AE レベルを1已段階に調藝する。 

巨白 

GAIN 設定 

GAIN L 

-3 服 
±OdB 

3 d 巨 
巨 d 巨 
]2 d 巨 
]8 d 巨 

GAIN スイッチの LMH に割りあてるゲイン値を選おする。 

70 

GAIN M 

-3 服 
+0 d 巨 

3 d 巨 
巨服 
]2 d 巨 
]8 d 巨 

GAIN H 

-3 服 
+0 d 巨 

3服 

6 d 巨 

12 dB 

]8 d 巨 

AF モード 

A イスピード AF 

ノーマル AF 

AF モードを選択ずる。 

40 

手ぶれ補正 

入麵 

切 

手ぶれ補正機能を入/切する。 

巳白 
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カードカメラメニュー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意味 

cn 

スキンディテール 

エフェクトレベル 

切 

□—硬:- 
ミドルが 

A イが 

スキンディテールの補正度合いを設定する。 

78 


色相 


色相を調整する。 


ク□マ 


ク□マを調整ずる。 



ェ I 」ァ 


エ U アを調藍する。 



Y レベル 


Y レベルを調整する。 


スカイディテール 

ソフト 

切 


スカイディテールを入/切する。 

79 

カラーコレクション 

色補正実行 

切 

カラーコレクション機能を使わない。 




A 夕 

A エ1」アにカラーコレクションをかける。 




巨夕 

巨エ1」アにカラーコレクションをかける。 




冉 & B 夕 

A と巨の両方のエ U アにカラーコレクションをかける。 



A ェ U ァ選択 

色相 

A エ U アの色相を調整ずる。 




ク□マ 

A エリアのク□マを調整する。 




ェ1」ァ 

A エリアのエ1」アを調整する。 




Y レベル 

A エリアの Y レベルを調整する。 

7已 


A エ U ア補正 

R ゲイン 

A エリアの R ゲインを調整する。 



巨ゲイン 

A エリアの巨ゲインを調整する。 



巨エ U ア選択 

色相 

巨エ U アの色相を調整する。 




ク□マ 

巨エ U アのク□マを調整する。 




ェ1」ァ 

巨エ U アのエ U アを調整する。 




Y レベル 

巨エ U アの Y レベルを調整する。 



巨エ U ア補正 

R ゲイン 

巨エ U アの R ゲインを調整する。 




巨ゲイン 

巨エ U アの巨ゲインを調整する。 


フオーカス P . スピード 

L 

レンズのフオーカスフ1」セットのスピードを L (低速)、 



M 

M (中速 )、 H (高速）から選おする。 

44 


H 



静止画確認時間 

切 

カードに静止画を記録した直渡に、画像を確認する時間 



吕秒 

を設定ずる。 



4砂 

-ドライブモードで単写 L ソがを選んでいると設定でをない。 

133 


已砂 



8砂 




10砂 




商録設定 


静止画像画質 

包スーパーフアイン 

力ードに記録ずる静止画の画質を設定ずる。 

123 

J フアイン 

J ノーマル 

静止画徹サイズ 

1 邮 1920 X 1080 

カードに記録する静止画のサイズを設定する。 

123 

SW 848 X 480 

L 1440 X 1080 

S 巨 40 X 480 

画憬番号 

オー ト U セット 

カードを入れ替えると番号は U セツトされる。 

124 

通し番号 

画像番号は、最獲の番号の続をになる。 


オーディオ設定 


マイクモード 

ノーマル 

マイクの使用環境を選択ずる。 

己3 

ボイスたを 

W カツト滅を 

マイク感度 

ノーマル 

マイクの感度を選択する。 

已3、已白 

高感度 

XLR 入力 

入 ♦XLR 

CH 1 、 CH 2 の XLR バランス入力端子の入/切を選択する。 

已4 

切 

XLR ゲインアップ 

切 

XLR / くランス入力端子の1吕 d B ゲインアップを入/切する。 

- LINE / M にスイッチび M にのときのみ設定可能。 

己已 

12服 


|5?のべージへ TLJ\ 
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メニュ-覽…つづを 


カードカメラメニュー 


サブメニュー項巨 1 設定内容 [ 意味 r CD 


表示設定 

CVF 調整 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 

-画面の明るさ調藍は再生または撮影している画儘の明 
るさとは関係ありません。 

20 

コントラスト 

ファインダーのコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整ずる。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画儘の 
色の濃さとは関係ありません。 

シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調整する。 

-画面のシゎープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係ありません。 

バックライト 

明るい 

バックライトの明るさを調 
整する。 

ノーマル 

LCD 調整 

明るさ 

液晶画面の明るさを調整する。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画儘の明 
るさとは関係ありません。 

21 

コントラスト 

液晶画面のコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
像のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

液晶画面の色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画儘の 
色の濃さとは関係ありません。 

シャープネス 

液晶画面のシャープネスを調整する。 

-画面のシゎープネス調整は再生または撮影している画 
像のシャープネスとは関係ありません。 

バックライト 

明るい 

バックライトの明るさを調 
整する。 

ノーマル 

CVF+LCD 巨 W 

入 

ファインダーと液晶画面の白黒モードを入/切する。 

22 

切 

CVF+LCD ON 

入 

ファインダーと液晶画面の同時使巧を入/切する。 

22 

切 

S 語霞 

画面に表おする言語を選ぶ。 

ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、 
ポーランド語、ロシア語、簡体中国語、日本語 
-画面下の回 31 と拉日 四! は切り換わらない。 

28 

マーカー 

切 

水平/センターマーカーを表おしない。 

- 

水平マーカー 

水平マーカーを表おする。 

センター7—力一 

センターマーカーを表おする。 

グリッド 

グ U ッドを表おする。 

ゼプラパターン 

入 

ゼブラパターン表示を入/切する。 

7巳 

切 

ゼプラパターンレベル 

70 

ゼブラパターンの表示レベルを選択ずる。 

7巳 

7已 

80 

8 已 

90 

9已 

100 

オンスク U —ン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切ずる。 

83 

切 

ガイド 

切 

ガイド情報を画面に表おしない。 

- 

カスタムキー 

カスタムキーの設定情報を画面に表示する。 

曰時表示 

曰時を画面に表おする。 
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力ードカメラメニユー 


サブメニユー項巨 T 設定内容 [ 意ほ r の 


システム設定 

カスタムキ- 

-I 

ゼブラパターン 

カスタムキー 1 で使用する機能を選択ずる。 

カスタムキー1を使用しないとさは「未設定」を選択する。 

81 

オンスクリーン 

CVF+LCD BW 

MAGN . ボタン□ック 

SHTR D . □ック 

妹設定） 

カスタムキ- 

-2 

ゼブラパターン 

カスタムキー2で使用ずる機能を選択する。 

カスタムキー2を使用しないとをは r 未設定」を選おする。 

81 

オンスクリーン 

CVF+LCD BW 

MAGN . ボタン 

SHTR D . □ック 

CP マイナスキー 

抹設定） 

曰時設を® 

エ I 」ア/サマータイム 

世界時計のェ U アを設定ずる。 

30-31 

曰付/時刻 

曰時を設定ずる。 

曰時スタイル 

曰時の表示のしかたを選択ずる。 

Y . M . D . : 2006.1.1 AM 12:00 

M . D，Y : JAN . 1,20061 2:00 AM 

D . M.Y : 1. JAN . 200612: 日 0 AM 

MA 白 N . ボタン□ツク 

無効 

M 冉 GN . ボタンの□ックの有効/無効を切り換える。 

42.83 

有効 

SHTR D . □ツク 

無効 

SHUTTER / 田ボタンの□ックの有効/無効を切り換 
ス る。 

64、83 

有効 

設定初期化 

しルけ 

すべての設定を工場出荷時に戻す。 

- 

はし、 

カスタマイズ 

カスタム 
フ U セット 

EDIT 

SELECT CP 

1 PRESET.A 

設定するプ U セツトを選択 
ずる。 

8巨〜87 

2 PRESET.B 

3 PRESET.C 

4 PRESET.D 

己 PRESET.E 

已 PRESET.F 

7 VIDEO.C 

民を用の薄型テレビ再生用 

8 CINE.V 

フィルム!ン映债再生 

9 CINE.F 

キネコを目的とした録画 



TUNE 

選択したカスタムプ1」セツトを編集ずる。 




RENAME 

選択したカスタムプ U セツトの名前を変える。 




PROTECT 

選択したカスタムプ U セツトの設定をプ□テクトずる。 




RESET 

選択したカスタムプ U セツトの設定と名前を初期値に 





戻す。 





RETURN 

1カスタムプ U セツトメイン画面に戻る。 1 




KNE (二一) 

AUTO 

二一を設定する。 





H に H 


Q ク 




MIDDLE 


ゴご 




LOW 





BLK (ブラック） 

STRETCH 

ブラックを設定ずる。 





MIDDLE 






PRESS 





SHP (シャープネス） 

-目〜 9 

シャープネスを調藝ずる。 




HDF (H DTL FREQ ) 

H に H 

水平デイテール周波数を設定 





MIDDLE 

する。 





LOW 




|5?のべージへ TLJ\ 


161 































































メニュ-覽…つづを 


力ードカメラメニュー 


ヴプメ ニュー 項目 

設定内容 

意味 


カスタム 
フリセット 

EDIT 

DHV CDTL HV 巨 AL ) 

一白〜-白 

ディテール周波数の水平と 
垂直を調整する。一日では水 
平だけ、+9では垂直だけに 
なる。 

92 

COR (コア U ング） 

一白〜-白 

コア U ングを調整する。 

CGN (カラーゲイン） 

一已 0—^ 巳0 

カラーゲインを調整する。 

CPH 炮相） 

— 9 〜9 

色相を調整する。 

RGN ( R ゲイン） 

一已曰巳曰 

R ゲインを調整する。 

G 白 N ( G ゲイン） 

一已0巳曰 

G ゲインを調整する。 

BGN 旧ゲイン） 

一己0〜已曰 

B ゲインを調整する。 

RGM CRG マト U クス） 

一己0〜已曰 

R - 白マトリクスを調整する。 

R 巨 M ( R 巨マト U クス） 

一己0〜已曰 

R - B マト U クスを調整ずる。 

GRM ( GR マト U クス） 

一己0〜已曰 

G - R マトリクスを調整する。 

G 巨 M ( G 巨マト U クス） 

一己曰〜已曰 

G - B マトリクスを調整する。 

巨 RM (巨 R マト U クス） 

一已0〜己〇 

日 - R マト U クスを調整ずる。 

巨 GM (巨 G マト U クス） 

一已0〜己〇 

日 - G マト U クスを調藝する。 


SELECT CP 

コピーするカスタムフ U セツトを選択する。 

88-91 

SAVE POSITION 

保存するカスタムフ U セツトを選択する。 

EXECUTE 

実行 

RETURN 

カスタムプ U セツト六イン画面に房る。 


IMPORT 

コピーするカスタムプ U セツトを選択する。 

SELECT POSITION 

保存するカスタムプ U セツトを選択する。 

EXECUTE 

実行する 

RETURN 

カスタムプ U セツト^イン画面に戻る。 

カスタム フアン クシ ヨン 

00 SHCKLSS WB/GN 

(シヨ ックレスホワイトバランス/ゲイン） 

WHITE BALANCE : OFF、ON 

GAIN : OFF、ON 

98 

0] AE RESPONSE 
( AE レスポンス） 

MIDDLE 、 LOW 、 H に H 

白白 

02 HIGH-SPEED ZOOM 
(高速ズーム） 

OFF 、 日 N 

03 FOCUS RING 

(フオーカス U ングレスポンス） 

NORMAL 、 SLOW 

04 BUTTONS 0 PER . 

(ボタン操作） 

MAGN . (拡大フォーカス） ： ONE PUSH、LONG PUSH 

W 目 SET (ホワイトバランス）： ONE PUSH、LONG PUSH 
EXP . L 日巳 K (露出□ツク）： ONE PUSH、LONG PUSH 
PUSH AF (プッシュ AF ) : ONE PUSH、LONG PUSH 

〇已 RINGS DIRECTION 
( I 」ング操作ち向） 

ZOOM (ズーム U ング）： NORMAL (上方向： W )、 
REVERSE (下ち向： W ) 

FOCUS C フォーカス U ング）： NORMAL (上方向：近)、 
REVERSE (下方向：風 
旧に（絞り U ング）： NORMAL (上方向：開）、 
REVERSE (下方向：開） 

06 DIALS DIRECTION 
(ダイヤル操作ち向） 

CURSOR ( SELECT / SET ダイヤル）: NORMAL (上 
方向：左移動 )、 REVERSE (下方向；左移動） 
SHUTTER (シャツターダイヤル）： NORMAL (上方 
向：高速 )、 REVERSE (下方向：高速） 

07 FOCUS PRIORITY 
(フオーカス優先） 

ON 、 OFF 

08 SIMULT . IMG.REC 
簡止画記録） 

OFF 、 ON、ON + CPD 冉 TA 

09 MARKER LEVEL 
(マーヵー輝度） 

MARKER (水平/センター/グ U ツドマーカー):100%、40% 
ASPECT (アスぺク 1- マーカー）:100%、40% 
SAFETY (セーフテイゾーンマーカー):100%、40% 

10 F . 冉 ST BW - M 0 D 

(フオーカスアシスト白黒連動モード） 

MAGN . (拡大フォーカス連動）： OFF、ON 

PEAKING (ピーキング連動）： OFF、ON 

100 
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力ードカメラメニュー 


サブメニユー項目 

設定内容 

意味 


カスタムフアンクシヨン 

11 OBJ DST UNIT 
(被写体距離単位） 

m tmeter )、 れ ( feet ) 

100 

12 ZOOM INDICATOR 
(ズーム表示） 

BAR ( ズームパ ‘ 一)、 NUMBER 徽値） 

13 COLOR BARS 
(カラーバー） 

TYPE! (SMPTE 準拠)、 TYPE 2 (AR 旧 準拠） 

14 ] kHz TONE (テス 1- 1 -- ン） 

OFF 、 -12 服、 -2 日服 

1已 W 旧 ELESS REMOTE 

CU モコンコード） 

か am ) 1 (((国团つ みだ sj ) off 

1已 POWER SAVE 
(パワーセーブ） 

ON 、 OFF 

17 TALLY LAMP (夕 U- ランプ） 

ON 、 BLINK (点滅)、 OFF 

18 LED 

TYPE !、 TYPE 2、 OFF 

19 BEEP (お知らせ音） 

OFF 、 LOW VOLUME、HIGH VOLUME 

20 CHARACTER REG 
(表示文字記録） 

OFF 、 ON 

カスタムディスプレイ 

00 REC PROGRAMS 
(撮影モード） 

OFF 、 ON 

102 

01 CAMERA DATA 1 
(カメラデータ 1) 

F NUMBER (F 値）: ON 、 OFF 

SHUTTER SPEED (シャッタースピード）： OFF 、 ON 

02 CAMERA DATA 2 
(カメラデータ 2) 

EXPOSURE (震 出）: OFF 、 ON 

WHITE 日冉 LANCE (ホワイトバランス）： OFF 、 ON 
GAIN (ゲイン）： OFF 、 ON 

03 ZOOM (ズーム) 

ズーム位置、ズームスピード 

OFF 、 ON (NORMAL )、 ON ( ALWAYS ) (常時表示） 

04 FOCUS (フオーカス） 

OFF 、 ON (NORMAL )、 ON ( ALWAYS ) (常時表示） 

0己 ND CND フィ J レター） 

OFF 、 ON 

06 IMAGE EFFECTS 
(画質効果） 

SKIN DETAIL (スキンディテール）： OFF 、 ON 

SKY DETAIL (スカイディテール）：日 FF 、 ON 
COLOR CORRE 巳 TION (カラーコレクシヨン）： OFF 、 ON 

07 F.ASSIST FUNC . 

(フオーカスアシスト） 

PE 冉 KIN 白（ピーキング）： OFF 、 ON 

M 冉 GN . (拡大フォーカス）： OFF 、 ON 

08 CUSTOMIZE 
(カスタマイズ機能） 

CUSTOM PRESET (カスタムプリセット）： OFF 、 ON 
CUSTOM FUNCITON (カスタムフアンクシヨン）： 
OFF 、 ON 

103 

09 RECORDING STD 
(録画規格） 

OFF 、 ON 

10 DV REG MODE 
(録画モード） 

OFF 、 ON 

11 FRAME RATE 
(フレームレート） 

OFF 、 ON 

12 TAPE (動画記録） 

TIME CODE (タイムコード）： OFF 、 ON 

OPER 冉 TION MODE (動作モード）： OFF 、 ON 

DV CONTROL (DV コント □- ル）： OFF 、 ON 

13 TAPE REMAINDER 
(テープ残量） 

OFF 、 NORM 冉し WARNING (警告時のみ表示） 

14 TAPE/CARD 
(動画/静止画共通） 

EXT CONTROL (外部コント □- ル）： OFF 、 ON 

IMG STAB (手ぶれ補正）： OFF 、 ON 

IMG SIZE/QUALITY (静止画サイズ/画質）： OFF 、 日 N 

15 LIGHT METERING 
(測光方式） 

SPOT AE POINT (スポッ間' IJ 光粋）: OFF 、 ON 
LIGHT METERING (測光方式）： OFF 、 ON 

1已 CARD (静止画記録） 

DRIVE MODE : OFF 、 ON 

FLASH (フラッシュ） ： OFF 、 ON 

17 CARD REMAINDER 
(カード残量） 

OFF 、 NORMAL 、 WARNING 〔警告時のみ表示） 


のべージへ TLJ\ 
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メニュ-覽…つづを 


力ードカメラメニュー 


ヴプメニユー項目 

設定内容 

意味 


カスタムディスプレイ 

I 8 AUDIO ( オーディオ） 

M に MODE 〔マイクモード）： OFF 、 ON 

XLR : OFF 、 ON 

DV 冉 UDIO : OFF 、 ON 



] 9 CONDENSATION (結露） 

OFF 、 ON 

103 


20 BATTERY 〔バッ テ U -) 

OFF 、 NORM 冉し WARNING (警吉時のみ表お） 



2] WIRELESS REMOTE 
(U モコン） 

OFF、NORMAL WARNING (警吉時のみ表示） 
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力ード VCR/PLAY メニユー 


サブメニュー項目 

設定内容 

意ほ 

1 に！ 

信号設定 

コンポーネント出力 

48 Oi 

48 Oi 対応のモニター TV CD 1 相当）に接続するときに 
選択ずる。 

108 


1080 i / 48 Oi 

1 08 CH 対応のモニター TV ( D 3 相当）に接続ずるとをに 
選択ずる。 


SDI 出力** 

入 

HD/SD SDI 端子の出力を入/切する。 

已8、108 


切 


SDI 出力映像** 

才ート 

HD/SD SDI 端子の出力を選択する。 

108 


SD 固定 

オートでは信号に合わせて自動切り換えになります。 


力ード実行 


印刷指定全消去 

しルけ 

すべてのプ U ント指定を消去ずるかどラかを選択する。 

143 

はい 

画撒全消去 

しルけ 

プ□テクトした！;■(がのすべての静止画をすべて消まする 
かどラかを選択ずる。 

137 

はい 

初期化 

キャンセル 

カードの初期化を中止ずる。 



初期化 

カードを初期化する。 

140 


完全初期化 

データ自体を完全に抹消して初期化する。 



力ード再生中に SE に CT / SET ダイヤルを押したとき 


画像消去 

キャンセル 

消去 

再生中の静止画を消去ずるかどラかを選択する。 

137 

画憬フ□テクト 

切 

入 

再生中の静止画をプ□テクトずるかどラかを選択する。 

138 

印刷指定 

再生中の静止画に印刷指定する。 

141 

スライドシヨー 

キャンセル 

スタート 

スライドショーを行ラかどラかを選択ずる。 

13已 

表示設定 

仁 VF 調整 

明るさ 

ファインダーの明るさを調整する。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画儘の明 
るさとは関係ありません。 

20 

つントラスト 

ファインダーのコントラストを調整ずる。 

-画面のコントラスト調藝は再生または撮影している画 
儘のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

ファインダーの色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画像の 
色の濃さとは関係ありません。 

シャープネス 

ファインダーのシャープネスを調藝する。 

-画面のシャープネス調藍は再生または撮影している画 
儘のシャープネスとは関係あ0ません。 

バックライト 

明るい 

ノーマル 

バックライトの明るさを調 
藍する 

LCD 調整 

明るさ 

液晶画面の明るさを調整ずる。 

-画面の明るさ調整は再生または撮影している画憬の明 
るさとは関係ありません。 

21 

つントラスト 

液晶画面のコントラストを調整する。 

-画面のコントラスト調整は再生または撮影している画 
儘のコントラストとは関係ありません。 

カラー 

液晶画面の色の濃さを調整する。 

-画面の色の濃さ調整は再生または撮影している画儘の 
色の濃さとは関係ありません。 

シャープネス 

液晶画面のシャープネスを調整する。 

-画面のシャーフネス調藝は再生または撮影している画 
儘のシャープネスとは関係ありません。 

バックライト 

明るい 

ノーマル 

バックライトの明るさを調 
整する 


のべージへ TLJ\ 
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メニユ-覽…つづを 


力ード VCR/PLAY メニュ ー 


ヴプメニュー項目 

設定内容 

意味 

m 

CVF+LCD 巨 W 

入 

ファインダーと液晶画面の白黒モードを入/切する。 

22 

切 

CVF+LCD ON 

入 

ファインダーと液晶画面の同時使巧を入/切する。 

22 

切 

オンスク IJ ーン 

入 

接続したモニター TV での画面情報表示を入/切ずる。 

83 

切 

カスタムキー 

入 

設定したカスタムキーの表示を入/切する。 

81 

切 

吕語聲 

画面に表おする言語を選ぶ。 

ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、イタ U ア語、 
ポーランド語、ロシア語、簡体中国語、 日本語 
-画面下の 固 31と の立のは 切り換わらない。 

28 

システム設定 

カスタムキー] 

オンスクリーン 

カスタムキ ー 1で使巧する機能を選択ずる。 

カスタムキー]を使巧しないとさは「未設定」を選択ずる。 

81 

CVF+LCD 日 W 

(未設定） 

カスタムキー2 

オンスク IJ ーン 

カスタムキー2で使用する機能を選択する。 

カスタムキー2を使捐しないとさは「未設定」を選択する。 

81 

CVF+LCD BW 

(未設定） 

曰時設定® 

エ U ア/サマータイム 

世界時計のエ1」アを設定する。 

30-31 

曰付/時刻 

曰 時を設定する。 

曰時スタイル 

曰 時の表示のしかたを選択する。 

Y . M . D . : 2006.1.1 AM 12:00 

M . D.Y :」冉1\1.1,200巨] 2:00 AM 

D . M.Y : 1.」 AN . 200巨] 2:00冉 M 

設定初期化 

いいえ 

すべての設定を工場出荷時に戻す。 

- 

はい 

FIRMWARE 

本機のフアームウ X アのノ（ージヨン表記。 I 

- 

カスタマイズ 

静止画記録 CP 

EDIT 


- 

CAM 一 CARD 

CARD-CAM 

カスタムフアンクシヨン 

00 SHCKLSS WB/GN 

(シヨックレスホワイト/ くランス/ゲイン） 

WHITE 巨 AL 冉 NCE : OFF 、 ON 

GAIN : OFF 、 ON 

98 

0] AE RESPONSE 
(AE レスポンス） 

MIDDLE 、 LOW 、 H に H 

白白 

02 HIGH-SPEED ZOOM 
(高速ズーム） 

OFF 、 ON 

03 FOCUS RING 

(フオーカス I 」ングレスポンス） 

NORMAL 、 SLOW 

04 BUTTONS 0 PER . 

(ボタン操作） 

MAGN . (拡大フォーカス）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 

W 目 SET (ホワイトバランス）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
EXP . LOCK (露出□ック）： ONE PUSH 、 LONG PUSH 
PUSH AF (プッシュ AF ) : ONE PUSH 、 LONG PUSH 

曰已 RINGS DIRECTION 
(U ング操作方向） 

ZOOM (ズーム U ング ）： NORMAL (上方向： W )、 
REVERSE (下方向： W ) 

FOCUS 〔フォーカスリング ）： NORMAL (上方向：近）、 
REVERSE (下ち向：風 
旧侶〔絞り U ング ）： NORMAL (上方向：開）、 
REVERSE (下ち向：開） 

06 DIALS DIRECTION 
(ダイヤル操作ち向） 

CURSOR ( SELECT/SET 夕.イヤ J レ ）: NORMAL (上 
方向：左移動)、 REVERSE 〔下方向：左移動） 
SHUTTER (シャツターダイヤル ）： NORMAL (上方 
向：高速)、 REVERSE 〔下方向：高速） 

07 FOCUS PRIORITY 
(フオーカス優先） 

ON 、 OFF 
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力ード VCR/PLAY メニュー 


サブメニユー項目 

設定内容 

意味 


カスタムフアンクシヨン 

08 SIMULT . IMG.REC 
(静止画記録） 

OFF 、 ON 、 ON+CP DATA 

99 

09 MARKER LEVEL 
(マーヵー輝度） 

M 冉 RKER (水平/センター/グ U ッドマーカー):100%、40% 
ASPECT 〔アスペクトマーカー):100%、4096 
SAFETY (セーフティゾーンマーカー):100%、40% 

10 F . 冉 ST BW - M 0 D 

(フォーカスアシスト白黒連動モード） 

M 冉 GN . (拡大フォーカス連動）： OFF 、 ON 

PEAKING (ピーキング連動）： OFF 、 ON 

100 

11 OBJ DST UNIT 
(被写体距離単位） 

m i . meter)s ft ( feet ) 

12 ZOOM INDICATOR 
(ズーム表示） 

BAR (ズームバ ー )、NUMBER 徽値） 

13 COLOR BARS 
(カラーバー） 

TYPE ! (SMPTE 準拠)、 TYPE 2 ( AR 旧準拠） 

14 ] kHz TONE (テス 1- 1 -- ン） 

OFF 、-12 服、 -2 加巨 

15 WIRELESS REMOTE 

(リモコンコード） 

ル am ) 1 化田团つ か だ sj ) OFF 

1已 POWER SAVE 
(パワーセーブ） 

ON 、 OFF 

17 TALLY LAMP (夕 U - ランプ） 

ON 、 BLINK (点滅)、 OFF 

18 LED 

TYPE !、 TYPE 2、 OFF 

19 BEEP (お知らせ音） 

OFF 、 LOW VOLUME、HIGH VOLUME 

20 CHARACTER REG 
(表示文字記録） 

OFF 、 ON 
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画面表巧について 


カメラモード （32 ぺージもご覧ください) 


ズームの位置とズームスピード/ 


記録規格（の 32) 


露出レべ J レ（田3呂/68)- 

撮影モード（口 60) - 

シャツタースピー ド（口 64) - 

F 値（の6巳）- 

露出□ツク / AE シフト cm 68/69 ) —I 

スカイディテール（口7日)/ -1 

ホワイトバランス（口 71) 


スキンデイテール（口7日)/- 

カスタムプ U セット（の8巴） 「 

マニュアル フォー カス （ m 41) -1 

カスタムフアンクシヨン（田日4)/—— 
カラーコレクシヨン（圧17日)/ 

ピーキング（口 42) 



フレームレー ト（田4日） 


参 ■■ 
▲ 


録画 
■時停止 
取出し 
停止 


リモコンコード （ CQl 17) 

マイクモード（の已 3) / 

画撒サイズ（田 123) 

録画モードほ D 記録時）（口 148) 

オーディオレベルメーター(田已 7) 


手ぶれ補正（田已 9) 
拡大表示（の 42) 


カスタムキ ー/ 日付表示（口8 1/31 ) —I 


•—表示文字記録（口100) 


力ードカメラモード （32 ページもご覧ください) 


ズームの位置とズームスピード/ 
露出レベル01138/己 8) 

撮影モード（の60)- 
シャッタースピー ド（口 64) 

F 値（の6巳） 

露出□ック / AE シフト（口日8/白日) 

スカイディテール（の7日)/ 
ホワイトバランス（口71) 

スキンディテール（圧]78)/ 
カスタムプリセット（口8巴） 

マニュアル フォー カス（口 41) 

カスタムファンクシ ヨン （四94)/ 
カラーコレクシヨン（口7日)/ 

ピーキング（口 42) 


ドライプモード（の 129) 



静止画の画質/サイズ（圧]1吕 3) 
静止画の記録可能枚数（の 123) 


カスタムキ ー/ 日付表示（口8 1/31 ) —I 
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再生するとをの表示 

VCR/PLAY モ ー K 


テープ走行表示 


日付サーチ（口11己）/ 
インデックスサーチ（口114)/ 
エンドサーチ（口 37) 

才ーディオ出力（口11 2) ——^ 
ミックスバランス （ CQ 112)— ^ 
カスタムフアンクシヨン（田 94) 

たスタムキー (田 81) - 

データコード （ mil 巨）- 


フレームレート（の已 1) 
記録規格 （ CQ 36) 



'•:録画 
• II ； -時停止 
■:停止 
A :取出し 
► :再生 
►►:早送 D 
イイ：巻戻し 

:早送り再生/巻戻し 
再生（の1 05) 

x 2 ►/ ◄ x 2： 正ち向/逆方向2倍速 
再生（の1 05) 

x 1^/^ x 1: 正方向/逆方向 1 倍速 
再生（の1 05) 

11^/イ II :正ち向/逆方向コマ送り 
再生（圧11 05) 

> HI / II イ：正ち向/逆方向静止画 
. 再生畑1。已） 


ユーザービット（の巳 2) 
レベル メーター の已 7) 


力ード VCR/PLAY モード 


カスタムフアンクシヨン（田日 4) 
カスタムキー(田 81) - 


画像プ□テクト（口 138) — 

静止画と一緒にカスタム—— 
プ IJ セツ トび記録されてし、る 
(圧 1126) 

画傲サイズ（圧11 23) - 





画徹番号 （1 X 1124) 

画徹枚数（口123) 
ヒストグラム（口 136) 

撮影モード（田6日)/ 

静止画サイズ（の 123) 
フォー カス（口4日)/ 

データ量（口 123) 

測光畑131)/ 

ホワイトバランス（圧171)/ 
F 値脚6已） 

AE シフト（に16日)/ 

シャツタースピード（の 63) 


のべージへ TLJ\ 
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画面表巧について…つづを 


タイムコード設定 
HD/SD SDI 端子の出力信号 


タイムコード 



00.00 00 00細- 
00 00 00 〇〇啤 

-NDF EXT-LOCK HOLD 

- テープ終端表お 

-バッテリー残量表お 

CH 1 

CH 2 

- HD-SDI ' TC -( INOUT )' GENLOCK - 

-白 ENLOCK 表示 

111111111111111111111111111111111111111- 
40 30 20 旧 6 2 0 

111111111111111111111111111111111111111- 

-dB 

ーオーディオレベル表示 


お知5せ表示（約4巧 PS 表示されます) 


エリア/日時を設定してください 

世界時計のエ U アまたは日時を設定していません。世界時計のエ U アと曰時を 
設定してください（口 30)。 

バッテリーパックを取り替えてく 
ださい 

バッテ U —パックが消耗しています。十分に充電されたバッテリーと交換して 
ください（口] 6)。 

カセットの誤消去防止ツマミを確 
詔してください 

カセットが録画でをない状態になっています。別のカセットと入れ換えるか、 
カセットの誤消去防止つまみを REC に切り換えてください（口2已、17巨)。 

カセットを取り出してください 

テープ保護のため、本臟び動作を中止しました。カセットを取り出して最初か 
ら操作をやり直してください（口 2巳)。 

HDV / DV 入力を確1 をしてください 

DV ケーブルが HDV/DV 端テにきちんと接続されていない、または接続され 
たデジタルビデオ機器の電源が切れています。 

ケーブルと端子、電源を確認してください（口122)。 

結露していまず 

ビデオカメラ内部に水滴がついています（口] 84)。 

テープ路了でず 

テープび最後まで巻かれています。カセットを巻戻す、または取り出してくだ 
さい （CQ2 已、10巳)。 

クリーニングカセットを使ってく 
ださい 

[へツ ドよごれ] 

録画を開始した直後、ビデオへッドがミちれているとさに表示されます。必ずビ 
デオへッドのク U- ニン グをしてください（口178)。 

カードがありません 

力ードびビデオカメラ本体に入っていません。（口 27) 

画像がありません 

力ードに再生する画像がありません。（の12已） 

カードエラーでず 

カードにエラーがあり、記録、再生できません。一時的にカードエラーび起を 
る場合もあります。「カードエラーです」の表示が4砂後に消えて因げ赤色で 
点滅するとをは、電源を切り、カードを出し入れしてください。因び緑色点灯 
すれば、そのまま記録、再生できます。 

カードびいっぱいでず 

カードに空を容量がありません。別のカードと入れ換えるか、画像を消まして 
<ださし、。 

ファイルをび作成できません 

フォルダー番号と画儘番号が最大になりました。 

この画像は再生でをません 

再生できない画像タイプ、互換性のない JPEG 画像、またはデータが破壊され 
ている画像を再をしよラとしました。 

カードの誤消去防止ツマミを確認 
して<ださい 

SD/SDHC メモ U —カードび記録（書き込み）ができない状態になっています。 
SD/SDHC メモリーカードの誤消去防止のツマ S を記録でさる状態に切り換え 
て < ださい。 

言己録されている規格が異なりまず 
再生でをません 

本機では再生でさない規格で記録されたテープを再をしよラとしたとを。 

この入力信号には巧応していません 

本機で对応していない信号 （72 日 P など）が入力されています。 

再生規格固定中です 
再生できません 

再生規格を固定しているとさに、設定してる規格政がで記録されたテープを再 
生しているとき。 

再生規格固定中です 
入力できません 

再生規格を固定しているとさに、設定してる規格!;(がの信号び入力されたとを。 
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著作権な畫信号 


コピー制限されていまず 
再生できません 

(本機が再生側の場合） 

营作権保護信号び記歸されているテープを再生した場合、青い画面上に表示さ 
れます。この表示が出るテープは再生でをません。 

コピー制限されていまず 
記録できません 

(本機が録画側の場合） 

菁作権保護信号び記録されているテープをダビング歸画しよラとした場合に、 
青い画面上に表示されます。この表示が出るテープは記録でさません。また、 
アナ□グ入力時に、テレビやビデオから出力される信号が乱れている場合にも 
表示されることびあります（口1日7、117)〇 

アナ□グーデジタル変換時は、動作中、表示され続けます（口] 21)。 
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キヤノンビデオシステム 



X —むリモート 
コント□— ラー 

ZR - 2000、 ZR -1000 



バッテリービデオライト 
VL-lOLin 



スピードライト 
420 EX /430 EX / 
己已 0 EX / 已 80 EX 


D 端子コンポーネント 
n ケーブル DTC -1 000 n 



ステレオビデオケーブル 
STV -290 N 



ビデオデッキ 


DV ケーブル 

« CV -1 已 OF (4 ピンー4ピン) 
CV - 吕已 OF (4 ピンー巨ピン） 



フイルターセット 
FS -72 U 



ワイドコンバーター 
WD - H 72 I — (本体) 


ショルダー 
ストラップ 
SS -1 100 


MiniDV 

ビデオカセット 



WL-D 已〇00 
ワイヤレス 
コント□—ラー 




シ ユー ティングブレース 
SBR -1000 



システムケース 
HC - 4200 



電源カプラー 
DC - 白20 

バッテリーパック 
BP -930, BP - 白4已， 
BP -9 已 0 G ， BP -970 G 



コンパクトパワー 
アダプタ — CA - 日20 



バッテリーパック 
BP -930, BP - 白4已， 
BP -9 已 0 G ， 巨 P -970 G 


デュアルバッテリー 

チヤージヤ ー /ホルダー CH - 日10 


固 


アクセサリーはキヤノン純正品のご巧用をおすずめしまず。 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み台わせて使用した場をに最適な性能を発揮す 
るよラに設^^されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご使用をおずずめいたします。 
なお、純正品ながのアクセサリーの不具含（例えばバッテリーパックの液漏れ、破裂など）に起 
因ずることび明6かな、故障や発乂などの事故による損害については、齊社では一切責任を負い 
かねまず。また、この場台のキヤノン製品の修理につきましては、保証の対象外となり、有償と 
させていただをまず。あ6かじめご了承ください。 


が NO か 

鶴 


。1一9このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークでず。キヤノンのビデオ機器をおボめの 
なぞ際は、同じマ-クちしくはキヤノンビデオ閲連商品をおすずめしまず。 
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取り扱い上のごま意 


ビデオカメラについて 


ファインターや液晶画面、マイク、ケー 
ブルをつかんで、本機を持ち上ばない 

高通、さ湿の場巧に放置しない 

炎天下の密閉された車内など、高温や多湿の場 
所に製品を放置しないでください。 

強いお気の発をする場所でほわない 

テレビの上、プラズマテレビ、携帯電話の近く 
やテレビ塔の近くなど、強い電波や磁気を発生 
する場所での撮影や操作は避けて<ださい。映 
像や音声が乱れたり、ノイズが入ることがあり 
よ 9 〇 


太陽や苗いライトにレンズやファインダー 
を向けない 

レンズやファインダーの接眼レンズは、絶対に 
太陽や強いライトに向けないでください。また 
輝度差の大さな被写体にカメラを向けたまま放 
置しないでください。 

ホコリや砂のさい場所では使わない 

ホコ I 」や砂のつさやずい場所での使用、なをは 
避けてください。砂び本機やビデオカセット内 
部に入ると故障の原因となることびあります。 
また、レンズにホコ U や砂びつくのを防止する 
ため、使用後はおずレンズキャップを付けてく 
ださい。 

かやお、ち分にを意する 

本機は防水構造になっていません。水やお、塩 
分などび本機やビデオカセット内部に入ると故 
障の原因となることびありまず。 

照明器具にを意する 

照明器具を使ラとをは、器具から発生ずる熱に 
十分を意してください。 

八ンドルを持って運ぶとまは振り回した 
0 しない 

ぶつけたりずると故障の原因となりまず。 


分解しない 

分解して内部に触れないでください。正南に作 
動しないとさは、キヤノンサービスセンターに 
ごち談ください。 


振動や衝擊を与えない 

強い振動や衝撃は故障の原因になります。製品 
はていねいに取り扱ってください。 

極端な活度差にさ5さない 

寒い場所で使った製品を急に暖かい室内に持ち 
込むと、製品内部に水滴（結露）び生じること 
びあります。温度差のある場所へ移動ずるとさ 
は、事前にカセットを本体から取り出してくだ 
さい。万一、結露びおさたとさは、「結露につ 
いて」（圧 II 84) の指示に従ってください。 


のべージへ TLJ\ 
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取り扱い上のごま意…つづを 


パッテ y — パックについて 


このバッテ U —パックは、リチウムイオン電池を使用しておりますので、充電する前に使い切ったり、放電する必 
要はありません。いつでち充電でさます。 


化ず巧電してから巧ラ 

バッテ U —パックは、出荷時に少し充電してあ 
りますので、ビデオカ^ラなどの動作確認がで 
さます。長時間使用する場をや、動作確認がで 
きない場をには、バッテリーを充電してか6、 
お使いください。 

端子はいつわをれいにしてお< 

パッテ U —パック、充電器、ビデオカ;><ラの 
@、©などの端子は常にされいにしておいてく 
ださい。使わないとさは、ショート防止用端テ 
用カバーを取り付けてください。また、接軸不 
良、ショート、破損の原因となりますので、端 
子の間に物が入り込まないよラにしてくださ 
い。 

持ち運びや巧巧の隐は、化ず付属のショー 
卜防止用端子カバーを取り付ける個 A ) 

キーホルダーなどの金属で®と©の端テを 
ショートさせると（図日）、バッテ U —パックの 
破損の原因となることがあります。 



(図 A ) (図 B ) 


巧電は使用直前にする 

充電しておいたバッテ U —パックち内部の化学 
変化によって、かしずつ自然に放電してしまい 
ます。使用する当日または前日に充電すること 
をおすすめします。 

充電完了まで充電した状態で保管するとバッテ 
U —パックの寿命を縮めた0、性能の低下の原 
因となることがあります。 

長い時間ビデオカ;<ラを使用しないとさは、画 
面に r バッテ U - パックを取りかえてください」 
が出るまでバッテ U —パックを使ってから、取 
りはずしてイ呆管することをおすすめします。 

こまめに電源を切つてほう 

•撮影中はをちろん、撮影一時停止中でち 
バッテリーパックは消耗します。こまめに電 
源を切ることが、使用時間を長くさせるコツ 
です。 

-バッテ U —パックは 日で〜4日む の範囲で使 
用でさますが、性能を十分に発揮させるた姐 
には] 日む〜3日む で使用することをおすすめ 
します。スキー場などでは、バッテ U —パッ 
クの性能が一時的に低下し、使用時間が短< 
なります。ポケットなどに入れて温めてから 
使用すると効果的です。 

巧用しないとをは、ビデオカメラか6取 
D はずす 

ビデオカ;< ラにバッテリーパックを取り付けた 
ままにしておくと、電源が切れていてち少しず 
つバッテ U —を消耗します。長い間ビデオカメ 
ラを使用しないとさは、必ずバッテ U —パック 
を取りはずして、湿度の低い、室温3日でが下 
の場所で保管してください。 
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巧電したのに、バッテリーパックの使用 
時囲が極端に短いとさは 

萬温で使用している場をは、寿命と考えられま 
す。新しいバッテ U —パックをおホめください。 


バッテリーパックを長時囲巧用しない場 
合でわ、機能を維持するために、次のこ 
とをおすすめします 

-湿度の低い室温で保管する。 

-1年に1回程度、充電完了まで充電してから、 
ビデオカ;<ラに取り付け、画面に「バッテ 
U —を取りかえてください」が出るまでバッ 
テ U —パックを使ラ。複数のバッテ U —パッ 
クをお持ちの場を、同時期に行ラ。 


シヨート防止用端子カバーについて 

ショート防止用端子カバーには、「こつ」の穴 
があります。バッテ U —パックに端モカバーを 
取り付けるとさに「こつ」の位置を変えること 
で、充電済みのバッテリーパックを見分けるの 
に便利です。 

例：充電したバッテ U —パックの場をは、端テ 
カバーを青い部分が見えるよラに取り付ける 


バッテ U —パックの裏面 


端テカバーの取り付け綾 
充電していない場を 


で雨 [ 日厶 
ガ;巧し/し访口 






D 





〇この製品には、 U チウムイオン電池を使用しています。 

〇 U チウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

〇交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁す 
るためにテープを貼るか、個別にポリ袋に入れて U サイクル協力店にある充電式電池回収 BOX 
に入れてください。 

〇 U サイクルに関するお問いをわせ先 

■製品、リチウム電池をご購入いただいた販売店 
■有限責任中間法人 JBRC 

ホームぺージ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html 



• キヤノン/キヤノンマーケティングジャパン 
キヤノンヴポートぺージ canon.jp/support 


Li-ion 



のべージへ TLJ \ 
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取り扱い上のごま意…つづを 


ビデオカセットについて 

カセットはほ用を、化ずさ戻す 

テープびたるんで傷み、テープに記録した映像 
や音声び劣化ずる原因となりまず。 

カセットはケースに入れて、立てて巧管 
する 

カセットを本巧に入れたまま化置しない 

セ□八ンテープなどで、テープの巧をふ 
さびない 

カセットの裏面には、テープの種類などを検出 
ずる各種の巧びあります。 

テープをつなぎ合わせたカセットや規格 
巧のカセットはほ用しない 

故障の原因となりまず。 

カセットを落とした0、ぶつけたりして 
過度な衝撃を与えない 

内部のテープびたるみ故障の原因となります。 

カセツトを長期囲が管するとをは、 B ま夕 
巻を直す 


間違ってミ肖さないために 

大切な映像を録画したカセットを誤って消去し 
ないよラにするには、カセットの背にある誤ミ肖 
去防止つまみを左に切り換え、 SAVE にしてく 
ださい。誤消ま防止ツマ S をちに戻せば、巧び 
録画でさまず。 

■カメラモードのとをに、録画できない状態の 
カセットを本体に入れると、画面に「カセッ 
卜の誤ミ肖モ防止ツマミをお認してください」 
び4秒間点なし、そのを「回」びホく点滅し 
cJ^ 9 〇 



傷のついたテープは使用しない 

へッド巧れの原因となりまず。 

をメッキ端子付きのカセットの場合は、 
カセットを十数回出し入れした5、綿巧 
でをメッキ端子をまれいにする 

本機は、カセットメモ I 」一付さカセットの力 
セツトメモ I 」一機能には対応していません。 
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力ードについて 

• 力ードに記録した静止画は、 USB *- ド U - ダー、 PC / PCMCIA *- ドアダプターなどを使ってバソコンに取 
0込めます。 

♦カード内のデータは、巧期化や削除をしてち、ファイル管理情報び変更されるだけで、完全にはミ肖去されません。 
譲渡•廃棄するときは、ごを意ください。廃棄するとをは、カードを破壊するなどして個人情報の流出を防いで 
ください。 


新規に力ードを慮入した際には、本機で 
初期化を巧ラ 

パソコンなど本機け外で初期化したカードは、 
正常に使えないことびあります。 

力ードに記録した画像などのデータは、 
パソコンでか部記憶機器や八ードデイス 
クをほってバックアップを取っておく 

カードの故障、静電気などにより記録した 
データび破損したり、消えることびありまず。 
その場合の記録内容の補償については、ご容赦 
<ださい。 

苗い弦気の発生する場所で使わない 
高活、多湿の場巧に放置しない 
分解しない 

め6した0、曲げたり、落とした0、齒 
い衝擊を与えない 


内蔵リチウム2巧電池について 


極端な温度差にさ6さない 

温度差のある場所へ急に移動ずるとカードの内 
部、表面び結露ずることびありまず。結露した 
ときは、そのまま使用せず、水ミ商び自然に消え 
るまで、常温で放置してください。 

力ードの裏にある端子部分にごみや化な 
どの異物を付着させた0、手で触れたり 
しなし、 

ラベルをはびしたり、化のシールなどを 
化ったりしない 


本機は、1」チウム吕巧電池を内蔵していて、日付などの設定び保持されます。この内蔵の I 」チウム2次電 
池は、本機を使っている間に充電されまずび、使用時間び短いとかしずつ放電され、本機を使わない期 
間び3ヶ月くらい過ざると、完全に放電してしまいます。その場合は、 I 」チウム2次電池を充電してくだ 
さい。充電するときは、本機をコンバクトパワーアダプターに接続し、24時間放置してください（メイ 
ンダイヤルは 「 OFF 」） 
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ビデオぺツドをクリーニングする 


画面に「クリーニングカセットを使ってください[ヘッドよごれ]」と出ることがあります。また、テレビ番組はさ 
れいに写るのに、ビデオでテープを再生すると画面がおかしくなったり、映像と音声が一瞬（約0.已秒）停止したり 
( HDV )、 画傲全体が青くなったりすることがあります。これは、ビデオヘッドのちれが原因です。きれいな画徹を 
撮影したり見たりするために、市販の乾式のへッドクリーニングカセットを使って、こまめにビデオへッドをされ 
いにしてください。 

ビデオへッドをクリーニングしても直5ない場合には故障が考えられます。キヤノンサービスセンターにご相談く 
ださい。 


正常な画像 


ビデオヘッドが 

巧れているとまの画像 (DV) 




ヘッドクリーニングするときは 

mm 〇湿式のク U —こングカセットは使用しないでください。故障の原因となることがあります。 

^一—- 〇へッドがミちれた状態で録画したテープは、へッドク U —ニング後にわ正常に再生できない場合がありま 
す。 
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曰ちのお手入れ/巧管上のごま意 


大切なビデオカメラやビデオカセツトをより長くお使いいただくために、曰常のお手入れやな管ちまには十分注意 
してください。 


お手入れ 

製品のミちれは乾いたやわらかい布で軽くみいて 
ください。化学ぞラさんやシンナーなどの使用 
は、製品を傷めることがあるのでおやめくださ 
い。 

レンズはいつちまれいに 

レンズの表面にホコ U やミちれが付いていると、 
オートフォーカスがラまく動作しないことがあ 
ります。レンズを常にされいに保つよラにして 
ください。最初にブ□アーでレンズ表面のゴ S 、 
ホコ U を取り除さ、それか5ミちれをふさ取るよ 
ラにして < ださい。 


長期囲使わないとまは 

製品を長期間ご使用にならない場をは、ホコリ 
が少な<、湿度の低い、30む！; TF の場所に保 
管して < ださい。 

各部のチェック 

長期間使わなかった後のご使用や、重要な撮影 
の前には、各部の動作をチェックしてください。 


液晶画面について 

•ミちれたとさは市販の眼鏡クリーナー（巧製）などで拭いてください。 

-温度差の激しいところでは、液晶画面に水滴がつくことがあります。柔6かい乾いた布で拭いてくだ 
さい。 
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フ アイン ダーの お手入れ 


ファインダー内部のゴ5を取0除く 



〇マイナスドライバーなどで保護カバー 
を取りはずす 


包綿棒を差し込み、ゴミを取り除< 


包保護カバーを取り付ける 


ファインダーの接眼レンズは傷つをやすいので、ご注意<ださい。 
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トラブルシューテイング 


故障かな？と思ってち、修理に出す前にもラー度確認してください。 

特にほかの機器と接続しているときは、ケーブルの接続も確認してください。点検しても直5ないときは、キヤノン 
サービスセンター、または販売店にご相談ください。 


こんなとをには 

ちえ S れる原因 

どラするの？ 


電 

源 

電源び入らない。 

バッテ U —パックが正しく装着 
されていない。 

バッテ U —パックを正しく装着 
し直す。 

16 

途中で電源び切れる。 

撮影一時停止状態が 5 分政上続 
いた。 

ちラー度電源を入れる。 

33 

画面がついた日消えたりを 
くり返ず。 

バッテ U —パックが消耗して 
いる。 

十分に充電したノ（ッテ U —パッ 
クと交換する。 

16 

撮 

露 

時 

m 

を 

時 

操作ポタンを巧してを動か 
ない。 

カセットが入っていない。 

カセットを入れる。 

2 已 

電源ランプび点滅し画面に 
"田"び点滅ずる。 

ビデオカメラの内部に水滴び付 
いた。 

結露の項目をご覧ください。 

184 

電源ランプが点滅し画面に 
"カセットを取 0 化してくだ 
さい"び表示される。 

保護機能び働いている。 

カセットを一度取り出して、入 
れ直す。 

2 已 

リモコンび動作しない。 

本機と Uf コンの U モコンコー 
ドが異なるかカスタムファンク 
シヨンで U モコンセンサーを無 
効にしている（画面に II 頓」 
が出ている）。 

カスタムフアンクシヨンで U モ 
コン〕ードを r か圆 1 」 または 
r (( i 圆 2 」にする。 

117 

U モコンの電池が消耗した。 

新しい電池と交換する。 

24 

撮 

彰 

時 

メインダイヤルを OFF なか 
にしているのに電源ランプ 
が点打しない。 

カスタムファンクシヨンで 
「 LED 」 を rOFF 」 にしている。 

メニューで 「 LED 点口」を「入」 
にする。 

100 

スタンバイレバーが L 日 CK の位 
置になっている。 

スタンバイレノ V'— を STANDBY 
の位置にする。 

3 吕 

画面に映像び映 6 ない。 

メインダイヤルがカメラモード 
になっていない。 

メインダイヤルをカメラモード 
にする。 

3 吕 

r エリア/曰時を設定してく 
だをい J び表示される。 

世界時計のエ U ァまたは曰時び 
設定されていないか、内蔵 U チ 
ウム2次電池が放電している。 

世界時計のエリアと曰時を設定 
するか、本機をコンパクトパワー 
アダプターに接続し、メイン 
ダイヤルを 「 OFF 」 にしたまま 
24時間放置して、内蔵リチウム 
2な電池を充電する。 

17 

30 
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トラブルシューテイング…つづを 


こんなとをには 

ちえ S れる原因 

どラずるの？ 

m 


スタート/ストップボタン 
を押してち、録画しない。 

カセットが入っていなし、。 

カセットを入れる。 

2已 


ゾインダイヤルがカメラモード 
し U 外になっている。 

^インダイヤルをカメラモード 
にする。 

32 



八ンドルの□ックレノ（一び□ッ 
クになっている。 

左にスライドさせ、□ックを角邵ま 
する。（□ック解除するとオレン 
ジ色の目印び見えなくなります） 

32 


ピントが合わない。 

ピントの自動調整が苦手な被写 
体である。 

マこュアルでピントを合わせる。 

41 



ファインダーの視度が合ってい 
ない。 

視度調整レノ く一で画像がはっさ 
り見えるよラに調整する。 

20 



レンズがミちれている。 

最初にブ□アーでレンズ表面のゴ 
ミ、 ホコ IJ を吹を除いた後で、レン 
ズを傷付けないよラに、乾いた柔ら 
かい布で軽く}式いて、ちれを取り除 
く。（ティッシュぺーパーで H くの 
はなるべく避けてください。） 

179 

撮 

彰 

時 

タリーランプが点な/点;巧 
しない。 

カスタムフアンクシヨンで 「TALLY 
LAMP 」 を rOFFJ を選んだ。 

メニューで夕 U —ランプを 
「日 N 」 または「目 LINK 」 にする。 

100 

キラキラ巧つていたり、極端 
に明るい被写巧(一部に高輝 
度な部分がおる被写巧)を撮 
影ずると、織に白い帯び出る。 

CCD のス S ア現象で故障ではあ 
りません。 

Av モードで、 F 已 .6 〜 F 8.0で撮 
影して < ださい。 

白已 


ファインダーの画像がはつ 
を0しない。 

視度調整レノ（一で調整していない。 

視度調整レバーで調整する。 

20 


音青び記録されない 

歸音 CH 選択スイッチが正しい 
位置になっていない。 

正しい位置にする。 

54 



本体のマイク□ホン使用時 、 XLR 
入力が r 入 ♦ XLR 」 になっている 

XLR 入力を r 切」にする。 

54 



入力しているマイクがファンタ 
ム電源で +48 V スイッチが日 FF 
になっている。 

+48 V スイッチを日 N にする。 

已4 


音青び極端にかさい 

AUDIO LEVEL スイッチび M 

(マこユアル）になっていて、入 
カレべルをしぼっている。 

レベルメーターで確認しながら 
適正なレベルにする。 

已7 



ATT . スイッチが ATT . になって 
いる。 

ATT . スイッチを日 FF にする。 

已已 
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こんなとをには 

ちえ S れる原因 

ど3するの？ 



再生ポタンを巧してちち生 
しない。 

電源が入っていない、または 
VCR / PLAY 政州こなっている。 

ゾインダイヤルを rVCR / PLAY 」 
にする。 

10已 



カセットが入っていない。 

カセットを入れる。 

2已 

再 

テープは回つているが、 
テレビに再を画像び出ない。 

ビデオへッドがミちれている。 

市販の乾式のへッドク U —ニン 
グカセットでビデオへッドをク 
U —こングする。 

178 

を 

時 


コピー制限されたテープを再生 
またはダビング録画しよラとし 
ている。 

再生またはダビング録画を中止 
してくださし、。 

171 



出カケーブルが正しく接続され 
ていない。 

出カケーブルを正しく接続する。 

107 


HDV 再を時に、再生画びお 
巧的に止まる。 

ビデオへッドびミちれている。 

市販の乾式へッドク U —ニング 
カセットでビデオへッドをク 
IJ 一ニングする。 

178 


カードが入6ない。 

カードの向さが違っている。 

カードの向をを確認して、正し 
い向さで入れる。 

27 


力ードに記録で走ない。 

カードが入っていない。 

カードを入れる。 

27 



カードの空さ容量がない。 

不要な画像などを消まする。 

137 



カードび巧期化されていない。 

本機でカードを初期化する。 

140 

力 

I 


画像番号が最大になっていて 
ファイル名び作成でをない。 

ゾニューで r 画像番号」を 
「オートリセット」にし、新しい 
カードを入れる。 

124 


力ー ドが再生でをない。 

メインダイヤル、テープ/カー 
ド切換スイッチの位置が正しく 
ない。 

ゾインダイヤルを rVCR / PLAY 」 、 
テープ/カード切換スイッチ 
を因にする。 

1吕已 


画像を消去でさない。 

画像びプ□テクトされている。 

画傲のプ□テクトを解除する。 

139 



誤消去防止ツマ S が□ック状態 
になっている。 

□ック状態を解除する。 

27 


カードアイコンがホく点お 
ずる。 

カードエラー。 

電源を切り、カードを出し入れ 
する。それでち点滅び続くとを 
は、カードを初期化する。 

140 
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トラブルシューテイング…つづを 


本機はマイコンを使用した機器です。列部からの雑音 
や妨害ノイズ、静電気などにより、ファインダーに通常 
出ない文字び出た0、正常に動作しないことがあ0ま 
す。このような場合は、電源をいったん取り外し、先 
のとがったもので RESET ボタンを押すと、すべての設 
定が辭除されます。 


液晶画面について 

液晶画面は精密度の高い技術で作られています。 
目9.99%!；(上の有効画素がありますが、0.01%政下の 
画素欠けや常時点なするものがあります。 

fS 照度下での撮影について 

低照度下で、ス□ーシャッターやゲインを上げて撮影 
しているときに、 CCD の構造上白く輝く点が見えるこ 
とびお0ます。 

このような場合は、シャッタースピードを速くするか、 
ゲインを下げる、またはビデオライトなどの補助光を 
使用して撮影してください。 


結露について 

夏季、よく;令えたビールをコップにミ主ぐと、コップ 
の表面に水滴がつくことがあります。この現象を結 
露といいます。ビデオカメラを結露した状態で使用 
すると故障の原因になりますので注意してください。 


結露したとまは？ 

電源ランプが点滅して、本機は自動的に停止します。 
画面に「結露しています」び約4秒間表示され、田が 
点滅します。カセットが入っている場合は、「結露し 
ていますカセットを取り出してください」が表示さ 
れ、骑が点滅します。 


觀 


•カセットが入っている場合は、すぐに取り出して、 
カセット入れを開いたまま乾燥した所に置いてく 
ださい（結麗したとさは、メインダイヤルでの電 
源の入/切と EJECT スイッチのみ働さます）。結 
露したときは、カセットを本体に入れよラとして 
ち入りません。 


國 

結露を防ぐためには 

•温度差のある場所へ急に移動するとをは、事前に 
カセットを取り出し、ビデオカメラをビこール袋 
に入れて密閉してから移動します。ビデオカラ 
が移動先の温度と同じになってから袋から取り出 
すと、結露を防ぐことができます。 


使い始めるには 

水滴が消えるまでの時間は、周囲の環境によって 
多少異な0ますび、約1時間程度です。電源を入れ 
て、画面の田や電源ランプが点滅しなくなってち、 
念のためさらに1時間くらい放置してください。 


こんなとをにはごを意 


•寒い所から急に暖かい所に移動したとを 
• 寒い部屋を急に暖房したとさ 
•湿度の高い部屋の中 

•夏季、；令房のをいた部屋から急に温度や湿度の高 
い所に移動したとを 
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巧かでほうとを 


本製品は、海がでちお使いになれますび、次のことにご注意<ださい。 

テレビでの再を 

•録画したビデオカセツトを現地のテレビでご覧になる場合、日本国内で採用している NTSC 方式（カラー受信ち式 
の1つ）で、映像/音声入力端テのついたテレビが必要になります。 


NTSC 方式は似下の国/地域で採用されています。 

曰本放送出版協会発行「世界の放を200己」による 



参アメリカ合衆国 
♦エクアドル 
参カナダ 
♦キューバ 
参グアム 
参大韓民国 
参チ IJ 
♦ド5二力 

参卜 U ニダード-トバコ 
♦ニカラグア 
参バ5ユーダ 


♦フェルトルコ 
参ベネズェラ 
参ペルー 
参米領サモア 
参ボ IJ ビア 
♦グアテマラ 
♦グリーンランド 
♦コスタ U 力 
♦コ□ンビア 
♦ス IJ ナム 
♦セントルシア 


♦八イチ 
参パナマ 
♦バ八マ 
参バラバドス 
参5ヤンマー 
参フイ U ピン 
•ホンジュラス 
•5 ク□ネシア 
♦メキシコ 
参台湾 


バッテリーパックの巧電 

コンパクトパワーアダプタ ーCA- 920は、 AC100 〜24 0V 已 0/60HZ までの電源に接続できま 
す。ただし、電源コンセントのお状び異なる国/地域では、変換プラグアダプターび必要になり 
ます （1 つの国の中でち地域によってコンセントのお状び異なる場合びあります)。 

摩撰アダプターについては、旅行代理店などで確認の 上、 あらかじめご用意ください。 I 


■巧かの電源コンセントの種類 


タイプ 

A 

B 

BF 

C 

0 
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セ 

ン 
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の 

お 
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の 

0 


• 

• 垂 



1 

G 

© 

〇 

① 

変 

換 

-J 

ろ 

不要でず 


自 

3 

1 

急 


料 

'りり- 





をな国名と巧巧ずるプラグの種類（参ち資料) 


•北米 


アメリカ合衆国 

A 

カナダ 

A 


♦ヨー□ッパ 

アイスランド 

C 

アイルランド 

c 

イギリス 

巨.巨 F 

ィタ U ァ 

C 

オースト U ア 

c 

オランダ 

c 

ギ1」シゎ 

c 

スイス 

c 

スウてーデン 

c 

スペイン 

A . C 

デンマーク 

c 

ドイツ 

c 

ノルウェー 

c 

A ンガ U — 

c 

フィンランド 

c 


フランス 

C 

ベル ギー 

C 

ポーランド 

巨 ' C 

ポルトガル 

目 ' C 

ルー 7ニア 

C 


♦アジア 

インド 

B . C . 目 F 

インドネシア 

巳 

シンガポール 

B . BF 

ス IJ ランカ 

巨. C. 目 F 

タイ 

A. BF . 巳 

大韓民国 

A . C 

中華人民巧 0 国 A . B . BF . C.O 

ネバール 

C 

パキスタン 

B . C 

バングラデシュ C 

フイ U ピン 

A . 巨 F . 0 

ベトナム 

A . C 

香港特別行政区 B . BF 

マカオ特別行政区目 .C 


マレーシア B . 目 F . C 



♦オセアニア 

オーストラ U ア 

0 

グアム 

A 

タヒチ 

C 

トンガ 

0 

ニュージーランド 

0 

フィジー 

0 


•中南米 

アルゼンチン BF . C . 0 

コ□ンビア 

A 

ジャマイカ 

A 

チ U 

B . C 

ノ、イチ 

A 

バナ7 

A 

バノ、マ 

A 

プエルト U つ 

A 

ブラジル 

A . C 

ベネスエラ 

A 


ペルー 

A . C 

メキシコ 

A 


参中巧東 

イスラエル 

C 

イラン 

C 

クウェート 

巨 . C 

3ルダン 

B . BF 


♦アフリカ 

アルジ lU ア A . B . BF . C 

エジプト 

B . BF . C 

カナリア諸島 

C 

ギニア 

C 

ケニア 

巨 . C 

ザンビア 

巨.巨 F 

タンヴニア 

巨.巨 F 

南アフ U 力細国 

目. C. 目 F 

モヴンピーク 

C 

モ□ッコ 

C 
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巧証書と アフター ヴー ビス 


♦本機の保証は曰本国内を対象としています。万一海外で故障した場合の現地でのアフターサービスはご容赦ください。 


巧証書 

本体には保証書び添付されています。必要事項び記入されてい 
ることをお確かめのラえ、大切に保存してください。 


アフターサービス 

〔製品の保証について) 

1本製品び万一故障したとさは、本製品と保証書をご 
持参のラえ、キヤノンサービスセンターまたはご購 
入いただいた販売店にご相談ください。 

2保証期間内でち保話の対象にならない場合わありま 
す。詳し<は保証書に記載されている保証内容のご 
案内をご覧ください。 

保証期間はご購入曰より1年間です。 

3保証期間経過後の修理は原則として有料となります。 
なお、運賃等の諸経費は保証期間内でわお客様にご 
負担いただ< ことがあります。 

4本製品などの不具合により録画されなかった場合の 
付随的損書（録画、録音に要した請費用および得べ 
を利なの損失など）については、保証致しかねます。 


f " 修理を巧巧されるとをは1 

己修理品をご持参いただくとをは、不具合の見本とな 
るビデオカセットを添付するなどしたラえ、不具合 
の内容/修理箇所を明確にご指おください。 


り i 修用性能部品について） 

6ビデオカメラ補修用性能部品（製品の機能を維持す 
るために必要な部品）の最低保有期間は、製造の巧 
ち切り禮8年です。従って期間中は原則として修理 
をお受けいたします。なお、故障の原因や内容に 
よっては、期間中でわ修理が困難な場合と、期間穫 
でわ修理が巧能な場合びありますので、その判断に 
つをましてはキヤノンサービスセンター、またはご 
購入店にお問い合わせ<ださい。 


[ ji 埋料をについて I 

7修理料金は故障した製品を正常に修復するための技 
術料と修理に使用する部品代との合計金額からなり 
ます。 

修理見積につさましては、窓口で現品を拝見させて 
いただいてから概算をお知らせいたします。なお、 
お電話での修理見積依頼につをましては、おおよそ 
の仮見積になりますので、その旨ご承知おを<ださい。 
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主な仕様（型式 ： XH G 1 /XH A 1) 


システム 

録画方式： 

映像記録規格: 

音舌記録方式： 


信号方式： 

使用可能ビデオカセット： 
テープ 速度： 


録画/再生時間： 


早送り/巻戻し時間： 
攝像索子： 


液晶画面： 

ビューファインダー： 

マイク： 

レンズ： 


レンズ構成： 

フイルター取付経： 
手ぶれ補正： 

焦点調璧： 

色温度切り換え： 
最低被写体照度： 
推奨被写体照度： 
被写体照度範囲： 
記録力ード： 

力ード記録画素数： 
力ード記録規格： 
画像圧縮方法： 


*XH G ] のみ 


回転へッドへ U カルスキャン 
HDV : HDV 108 Oi 

DV : DV ち式〔民生用デジタル VCR SD 方式） 

HDV : MPEG -1 Audio Laye 它 

]6 bit 48 kHz 、 転送レート 384 kbs (2 ch ) 

DV : PCM デジタル記録]巨 bit (48 kHz )/ 1 2 bit (32 kHz ) 

NTSC 方式準拠 （ SD )、 108 0/ 巨 0 巧式 ( HD ) 

M ' niOr のついた S 二 DV カセット 

HDV :約18.81 mm / 砂 

DV :約] 8.81 mm / 秒 （ SP モード時） 

約] 2.已 6 mm / 秒 （ LP モード時） 

HDV :巨0分 （60 分テープ使用時） 

DV : 60分 （60 分テープ使用時/ SP モード時） 

90分 （60 分テーフ使用時/ LP モード時） 

約2分20秒 （6 □分テープ使用時） 

1/3型 CCD X 3 (水平画素ずらし） 

総画素：約167万画素 
有効画素 : HD ：1己日万画素 

SD 16 ： 91已6万画素 
SD 4 : 3 117万画素 

ワイドカラー液晶 （2.8 型、約20.7万画素） 

ワイド カラー 液晶ファインダー 
の万7型ワイド、約 26.9 万画素） 

クロスレイアウト方式、ステレオ、エレクトレットコンデンサーマイク 
f =4 .己〜 90 mm 、 F 1.6 〜3.己、20倍ズーム 
3巳 mm 換算の焦点距離 

HD / SD 16 : 9/力ード静止画] 6 : 9日寺、約32.已〜6己 0 mm 
SD 4 : 3/力ード静止画4 : 3時、約3日.8〜79已 mm 
11群1日枚（非球面1枚使用） 

/2 mm 

光学式（シフト方式） 

自動焦点、フォーカス U ングによる手動調節巧 

自動追尾型 W 日、セット、プリセット、色湿度設定機能付を 

0.4ルクス （6 CH /30 F モード、マニュアルモード、シャッター速度1/4砂、 F 1.6、 ゲイン18服） 
100ルクスじ(上 

0.4 -10 万ルクス （60 ン 30 F モード） 

マルチメディアカード、 SD メモ U —カード、 SDHC メモ U —カード 
静止画]920 X 1080、 1440 X 1080、848 x 480、 640 x 480 
DCF 準拠、 Ex け 2.2 準拠、 DP 0 F 対応 
JPEG 〔スーパーファイン、ファイン、ノーマル） 

* 本機では、 2 GB までの SD メモ1」ーカードの動作を確認しています。また、 SDHC メモ U — カー 
ドに対応しています。すべてのカードの動作を保証するをのではありません。 

本機は、 DCF に準拠しています。 DCF は、（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で主として、 
デジタルカメラ等の画像ファイル等を、関連機器間で簡便に利用しあえる環境を整えることを目 
的に標準化された規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 

本機は、 Ex け 2.2 (愛称 「 Ex け Print 」） に対応しています 。 Exif Print は、ビデオカメラとプ U ン 
ターの連携を強化した規格です 。 Exif Print 対応のプ U ンターと連携することで、撮影時のカメラ 
情報をまかし、それを最適化して、よりされいなプ U ント出力び得られます。 


乂•出力端子（レベル/インピーダンス) 


映像入出力端子： 

( A / V 1、 V 2) 
音亩出力端子： 
( A / V 1) 

音亩入力端子： 
マイク端テ： 


A / V 1 端子： 


¢3.巳 mm 4極ミニジャック （ AV ま用） / BNC ジャック 

lVp - p /7 己0不平衡 

¢3.巳 mm 4極ミニジャック （ AV ま用） 

-lOdBV (47 kn 負荷時/ SknUTF ) 不平衡 

¢3.巳 mm ステレオミニジャック（アンバランス） 

感度： -64 dBV (Auto Mode ) /6000 
最大感度： 一7 巨 d 巨 V(Manual Mode vol . Max ) 

ATT : 20 服 

ゆ 3 .巳 mm 4極ミニジャック（冉 V 兼用） 

感度： -10 clBV /47 kn 


のべージへ TLJ \ 
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まな仕様（型式 ： XH G 1 /XH A 1) …つづま 


XLR 端子 XLR (バランス）（①シールド、③ホット、⑤コールド） 

UNE / M にスイッチ M に時：感度：一已9万 dBV (Auto Mode )/ 600 n 
最大 感度]: -71 .已 dBV (Auto Mode/M に Gain Up 12 dB ) 

最大感度 2 : -71.5 dBV (Manual Mode / vol . Max ) 

最大感度 3 : -83 .已 dBV (Manual Mode / vol . Max + M に Gain Up 12 dB ) 

ATT : 20 服 

LINE / M にスイッチ LINE 時：感度：巨 dBV / 1 OkQ 
HDV / DV 端子： 4 ピン （ lEEEl 394準拠)、入出力兼巧 

へッドホン端子： を 3.5 mm ステレオミニジャック 

-23 万 dBV (160 負荷時） /son 
LANC リモート端子： ゆ2.已 mm ステレオ S ニミニジャック 

GENLOCK 端子 （ BNC 型）*:入力のみ1.0 Vp - p 、75 Q 
TIME CODE 端子 （BNC 型）*:入力時0.已 V - ] 8 Vp - p、lOKQ 
出力時 l . OVp - p 、 7 已 Q 

HD / SD - SDI 端子 （ BNC 型）*:出力のみ日. 8 Vp - p 、 7已 n 、 不平衡 

SDI 480 /60 i : SMPTE 2已 9 M 準拠 、 SMPTE 272 M 準拠 、 SMPTE RP 188 ( LTC ) 準拠 
HD - SDI : SMPTE 2 日 2 M 準拠 、 SMPTE 29日 M 準拠 、 SMPTE RP 188 ( LTC ) 準拠 
コンポーネント出力端子： D 3 (10800 / D 1(480 i ) 对応 

電源/その他 

電源電圧： DC 7.4 V バッテリーバック 

消費電力： XH G 1 :ファインダー使巧時（明るさノーマル） 7.1 W 

液晶画面使用時（明るさノーマル） 7.3 W 
XH A 1 :ファインダー使用時（明るさノーマル） 6.7 W 
液晶画面使用時（明るさノーマル） 6.9 W 
いずれを、録画中 - AF 合焦時、 HD モード時 
動作温度： 0で一+40で 

がお寸法： 約163 (幅） XI 89情さ） X 3 己0 (奥行 ） mm (グリップベルト含まない） 

撮影時総質量： 約2330呂 （ XHG 1)、 約22目0含 （ XHA 1) (レンズフード、バッテ U — パック BP - 950 G 、 

SD メモリーカード、ビデオカセット63分巧含む） 

本体質量： 約2100邑 （ XHG 1)、 約203 Og ( XHA 1) 


コンパクトパワーアダプター CA -920 



バッテリーパック BP - 950 G 


おちな仕様 


使巧電池 

U チウムイオン蓄電池 

使巧湿度 

び C 〜+4曰む 

公称電圧 

DC 7.4 V 

容量 

已200 mAh 

外形寸法（幅 X 高さ X 奥行さ） 

38.2 X 40.3 X 70.5 mm 

質量 

約210宫 


※仕様および外観は予吉な<変更することびあ0ますび、ご了を<ださい。 
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ホワイトバランス 


マィク感度_ 

マニュアルモード 
^インダイヤル_ 
メニュー 


ユーヴー ビット 


レツクラン 
リモコン 


U モコンセンサー 
レンズフード 


己2 


_48 

-24.] 17 

_24 

23 


ズームスピード_ 
ズームプ IJ セット . 
接続：モニター TV 
ゼプラパターン_ 
全自動モード（亡)) 


ハ巧 


パイスピード AF 

40 

バッテ U - パック：充罵 

16 

:强最表示 

34 

曰が-時刻 

30 

曰がサーチ 

115 

ピデオへッドのク U - ニング 

178 

ピント合わサ 

40 

ファインダー：お辛入れ 

180 

:調整 

20 

:表示 

1已8 

ファンタム雷源 

已4.已巳 

フォーカスプ U わ、ソト 

43 

プッシュ冉 F 

40 

フ U —ラン 

48 

フレームレート 

46 

望遠 

38 


再生 

105 

撮影び終わったら 

33 

撮影 

32 

撮載モード 

已〇 

視度調節 

吕〇 

仕様 

187 

シぉッ タースピード 

63. 巨巨. 68 

スカイディテール 

7日 

スキンディテール 

78 

スタンバイレバー 

33 

スト□ボ 

132 

スポットライト（撮影モード） 

已2 

ス□—シわッター 

已3 

ズーム 

38 


タイムコード_ 

夕 U - ランプ_ 

テープ鶏量_ 

データ]-ド_ 

テスト! -- ン_ 

手振れ補正機能_ 

電源： AC 電源_ 

:バッテ1」ーパック 
トラブルシューティング 
ド□ップ フレーム 


ナイトモード 

62 

ノンド□ップフレーム 

48 

ノ ー7 ル AF 

40 


ナ巧 


夕巧 


ア巧 


アスペクト比 

36 

アフターサーピス 

186 

インデックス記歸 

82 

インデックスサーチ 

114 

巧晶画面：調整 

21 

. 表爪 

] 已8 

エンドサーチ 

37 

エンべデ、ソドオーディオ 

已8 

オーディオモード 

已 3.]1 S 

オートモード（の） 

已] 

音青モニター 

已7 

音青の記歸 

已3 


力行 

海がで使5とを 

185 

カスタムキー 

81 

カスタムディスプレイ 

101 

カスタムフアンクシヨン 

白4 

カスタムプ U わット 

86 

力わ、ソトの入れかた/,十,しかた 

2巳 

カメラ干ード 1] 

カラーコレクション 

76 

カラーバー 

84 

ク U アスキャン 

80 

グ U ップベル S 

吕吕 

ゲイン調節 

70 

結露 

184 

広角 

38 


サ行 


索引 


刀 ■ S U W 


8 9 7已1 
3 3 0 7 6 


8246497618 
43318巳1184 


隆 J のぺージへ189 













































































































亡)（全自動モード) 
匹](オートモード) 
+48 V 


索引…つづを 


□-アングル撮影 


32 

ミ录画チ王ック 


3已 

露出□ック 


68 


その他 

AE レベル補正 


69 

A 白 C 


70 

ATT . 


5已.己巨 

Av 千ード 


巨已 

AW 巨 


7] 

DV コント□-ル_ 


8己 

ND フイ J レター 


4已 

Tv モード 


63 


115 
6己巳 
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カスタムキ-覽 


コピーしてお持ちになると便利です。 


カメラモード 


タイムコード 
インデックス記録 
ゼブラパターン 
VCR スいップ 
オンスク U —ン 
TC HOLD 
レベルメーター 
CVF+LCD BW 
MAGN . ボタン□ック 
SHTR.D □ック 
CP マイナスキー* 

本カスタムキー2のみ 


力ードカメラモード 


ゼブラパターン 
オンスク U —ン 
CVF+LCD BW 
MAGN . ボタン□ック 
SHTR.D □ック 
CP マイナスキー* 

本カスタムキー2のみ 


VCR / PLAY モード 


タイムコード 
オンスクリーン 
デ—タコ—ド 
レベル メーター 
TC HOLD 
CVF+LCD BW 


—ド VCR/PLAY モード 


オンスクリーン 
CVF+LCD BW 











使用方法に関するご相談窓□は 

キヤノンお客様相談センター 

050 - 555-90004 (全国共通） 

平日9:00〜12:00/13:00〜17:00は日祝は休業） 

※上記番号をご利用いただけないちは 043-2 11 -9394 を 
ご利用 < ださい。 

※上記番号は IP 電話プ□バイダーのサービスによってつ 
なび日ない場合びありまず。 


キヤノン業務用デジタルビデオカメラホームページ 

キヤノンデジタルビデオカメラのホームページを開設 
しています。最新の情報び掲載されておりますので、イ 
ンターネットをご利用のちはぜひお立ち寄りください。 

デジタルビデオカメラ製品情報 
http://canon.jp/prodv 
キヤノンサ ポー トページ 
http://canon.jp/support 


■保証書は製品の箱に添付されていまず 

保証書はおず「購入店-購入曰」等の記入を確かめて、 
購入店よ0お受け取0 < ださい。 

■本書の記載内容は2006年7月現在のちのです 

製品の仕様およびが観は予告なく変更することがあり 
ます。ご了承ください。 


U チウムイオン電池の U サイクルにご協力くだ 
さい。不要となった電池は U サイクル協力店の 
Li-ion 充電式回収 BOX に入れてください。 



canon キヤノン株式さ社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

T 1 08-801 1東及都港区港南 2-16-6 

PUB. DIJ-248 © CANON INC. 2006 PRINTED IN JAPAN 0607 NiO.OO 


㈱ 

この使用説明書ま100〇/〇 
再生紙を使用しています。 











